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ADVERTENCIAS 
 

 

 

 
El servicio técnico debe tener experiencia en el trato con refrigerantes y sistemas de aire 

acondicionado, y estar familiarizado con los peligros potenciales. El TW AC100 puede ser 

operado solamente por un profesional capacitado. En el cilindro de gas se presuriza el 

refrigerante líquido (¡Peligro de explosión!). 

 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SOLO DE MANOS DE ESPECIALISTAS. Antes de empezar a 

usar la unidad de mantenimiento TW AC100, lea las indicaciones de seguridad y advertencias 

cuidadosamente.  

   

BAJO PRESIÓN, EN EL CILINDRO Y EL DEPÓSITO SE ENCUENTRAN REFRIGERANTES. 

¡NO rellenar nunca! De lo contrario, puede ocasionar explosión y/o daños perjudiciales.  

 

 

LOS CONDUCTOS PUEDEN ESTAR BAJO PRESIÓN; ¡DEJAR ENFRIAR! Lleve SIEMPRE 

puesta ropa de seguridad, así como, obligatoriamente, gafas protectoras y guantes protectores.  

 

NO INHALE NUNCA LAS EMISIONES DE LOS REFRIGERANTES. De lo contrario, puede llevar 

a una inflamación de la mucosa nasal, del cuello y daños en los ojos. Si el gas se escapara del 

sistema, debe airear por completo y exhaustivamente el recinto. 

  

PELIGRO DE INCENDIO. Si necesitara un cable de extensión, deberá utilizar únicamente cable 

autorizado para dicho propósito. El cable de extensión debe ser lo más corto posible. 

 

NO USE NUNCA AIRE A PRESIÓN PARA PROBAR AIRES ACONDICIONADOS Y 

DISPOSITIVOS. Una mezcla de R134a y aire puede llegar a detonar bajo mucha presión.  

 

 

NO MEZCLAR JAMÁS DISTINTOS TIPOS DE REFRIGERANTES; EL TW AC 100 SOLO ES 

APTO PARA EL MEDIO FRIGORÍFICO R134a 

 

 

EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, SAQUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA 

TOMA DE CORRIENTE (PELIGRO DE DAÑOS SERIOS POR ALTO VOLTAJE). 

 

EN FUNCIONAMIENTO, EL TW AC 100 DEBERÁ ESTAR SITUADO EN UNA SUPERFICIE 

PLANA/LLANA Y NO PODRÁ MOVERSE BAJA NINGÚN CASO (EVITAR VIBRACIONES)  

 

 

PROTEJA AL TW AC100 DE LA HUMEDAD 
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Contenido de la entrega 
 

Tras la entrega, compruebe que estén todas las piezas incluidas. En caso de faltar algo, o de haber piezas dañadas, 

ausentes o dañadas, póngase en contacto de inmediato con su compañero de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento del sistema 

El TW AC100 es una unidad de servicio de aire acondicionado semiautomática que permite las siguientes operaciones: 

 Recuperar y reciclar de refrigerante 

 Programarse electrónicamente / vaciar el aire acondicionado de vehículos 

 Comprobar fugas del aire acondicionado 

 Reciclar refrigerante/ separar la humedad y la contaminación 

 Función de vacío automático  

 Cambio de la cantidad de aceite manualmente 

 Cambio de refrigerante programable electrónicamente 

 

Datos técnicos 

Fuente de alimentación: 220V / 50Hz 

Potencia de aspiración: 60L / Min. 

Energía del compresior: 3/8 HP 

Refrigerante: R134a 

Escala de tolerancia en g: 5 g 

Peso máx.: 35 kgs 

Capacidad de depósito: 10 kgs 

Recuperación: 110~350 g / min. 

Reducción: 800 g / min. 

Presión máx. para HP: 35 kgs / cm2 

Presión máx. para LP: 35 kgs / cm2 

Presión máx. para BP: 35 kgs / cm2 

Presión máx. permitida: 1.75 Mpa 

Peso depósito vacío 6.2 kg 

 

Descripción Imagen Cantidad 

Manual de instrucciones  1 

Cable de alimentación         1 

Conductos / aprox. 1.8 m 

(Rojo y azul） 

 

1 Juego 

Conectores rápidos R134a 

(Rojo y azul） 

 

1 Juego 
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Transporte y embalaje 

 
Transporte y embalaje   

Transporte 

El dispositivo TW AC 100 debe transportarse en su embalaje original así como mantenerse en la posición indicada en el 

embalaje. El dispositivo embalado debe ser transportado y movido mediante una carretilla elevadora con suficiente 

capacidad de carga. Ejecute las horquillas en las posiciones indicadas en el diagrama. 
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Vista general de la estación de servicio TW A/C100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de válvula para 

bajar presión 

 

 

 

 

 

Conducto aceite viejo 

 

 

 

 

 

Depósito aceite viejo 

Toma de válvula para 

subir presión  

Bomba de vacío 

Conducto cantidad de 

aceite 

 

 

 

 

Conducto aceite nuevo 

 

 

 

Depósito aceite nuevo 

Unidad de control 

 

 

Conducto cantidad de aceite 

Toma de válvula 

Encendido/ apagado 

Toma electricidad 

 

Depósito aceite 

 

 Cubierta delantera  

Cubierta trasera 

Conductos para 

bajar y subir 

presión 
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Unidad de funcionamiento   

 

Manómetro 

presión alta 

 

 

 

Manómetro 

presión baja 

 

 

 

Manómetro 

presión depósito 

 

 

                         Función de vacío  

                          

   Función de recuperación  

 

              Rellenar               

    

   Inicio, o siguiente modo              

    

     (Escape) Teclado ”Atrás”  

 

 

 

 

Pantalla LCD 

Teclado direccional 

(Menú) 
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Preparación del sistema 

 

Extraer seguridad de transporte 

 

Incline con cuidado, con la ayuda de una segunda persona, la unidad en una posición que le 

permita llegar a la parte inferior del dispositivo para extraer su gran clavija de transporte. 

Garantice durante la retirada que el dispositivo no puede deslizarse. 

 

 

Rellenar depósito de refrigerante  

1. El depósito de refrigerante está vacío por motivos de seguridad del transporte. 

2. Asegúrese de que ambos grifos de válvula HP y LP están cerrados, retire el conector 

de la manguera de baja presión azul y conéctelo a un tanque de cilindros de 

refrigerante R134a. 

3. Coloque el tanque de refrigerante en sentido hacia arriba. 

4. Abrir la válvula lentamente (HP, LP, y el cilindro de gas) 

5. Presione: La pantalla apaece: 

 

           

 

  

 

 

6. Introducir cantidad y presionar „Enter“ (¡Atención! Basta con 3-6 kg, no rellenar más)  

 

7. Presione               y empezará la función de recuperación (Recover). 

 

 

 

 

 

  

8. En cuento haya logrado los 3-6 kg, cierre la válvula del refrigerante.   

9. Vuelva a presionar          (Recover) e introducir aprox. 500 g para vaciar los conductos.     

10. Tras la conclusión de la función de recuperación el sistema se apagará automáticamente.  

Cierre la válvula LP y vuelva a instalar el acople rápido.  

11. Tras conclusión aparecerá  

 

      Ignore esto y presione ESC.  

 Cerrar todos los grifos de válvulas (HP, LP, botella) 

 Retirar botella. 

 

 

  

Open drain valve 

Waiting 60 s 
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Conexión con aires acondicionados A/C 

Cierre las válvulas HP y LP y conecte los acoplamientos rápidos con el aire acondicionado.  

 

¡Atención! No confunda los conductos LP y HP. De lo contrario, se ocasionarían serios daños en el manómetro.  

 

Indicación: mantenga las conexiones SIEMPRE limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación:  

Para determinar un error en el sistema climático, debe tenerse un conocimiento básico de los sistemas de 

aire acondicionado y el servicio correspondiente. 
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Manejo y funciones 

Recuperación de refrigerante, vaciar el aceite usado, evacuación de sistema, llenado de aire acondicionado. 

Refrigerante 

 

 

      

 

 

 

Abrir las válvulas/ las válvulas de acoplamiento rápido y grifos LP/HP 

A su vez, gire las válvulas hacia la derecha (ON). Si hubiera refrigerante en el sistema, lo puede ver en 

el manómetro. 

1. Encienda el TW AC100, la pantalla mostrará: (Menu Recover). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presione              en la pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzca la cantidad, y presione el botón start (Enter). 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ejemplo 
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Indicación: En caso de que la cantidad introducida sea superior a la cantidad máxima permitida, escuchará una alarma 

(pitido). Presione (ENTER) y corrija la cantidad introducida. 

El depósito tiene una capacidad de un máximo de 10 kg de refrigerante. Al alcanzar la capacidad máxima 

durante un proceso de aspiración, la máquina detiene la operación y muestra un mensaje en la pantalla. Ahora 

tiene que verter el contenido del tanque en una botella de servicio adecuado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.  Tras la conclusión de la función de recuperación, el sistema pasará automáticamente a un punto muerto. 

 En la pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicación:  

a. Si la cantidad introducida es inferior a la requerida por el sistema, la función de recuperación termina 

automáticamente. Presione                e introduzca una cantidad correcta.   
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Indicaciones y señales de alerta  

 

b.  Si hubiera una presión de 17,5 bar o más, el TW AC100 se apagará automáticamente por cuestiones de seguridad. 

Espere hasta que la presión baje a 14 bar, presione               (ENTER) y reiniciar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Si se percatara de que en la pantalla aparece (Replace Filter) significa que debe cambiar el secador de filtro. El 

cambio debería realizarse cuando haya culminado la función de recuperación.  

 

  

 

 

 

 

 

 

4.  Abra lentamente la válvula de escape de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Tras 60 segundos habrá concluido el proceso de descarga de aceite Indicación: Anótese la cantidad de aceite 

descargada, para luego poder volver a introducir la misma cantidad de aceite nuevo.   

 

Presione                para llegar al menú principal. 
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Evacuación del sistema A/C y prueba de fugas 

1. Esté seguro de que ambos conductos HP/LP están conectados con el vehículo.  

 

2. Esté seguro de que las válvulas HP/LP están abiertas y presionar,                  en la pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Presione                 para confirmar la hora introducida o para introducir la duración de 

vació deseada y volver a presionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Si hubiera refrigerante en el sistema y la presión fuera de aproximadamente 0,5 bar, la fase de vacío se 

interrumpirá.  Presionar                  para reperit el proceso de recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si apareciera el siguiente mensaje durante la fase de vacío, debe cambiar el aceite de la bomba de vacío  

 

  

 

 

 

 

  



 

 

.  15 

4. Finaliza el proceso de vacío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación: Siempre puede parar la fase de vacío presionando  

 

 

4. Tras la fase de vacío, el TW AC100 cambia automáticamente al "procedimiento de prueba de fugas" para comprobar 

los valores de la presión de los manómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tras aprox. 2 minutos habrá concluido el procedimiento de prueba de fugas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellenar aceite 

1. Antes de que el aire acondicionado pueda volverse a llenar, debe controlar la cantidad depositada de aceite y 

rellenar la misma cantidad de nuevo. (Utilice sólo lubricante del compresor recomendado por el fabricante). El 

depósito de llenado de aceite no debe estar vacío, al menos 10 ml más de la cantidad descargada deberá todavía 

permanecer en el depósito. 

2.  Asegúrese de que las válvulas de HP y LP están abiertas. 

3.  Abra con cuidado el grifo de llenado de aceite, no puede entrar aire en el sistema. 

4.  Rellene cantidad exacta de aceite. 

5.  Cierre la llave de llenado. 
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Llenado del aire acondicionado  

1.  Una vez completados los procesos de vacío y de fugas, asegúrese de que las dos válvulas HP / LP 

están abiertas. Presione                   

En la pantalla aparecerá: 

 

  

 

 

 

 

2. Cuando se disponga a rellenar siga en todo momento la cantidad indicada de refrigerante por el fabricante 

y presione ENTER.  

 

 

 

 

 

 

 

3. El proceso culmina automáticamente, en cuanto se haya cambiado la cantidad introducida de refrigerante. En la 

pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cierra el acople rápido HP y extráigalo del aire acondicionado. 

Poner en marcha motor del vehículo y encender  aire acondicionado.   

 

 

 

 

 

 

 

Cierre el acoplamiento rápido LP e inicie de nuevo la fase de vacío para que el gas residual (aproximadamente 100 g) 

se elimine de las mangueras. 

Extraiga ahora poco a poco los conductos del aire acondicionado. 

 

Concluye así el mantenimiento del aire acondicionado.  

 

Dejar en marcha el aire 

acondicionado durante 

unos 5-10 min. (después, 

apagar motor) 
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Ajustes 

 

1. Presione       En la pantalla aparecerá: Menu Settings   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Presione      a En la pantalla aparecerá: Settings Password 

 

 

 

 

 

 

 

3. Introduzca “8888” y presione                luego presione                en la pantalla aparecerá: 

   

 

 

 

 

 

 

 

4. Luego presione            en la pantalla aparecerá: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. Vuelva a presionar              en la pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

6. Presione             y apague el dispositivo.  
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Calibración nivel de aceite 

Comprobar el nivel de aceite en la mirilla del nivel de aceite. La cantidad debe ser de entre máx. y min. 

Según convenga, rellenar aceite. 
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Mantenimiento 

1. Encender aire acondicionado y presionar 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presione            (Enter) hasta aparecer settings / password  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introduzca “8888” y presionar             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cambio de filtros 

Una vez que el filtro ha alcanzado una cantidad de 98,00 kg, aparece un mensaje para cambiar el filtro. 

3.1 Presione              

 

En la pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Vuelva a poner el indicador de cantidad de aceite en  00.00, presionar                y la cantidad de guardará 
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Sustitución del filtro 

a. Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación de la toma. 

b. Desmontar el panel frontal  

c. Prestar atención a la dirección del flujo (Marcar filtro) y quite el filtro. 

d. Instalar el nuevo filtro correctamente. 

e. Instalar panel correctamente. 

 

4.  Sustitución de aceite de la bomba aspiradora  

El aceite debe cambiarse cada 10 h de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Vuelta a poner las horas de las válvulas de vacío. Presione               hasta aparecer (setting / clear vaccm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Presionar              para mostrar el tiempo total de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Vuelva a poner el tiempo de funcionamiento en  00.00 y presione               para guardar. 

 

 

Recambio del aceite de la válvula de vacío 

a. Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, retire la cubierta. 

b. Retire la tapa de llenado y desenrosque el tapón de drenaje. 

c. Sacar el aceite y cerrar el tapón de drenaje de nuevo. 

d. Llenar el aceite lentamente. 

e. El sistema se enciende, ejecute la función de vacío y compruebe el nivel de aceite. 

f. Apriete el tapón de llenado, vuelva a colocar la cubierta. 
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5. Calibración de báscula  

 

5.1 Retire el cable de electricidad de la toma de corriente.  

5.2 Retire el panel trasero. Desenroscar el depósito cuidadosamente 

(ver foto derecha), conecte el cable de alimentación. 

5.3 Presione             hasta aparecer  (settings / Password)  (Pass 8888) 

5.4 Presione               hasta aparecer  (setting calibration)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Presione              hasta que la pantalla muestre (No load). Significa “Balanza sin peso”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  Presione               para mover el cursor de introducción hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Poner la balanza con un peso de 2 kg, luego introduzca el valor de 2.000 kg.              

 Presionar             y en la pantalla aparecerá:  
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5.8 

 

  

 

 

 

 

5.9 Luego presione           en la pantalla aparecerá (setting / clear tank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Presione             en la pantalla aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 Retire el peso y verifique el correcto funcionamiento del instrumento. 

5.12 Presione ESC para guardar. 

5.13 Instale correctamente el depósito y el revestimiento.  
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Búsqueda y solución de fallos 

 Problema Causa Solución  

A No pantalla LCD 

A1- Sin electricidad - Comprobar conexión 

A2- Cable suelto  - Comprobar conexión  

A3- Seguridad - Sustituir  

A4- Tarjeta CPU o 

LCD defectuoso 

- Sustituir  

 B 
La balanza no muestra 

ningún peso 

B1- Tornillos de protección de 

transporte no quitados   

- Quitar 

B2- Conexión de sensor suelta  - Comprobar conexión  

B3- Fallo en sensor  - Sustituir  

B4- Fallo en tarjeta CPU  - Sustituir  

C 
Sin función de 

recuperación 

C1- Fallo en válvula magnética 
- Comprobar relais 

- Cambiar válvula magnética 

C2- Válvula de 

control defectuosa 

- Se precisa nueva válvula (esperar 30 mi) 

 

C3- Falta potencia 

a compresor 

- Comprobar relais 

C4- Fallo en compresor  - Sustituir  

D  D1- Fallo en válvula magnética - Comprobar relais 

E 
La función de vacío no 

se pone en marcha  

E1- Fallo en válvula magnética 
- Comprobar relais 

- Sustituir  

E2- Fallo en la bomba 

de vacío 

- Comprobar relais 

- Sustituir bomba de vacío 

- Cambiar aceite de válvula de vacío 

F Sin pantalla 

 

F1- Conexión de electricidad  - Comprobar conexiones 

F2- Fallo en transformador  - Sustituir  

F3- No se puede ver pantalla - Instalar potenciador CPU  

G 
No se puede rellenar 

refrigerante 

G1- No suficiente refrigerante  - Rellenar refrigerante  

G2- Balanza defectuosa  - Calibrar balanza 

G3- Fallo en válvula magnética 
- Comprobar relais 

- Cambiar válvula magnética  

H 
Dispositivo muy alto 

(ruido alto) 

Poco aceite    - Rellenar aceite  

Tornillos de bomba sueltos - Apretar tornillos  

Válvula magnética bloqueada - Cambiar válvula magnética  

Ventilador se bloquea - Comprobar/ reparar  
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Sistema de líneas  
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Diagrama de circuito  
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Listado de piezas  
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Notas: 
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