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Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch,
bevor Sie den Achsfreiheber in Betrieb nehmen!
N Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.




Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G

GERMANY
Inhaltsverzeichnis
B =T 4 =TT T 1
2. Identifikation der Betriebsanl@ituNng ..........ccccciiiiieiiiiiiniiiiiiiiiniiini e sresesssnressssstsesssssssanses 1
3. Modifikation des Produktes..........cciiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii s s e s e s naes 1
4. Sicherheitsbezogene INformationen.............. o iieeeiiiiiiiiir et r e e e s s e eas e s e e nnsesseennsassennnnanns 2
4.1 SICREINGIESNINWEISE ...ttt ettt 2
5. Ubereinstimmung mit dem ProQUKL.........ccceeereiieeiireiieeesiseesseeesessssesssesssnessssssssessssssssessssssssessssssssassssess 2
6. Technische SPezifikatioN......c..ciiiiiiiiiiiiiiiiir e rrssssesrsasssssesssssstesssssssensssssssnnsnes 3
6.1 MaASCRINENDESCAIOIDUNG ...ttt ettt e e ettt e e e etsa e e e 3
7. Aufbau und INSEAllAtioN ....cceeeueniiiiiiiii e a e 3
8. INDBEtFIEbNANME ... 4
8.1 SiCNEIrNEItSVOIKENIUNGEON ... ettt 4
8.2 Beschreibungen der HydrauUliKDUMPDE. .............ccc.ueeeeeie oottt 5
8.3 BeAI@NUNGSANIEIEUNG ...t ettt e e et e e e e et e e e e rraaea e 5
L =1 01 =T ] o = 6
F0.WWartUNG..ceuiieiiiiiiiiiiiiiieiieireitieiteestaeetateratresteestaestassresseestosstasssassssstssstasstassssssssssssssssstasssnssssssasssasssasssns 7
10.1 Tégliche Prafung Und WAITUNG ............ccouueeieeeieeeee e et 7
10.2 Wéchentliche Priifung Und WaOrtUNG............cccueeieeeeeeeeeeeeeee ettt 7
10.3 Monatliche Prifung Und WGITUNG .............oooeuiieieeie ettt ettt 7
3 VY -T2 - RN 8
L T ADMI@SSUNGEN ..ottt 8
TL. 2 HYArQUITKSYSTOMY ... ettt ettt 9
11.3 Detailzeichnung, StUck- Und ErSQtZteilliSte ..........ccc.vveeeeieeeeeeeeeeee e 10
Weiterer Anhang:

EU-Konformitatserklarung



GERMANY

Wichtige Informationen:

Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G

TIPS & TRICKS

in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter
zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklart Ihnen die exakten

Handgriffe.
https://www.twinbusch.de/shop_content.php?colD=900&vcategory=4

24/7 Service Center:

24/7
Self-Service
Center

f

| SCAN ME

twinbusch.com/qr

N\

V |

Unser 24/7 Self-Service Center ist eine mobile Website zur
Selbstdiagnose bei Problemen mit lhrer TWIN BUSCH®
Hebeblhne, Reifenmontage- oder Wuchtmaschine. Dort
bieten wir Ihnen eine umfangreiche Video-Sammlung, in der
von der Feineinstellung Gber die Wartung bis zum Austausch
von Komponenten eine Vielzahl von relevanten Themen zu
lhrem TWIN BUSCH® Produkt behandelt werden.

Mit dem 24/7 Self-Service Center steht lhnen ein vielseitiges
Werkzeug zur Verfligung, mit dessen Hilfe Sie lernen kénnen,
Ihre TWIN BUSCH® Hebeblhne, Reifenmontage- oder
Wuchtmaschine eigenstandig zu warten und zu reparieren.

Um die Seite auf Ihrem Mobilgerat zu 6ffnen, besuchen Sie
bitte twinbusch.com/gr oder scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code.

Bei TWIN BUSCH® Hebebihnen, die ab Mitte 2020
ausgeliefert wurden, finden Sie den QR-Code aulRerdem auf
einem Aufkleber am Schaltkasten.



https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Allgemeines

Der Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G ist die ideale Erweiterung fir lhre 4-Sdulen-Hebebihne TW445 /
TWA445E-G oder Auffahrscherenhebebihne TWSA-42U / TWSA-42U-G.

Der Achsfreiheber lasst sich durch entsprechende Fihrungsrollen individuell auf Ihrer 4-Saulen-HebebUhne,
Auffahrscherenhebebiihne oder Grube bewegen.

Der maximale Auszug der Tragarme betragt 2 t.

Besonderheiten des Produktes:

e Antrieb: Pneumatisch - Hydraulisch

e Spurbreite FUhrungsrollen: 850 mm -1160 mm

e Maximaler Auszug Tragarme: 800 mm - 1500 mm

e  Tragkraft 3000 kg

o Gewicht 127 kg

e Nicht passend fiir das Modell TW436P 4-Sdulen-Parkhebebliihne und TW445 Modell Jahr 2016 oder élter!

2. Identifikation der Betriebsanleitung
Betriebsanleitung TW 445-W & TW 445-W-G

der TWIN BUSCH® GmbH
AmpérestraRe 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0

Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stand: -01, 03.02.2025

Datei: TW445-W_TW445-W-G_Achsfreiheber_4-Sdulen_Betriebsanleitung_de 01 _20250203.pdf

3. Modifikation des Produktes

Die unsachgemalie Verwendung, sowie nicht mit dem Hersteller abgesprochene Modifikationen, Umbauten und
Anbauten und all seiner Komponenten sind nicht erlaubt. Bei unsachgemafRer Installation, Bedienung oder
Uberlastung wird der Hersteller keine Haftung tibernehmen.

Sollten Anderungswiinsche bestehen, so kontaktieren Sie zuvor lhren Handler oder das fachkundige Personal der
TWIN BUSCH® GmbH.
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4. Sicherheitsbezogene Informationen

Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die

Anleitung zum Nachschlagen auf. Befolgen Sie die Anweisungen genau, um die beste Leistung zu erreichen und

um Schaden durch personliches Verschulden zu vermeiden.
Kontrollieren Sie sémtliche Verbindungen und Bauteile grindlich auf Beschadigungen.

4.1 Sicherheitshinweise

Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Achsfreiheber bedienen.
Halten Sie Hande und FiRe von beweglichen Teilen fern.

Der Achsfreiheber ist ausschlieRlich von geschultem Personal zu bedienen.

Tragen Sie hierzu passende Kleidung.

Die Umgebung vom Achsfreiheber sollte immer frei von stérenden Objekten gehalten werden.
Der Achsfreiheber ist fiir das Anheben einer Achse des Fahrzeugs, welches das zugelassene
Hochstgewicht nicht Gberschreitet, entwickelt.

Stellen Sie immer sicher, dass samtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, bevor Sie in der Néhe

oder unter dem Fahrzeug arbeiten.

Die angehobene Last muss mit Abstitzbriicken oder Abstitzbdcken gesichert werden.
Entfernen Sie niemals sicherheitsrelevante Komponenten von dem Achsfreiheber.

Benutzen Sie den Achsfreiheber nicht, wenn sicherheitsrelevante Komponenten fehlen oder
beschadigt sind.

Bewegen Sie unter keinen Umstanden das Fahrzeug oder entfernen Sie schwere Gegenstande aus dem

Fahrzeug, welche erhebliche Gewichtsunterschiede hervorrufen kénnten, wahrend das Fahrzeug auf dem

Achsfreiheber steht.

Uberpriifen Sie immer die Beweglichkeit des Achsfreihebers, um die Leistungsfahigkeit zu garantieren.

Sorgen Sie fir regelmaRige Wartung. Sollte eine UnregelmaRigkeit auftreten, stoppen Sie sofort die
Arbeit mit dem Achsfreiheber und kontaktieren Sie ihren Handler.

Senken Sie den Achsfreiheber komplett, wenn Sie ihn nicht in Gebrauch haben.
Olen Sie die beweglichen Teile mit Hydraulikél.

5. Ubereinstimmung mit dem Produkt

Der Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G ist CE-zertifiziert und ist konform mit der Maschinenrichtlinie
2006/42/EC und erfullt dabei die Normen EN 1493:2022, EN 60204-1:2018 (siehe unter: EU-Konformitats-
erklarung am Ende der Betriebsanleitung).
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6. Technische Spezifikation

6.1 Maschinenbeschreibung

Drehteller

Pumpeneinheit

Ablasshebel

7. Aufbau und Installation

1) Lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie fortfahren.

2) Transportieren und montieren Sie den Achsfreiheber mit einem geeigneten Hebe- und
Beforderungsmittel an den Aufstellungsort, z.B. Gabelstapler oder Kran.

3) Passen Sie die Fahrgestelle so in die Laufschienen/auf die Laufflachen der Bihne ein.
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Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G

4) Prufpunkte nach dem Aufbau
S/N Uberpriifen JA NEIN
1 Koénnen sich die Laufrollen des Achsfreihebers problemlos in der Schiene bewegen?

2 Ist der Achsfreiheber schrag?

3 Sind alle Verbindungen fest und zuverlassig?

4 Ist der Achsfreiheber wie vorgeschrieben geschmiert?

8. Inbetriebnahme

8.1 Sicherheitsvorkehrungen

a)

Wenn die Sicherheitsvorrichtungen defekt sind oder Auffalligkeiten aufweisen, darf der Achsfreiheber
keinesfalls in Betrieb genommen werden!

Kontrollieren Sie alle Verbindungen der Hydraulikleitungen auf einen festen Sitz und ihre
Funktionsfahigkeit. Sind keine Leckagen vorhanden, so kann ein Hebevorgang gestartet werden.

Nur der Bediener sollte sich wahrend eines Hebe- oder Senkvorgangs in der Ndahe befinden und
beobachten. Stellen Sie stets sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

d) Bewegen Sie unter keinen Umstanden das Fahrzeug oder entfernen Sie schwere Gegenstande aus dem

Fahrzeug, welche erhebliche Gewichtsunterschiede hervorrufen kénnten, wahrend das Fahrzeug auf
dem Achsfreiheber steht.

Senken Sie den Achsfreiheber komplett, wenn Sie ihn nicht in Gebrauch haben.
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8.2 Beschreibungen der Hydraulikpumpe

Hydraulik-
schlauch

Luftanschluss Gehduse

8.3 Bedienungsanleitung

Achtung: Wenn Sie den Achsfreiheber auf die richtige Héhe anheben, missen Sie vor Beginn der
Wartungsarbeiten das Entlastungsventil betatigen, um die Sicherheitsverriegelung zu aktivieren.

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten heben Sie den Achsfreiheber an, um zunachst die Sicherheitsverriegelung
zu |6sen, und dricken Sie dann den Entriegelungsgriff und das manuelle Entlastungsventil, um den Wagenheber
abzusenken.

8.3.1 Anheben

1. Lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Sichern Sie das
Fahrzeug, bevor Sie mit dem Achsfreiheber arbeiten.

2. Fahren Sie den Achsfreiheber unter die Achse.

3. Driicken Sie das Pedal an der Pumpe, um den Achsfreiheber anzuheben.
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4. Nachdem die gewiinschte H6he erreicht ist, betdtigen Sie das manuelle Entlastungspedal an der
Hydraulikpumpe, um die Sicherheitsverriegelung zu aktivieren, und Uberprifen Sie erneut die Stabilitat

Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G

des angehobenen Fahrzeugs, bevor Sie Wartungsarbeiten darunter durchfiihren.

8.3.2 Senken

1. Dricken Sie das Pedal an der Pumpe, um den Achsfreiheber anzuheben und die Sicherheitsverriegelung
zu l6sen.

2. Ziehen Sie den Entriegelungsgriff.

3. Dricken Sie das manuelle Entlastungspedal, um den Achsfreiheber abzusenken.

9. Fehlersuche

Achtung: Z6gern Sie nicht das fachkundige Personal der TWIN BUSCH® GmbH zu kontaktieren, wenn Sie einen
aufgetretenen Fehler nicht selbst beheben kénnen. Wir werden Ihnen gerne bei lhrer Problembehebung helfen.
Fir diesen Fall dokumentieren Sie den Fehler und senden uns Bilder und eine prazise Beschreibung des Fehlers,

damit wir schnellstmdglich die Ursache identifizieren und beheben kénnen.

In der folgenden Tabelle sind mégliche Fehler, dessen Ursache und die dazugehorige Fehlerbehebung zur

schnelleren Identifizierung und Selbstbehebung aufgefihrt.

PROBLEM URSACHE LOSUNG
Ungﬂewohnhches Verunreinigte Schienen. Saubern Sie diese.
Gerausch.

Entladen nach
dem Anheben.

Olleckage.

Olschlauch austauschen.

Zylinderdichtungen defekt.

Dichtungskomponenten austauschen.

Einwegventildichtung defekt.

Demontieren und reinigen oder durch eine
Neuen ersetzen.

Uberstromventil funktioniert nicht.

Demontieren und reinigen oder durch ein
Neues ersetzen.

Fehlerhafte Funktion des Magnetventils.

Demontieren und reinigen oder durch ein
Neues ersetzen.

Zu langsames
Anheben.

Der Offilter ist verschmutzt oder eingeklemmt.

Sdubern oder ersetzen Sie ihn.

Luft im Ol.

Fullen Sie Ol nach.

Das Uberdruckventil ist nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie es erneut ein.

Das Hydraulikol ist zu heil’ (Uber 45°C).

Wechseln Sie das Ol.

Die Dichtung des Zylinders ist verschlissen.

Ersetzen Sie die Dichtung.
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10. Wartung

Durch regelmalige Wartung |hres Achsfreihebers wird Ihnen eine lange und sichere Nutzung gewahrleistet.
Folgend werden Vorschlage fur die Wartungsintervalle und die durchzufihrenden Tatigkeiten aufgefihrt.

10.1 Tagliche Prifung und Wartung
Eine tagliche Uberpriifung der sicherheitsrelevanten Bauteile ist vor jeder Inbetriebnahme durchzufiihren!
Dies kann Ihnen viel Zeit durch einen Ausfall, groRere Schaden oder gar Verletzungen ersparen.

- Prifen Sie, ob die Sicherheitsverriegelung einrastet,
- Prifen Sie, ob der Olschlauch fest angeschlossen ist oder ob er undicht ist.

10.2 Waochentliche Priifung und Wartung

- Prufen Sie die Beweglichkeit aller verstellbaren und beweglichen Teile.
- Prufen Sie den Zustand der Sicherheitskomponenten.

10.3 Monatliche Prifung und Wartung

- Prifen Sie die Dichtheit des Hydrauliksystems und ziehen Sie die Anschlisse nach.
- Prifen Sie den VerschleiR aller beweglichen Teile.

Wenn Sie die oben genannten Wartungsintervalle und Wartungstatigkeiten befolgen, wird Ihr Achsfreiheber in
einem guten Zustand bleiben und Beschadigungen und Unfalle werden auch weiterhin vermieden.
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11. Anhang

11.1 Abmessungen

Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G
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11.2 Hydrauliksystem
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11.3 Detailzeichnung, Stiick- und Ersatzteilliste

Betriebsanleitung Achsfreiheber TW445-W / TW445-W-G

S/N Name Spezifikation Anzahl
1 Aufnahmeblech FL-8448T-A10-B1 1
2 Schere A FL-8448T-A10-B2-C1 2
3 Schere B FL-8448T-A10-B3 2
4 Buchse FL-8448T-A10-B2-C4 1
5 Achsbolzen A FL-8448T-A10-B2-C5 1
6 Schraube M8%*12 2
7 Achsbolzen B FL-8448T-A10-B2-C6 2
8 Segerring D30 4
9 Buche 2 FL-8448T-A10-B2-C7 2
10 Lager FL-8448T-A10-B2-C3 2
11 Lager SF-1 3030 4
12 Achsbolzen D FL-8448T-A10-B3-C4 1
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S/N Name Spezifikation Anzahl
13 Segerring D30 2
14 Achsenbolzen FL-8448T-A10-B3-C2 1
15 Schraube M8%*12 2
16 Zylinder $80*85 1
17 Buchse 2 FL-8448T-A10-B2-C7 2
18 Lager FL-8448T-A10-B2-C3 2
19 Traverse FL-8448T-A10-B4-C1 1
20 Tragarm FL-8448T-A10-B4-C2 2
21 Schraube M8%*20 2
22 Drehteller FL-8224-A7-B3-C1 2
23 Drehteller AulRen FL-8224-A7-B3-C2 2
24 Drehteller innen FL-8224-A7-B3-C3 2
25 Drehtellergummi FL-8224-A7-B3-C4 2
26 Ring 34 4
27 Ring B 22 2
28 Schraube M8X16 4
29 Rahmen FL-8448T-A10-B5-C1 2
30 U platte FL-8448T-A10-B6 4
31 Schraube M10*10 7
32 Anschlag FL-8448T-A10-B7 4
33 Segerring D20 4
34 Roller FL-8448T-A10-B8 4
35 Feder FL-8448T-A10-B9 4
36 Mutter M12 4
37 Sicherheitsraster FL-8448T-A10-B10 1
38 Achsbolzen FL-8448T-A10-B12 2
39 Segerring D25 2
40 Hebel FL-8448T-A10-B11 1
41 Kugel zu Hebel M10x32 1
42 Schraube M6*25 1
43 U Scheibe M6 1
44 Klammer FL-8448T-A10-B13 2
45 Schraube M10*15 4
46 Halterblech FL-8448T-A10-B14 1
47 Schraube M10*20 1
48 Pneumatikpumpe NAP-003 1

Wir stellen Ihnen fundierte Informationen zur Verfligung, um eine sichere, effiziente und stérungsfreie

Installation sowie den zuverldssigen Betrieb lhrer Maschine zu gewéhrleisten. Sollten dennoch Fragen oder
technische Unklarheiten auftreten, steht lhnen das qualifizierte Fachpersonal der TWIN BUSCH® GmbH jederzeit
kompetent und l6sungsorientiert zur Verfliigung.
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Die Firma

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

erklart hiermit, dass die 4-Saulen Hebebiihne

TW436P (-230,-400) | 3600 kg
TWA445, TW445E (-230,-400) | 4500 kg
TW436P-W, TW445-W | 3000 kg

Serien-Nummer:

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlédgigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der/den betreffenden nachstehenden
EG-Richtlinie(n) in ihrer/ihren jeweils aktuellen Fassung(en) entspricht.

EG-Richtlinie(n)

2006/42/EC Maschinen

2014/35/EU Niederspannung

Angewandte harmonisierte Normen und Vorschriften

EN 1493:2022 Hebebiihnen

EN 60204-1:2018 Sicherheit von Maschinen - Elektronik
EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Design

EC Baumusterprifbescheinigung
M6A 087411 0083 Rev. 00 Ausstellungsdatum:  15.07.2024

N8MA 087411 0085 Rev. 00~ Ausstellungort s
Techn. Unterlagen-Nr.: 646642303302
Zertifizierungsstelle TUV SUD Product Service GmbH,

RidlerstralRe 65,
80339 Munchen
Zertifizierungsstellennr.: 0123

Bei nicht bestimmungsgeméaBer Verwendung, sowie bei nicht mit uns abgesprochenem
Aufbau, Umbau oder Anderungen verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

Bevollméchtigte Person zur Erstellung der technischen Dokumentation: Michael Glade (Anschrift wie unten)

(&Q Twm BUSCH GmbH
r. 1 - 84625 Bensheim
. 06251 / 70585-0 - Fax: 70585-29
Bevollméchtigter Unterzeichner: Michaettlade
Bensheim, 17.07.2024 S PR R Y

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim
twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de | Tel.: +49 (0)6251-70585-0
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Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und
AmpeérestraBe 1 Fax: +49 (0) 6251-70585-29 Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen
64625 Bensheim E-Mail: info@twinbusch.de technischen Anderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.
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