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Requisitos para el hormigón : 

 Hormigón C25/30 según DIN 1045-2 (Designación anterior : DIN 1045 hormigón B30). 

 El suelo debe estar nivelado y tener una planitud de ≤ 5 mm/m.  

 El hormigón recién vertido debe curarse durante al menos 28 días. 

 

Dimensiones de los cimientos : 

 Lo ideal es que todo el suelo del vestíbulo sea de hormigón C25/30 con un espesor mínimo de  
250 mm. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perno de anclaje Espesor de los cimientos Profundidad de perforación Profundidad de anclaje 

M16 ≥250 mm 160 mm 145 mm 

M16 
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Refuerzo de la placa base para TW250W-G : 
Ten en cuenta que, en la mayoría de los casos, no es necesario utilizar placas de refuerzo. Sin placas 
de refuerzo, se requiere un grosor mínimo de hormigón de 250 mm (en el caso del modelo de 
plataforma elevadora de dos columnas mencionado aquí con una capacidad de carga de 5,0 t). 
 
Apto para el modelo TW250W-G 
 
Por experiencia, la resistencia del hormigón necesaria (requisito de cimentación de 250 mm) está 
garantizada, pero debe ser comprobada por el cliente. En caso de que, excepcionalmente, no se cumpla 
el requisito de cimentación, le ofrecemos esta solución especial. 
 
Los requisitos mínimos relativos al grosor del hormigón se reducen en 50 mm si se instalan las placas 
de refuerzo. Por lo tanto, este refuerzo de la placa base debe utilizarse con grosores de hormigón de 
entre 200 y 250 mm. 

 

 

 

 

 
 

(Distancia recomendada : 3978) 

(Distancia recomendada : 4028) 
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Otros requisitos : 

 El suelo circundante debe ser adecuado para soportar la carga, por ejemplo, no debe ser arenoso, 
etc. 

 Las armaduras en el hormigón no son obligatorias para el uso adecuado de la plataforma 
elevadora, pero son recomendables. 

 La plataforma elevadora NO debe instalarse por cuenta propia en techos o suelos con sótano. 
 En caso de duda, la cimentación siempre debe ser diseñada por un ingeniero estructural, lo cual es 

imprescindible en el caso de techos o suelos con sótano. 
 Si se utilizan baldosas, soleras, aislamiento y calefacción por suelo radiante, consulte a nuestro 

departamento técnico.  

 

 

Para suelos expuestos a heladas, tenga en cuenta lo siguiente : 

En caso de expuesto a heladas, el hormigón debe cumplir con la clase de exposición XF4, ya que no se 
puede descartar el goteo de agente descongelante. 

Esto da lugar a los siguientes requisitos mínimos para el hormigón cuando está expuesto a las heladas : 

Clase de exposición :   XF4 
Máximo c/p :    0,45 
Resistencia mínima a la compresión : C30/37 (en lugar de C25/30) 
Contenido mínimo de cemento : 340 kg/m³ 
Contenido mínimo de aire vacío : 4.0 % 
Profundidad total de los cimientos : ≥ 80 cm (debido a la resistencia a las heladas) 
Resto relleno de grava :   0/32 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que los elevadores no están diseñados para su uso en exteriores 
(excepto modelos galvanizados en caliente). La caja de control es IP54, pero el resto del sistema eléctrico, 
los motores y los interruptores de fin de carrera son IP44 como máximo. 

 
 

 

 

 

 

 



 Cimentación de hormigón para TW250W-G 
 

 
 

Salvo erratas, errores y modificaciones. 
 

  Página 4 
 

  

 

 

 
Perno de anclaje 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavadora 

 
Placa base 

Hormigón 

 

Madre 

 

El par de apriete de los pernos de anclaje (M16) es de : 100 – 110 Nm. 
 


