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Información importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrará el vídeo de presentación de este 
ascensor en YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=JCxxG4Hr-S8 
o escanee el código QR. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: 

Puede encontrar el vídeo de montaje de este 
elevador en YouTube:  
www.youtube.com/watch?v=FlyG6uz1zus&t=1s 
o escanee el código QR. 

VÍDEO DE LA INSTALACIÓN: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCxxG4Hr-S8
https://www.youtube.com/watch?v=FlyG6uz1zus&t=1s


Manual del Elevador de 2 columnas TW242E 
 

 

TW242E_TW242E_Manual_del_Elevador_de_2_columnas_es_01_20240206.pdf  
Version: -01, 06.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 

24/7 Service Center: 

 

TIPS & TRICKS 

En la sección "Trucos y consejos", le mostramos soluciones sencillas en vídeos 
para trabajar de forma aún más eficaz con sus productos TWIN BUSCH®. 
Nuestro especialista técnico le explica los pasos exactos que debe seguir.  

www.twinbusch.co.uk/2-post-lifts/2-post-lift-4-2-t-BASIC-LINE-
Automatic::3.html#horizontalTab4 

Nuestro "24/7 Service Center" es un sitio web móvil para el autodiagnóstico 
de problemas con su elevador Twin Busch, máquina de montaje de 
neumáticos o equilibradora. Le ofrecemos una amplia colección de videos 
que abarcan una variedad de temas relevantes para su producto Twin Busch, 
desde ajustes finos hasta el mantenimiento y el reemplazo de componentes. 

Con el "24/7 Service Center", dispone de una herramienta versátil que le 
permite aprender a realizar el mantenimiento y reparaciones de su elevador 
Twin Busch, máquina de montaje de neumáticos o equilibradora de forma 
independiente 

Para abrir la página en su dispositivo móvil, visite twinbusch.com/qr o 
escanee el código QR adjunto. 

En los elevadores Twin Busch entregados a partir de mediados de 2020, 
también encontrará el código QR en un adhesivo en el cuadro de control. 

https://www.twinbusch.co.uk/2-post-lifts/2-post-lift-4-2-t-BASIC-LINE-Automatic::3.html#horizontalTab4
https://www.twinbusch.co.uk/2-post-lifts/2-post-lift-4-2-t-BASIC-LINE-Automatic::3.html#horizontalTab4
https://www.twinbusch.com/qr/
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1. General  
La serie de modelos BASIC-Line es probablemente la serie de plataformas elevadoras más completa del mercado. 
Con su elevada capacidad de elevación de 4.200 kg y el gran radio de giro de los brazos de soporte, las variantes 
de modelos permiten elevar sin problemas desde coches pequeños hasta todoterrenos, grandes berlinas y coches 
deportivos. Para elevar y trabajar en vehículos muy altos, como autocaravanas con huecos, recomendamos la TW 
260. La serie de modelos Profi-Line satisface los elevados requisitos de rendimiento de un taller profesional y 
dispone de un equipamiento de serie muy amplio, como una plataforma giratoria y una placa de acceso plana (si 
no está libre de barreras). 

2. Identificación de las instrucciones de uso 
Manual de instrucciones TW 242E 
de la Twin Busch GmbH 
 Ampérestraße 1  
 D-64625 Bensheim 
 
 Teléfono: +49 6251-70585-0 
 Telefax: +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 E-Mail: info@twinbusch.de 
 
Estado: -01, 06.02.2024 
 
Archivo:  TW242E_Manual_del_Elevador_de_2_columnas_es_01_20240206.pdf 

3. Datos técnicos 
Alimentación 230 V / 50 Hz 
Protección C 16A (lento) 
Capacidad de carga 4.200 kg 
Grado de protección IP 54 
Tiempo de elevación aprox. 45 segundos 
Tiempo de descenso aprox. 30 segundos 
Peso neto 600 kg 
Nivel de ruido < 70 db 
Entorno de trabajo Temperatura de trabajo: de -15°C a +40°C 

rel. Humedad: del 30% al 85 

4. Modificación del producto 
No está permitido el uso inadecuado, las modificaciones, las conversiones y los acoplamientos a la grúa y a todos 
sus componentes que no hayan sido acordados con el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la 
instalación, el funcionamiento o la sobrecarga inadecuados. El uso inadecuado también invalida la certificación CE 
y la validez del certificado. 
Si desea realizar algún cambio, póngase en contacto previamente con su distribuidor o con el personal experto de 
Twin Busch GmbH. 
 

Twin Busch Ibérica S.L. 
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1 
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 
 
Teléfono: +34 937 645 953 
Internet: www.twinbusch.es 
Email: info@twinbusch.es 
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5. Información relativa a la seguridad 

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la grúa. Guarde las instrucciones en un lugar seguro 
para futuras consultas. Siga atentamente las instrucciones para obtener el mejor rendimiento de la máquina y 
evitar daños por negligencia personal. 

Desembale todas las piezas y utilice la lista de embalaje para comprobar que todos los componentes están 
presentes. 

Compruebe minuciosamente que todas las conexiones y componentes no estén dañados. La grúa sólo podrá 
ponerse en funcionamiento si se encuentra en un estado de funcionamiento seguro. 

5.1 Instrucciones de seguridad 
⋅ No instale el elevador sobre una superficie asfaltada. 

⋅ Lea y comprenda las instrucciones de seguridad antes de utilizar la grúa. 

⋅ No abandone la unidad de control bajo ningún concepto cuando la grúa esté en movimiento. 

⋅ Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas móviles. Al bajar, preste especial atención a  
Sus pies. 

⋅ La plataforma elevadora sólo debe ser manejada por personal formado. 

⋅ No se permite la presencia de personas ajenas en las proximidades de la plataforma elevadora 

⋅ Lleve ropa adecuada. 

⋅ La zona alrededor de la plataforma elevadora debe mantenerse siempre libre de obstáculos. 

⋅ El elevador está diseñado para elevar el vehículo completo, que no supere el peso máximo autorizado. 

⋅ Asegúrese siempre de que se han tomado todas las precauciones de seguridad antes de trabajar cerca o 
debajo del vehículo.  

⋅ No retire nunca del elevador los componentes relevantes para la seguridad. No utilice la grúa si faltan 
componentes relevantes para la seguridad o están dañados. 

⋅ No mueva en ningún caso el vehículo ni retire del mismo objetos pesados que puedan provocar 
diferencias de peso significativas mientras el vehículo esté en el elevador. 

⋅ Compruebe siempre la maniobrabilidad de la grúa para garantizar su rendimiento.  
Asegure un mantenimiento regular. Si se produce una irregularidad, detenga el trabajo  
con el elevador inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor. 

⋅ Baje completamente el elevador cuando no la utilice. No olvide desconectar la fuente de alimentación. 

⋅ Si no utiliza el elevador durante un periodo de tiempo prolongado: 
a.) Desconecte el elevador de la fuente de alimentación. 

b.) Vacíe el depósito de aceite. 

c.) Lubrique las piezas móviles con aceite hidráulico. 

Precaución: Para proteger el medio ambiente, elimine el aceite no utilizado de forma adecuada. 
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5.2 Equipo de seguridad 
El elevador está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad para garantizar un funcionamiento 
seguro *): 

⋅ Cierres de seguridad 

⋅ Válvula de mariposa en la línea hidráulica 

⋅ Final de carrera 

⋅ Bloqueo del brazo soporte 

⋅ Dispositivos para evitar atascos y aplastamientos (protección del eje, protector de pie) 

⋅ Cables de sincronización 

*) según el diseño y el tipo de elevador 

5.3 Control y comprobación del equipo de seguridad 

⋅ Cierres de seguridad: Prueba de funcionamiento, al bajar el elevador, los pestillos de 
seguridad deben engancharse y detener el movimiento descendente. 

⋅ Válvula de mariposa: Acelerador fijo, no puede ser comprobado por el usuario. 

⋅ Interruptor de fin de carrera: Si se pulsa el final de carrera, el motor se para o no puede arrancar. 

⋅ Bloqueo del brazo de 
soporte: 

Al elevar los brazos de soporte, el bloqueo de los brazos de soporte 
debe encajar y permanecer bloqueado de forma segura bajo carga 
lateral. 

⋅ Abrazaderas para equipos, 
etc: 

El equipo debe estar en su sitio, ser funcional y no estar deformado. 

⋅ Cables de sincronización: Compruebe el estado. 
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5.4 Advertencias y símbolos 

Todas las advertencias están claramente visibles enelevador para garantizar que el usuario utilice el aparato 
de forma segura y adecuada.  
Las señales de advertencia deben mantenerse limpias y sustituirse si están dañadas o faltan. Lea atentamente 
las señales y memorice su significado para utilizarlas en el futuro. 
 

 
Instrucciones de uso 
e instrucciones de seguridad 
¡lea atentamente! 

 
¡El elevador sólo debe ser 
manejada por personal 
cualificado! 

    

 Las reparaciones y el 
mantenimiento sólo deben 
ser realizados por personal 
especializado, ¡no ponga 
nunca fuera de servicio los 
dispositivos de seguridad! 

 
Sólo personal especializado 
¡permitido en las 
proximidades de la 
plataforma elevadora! 

    

 
Vías de escape 
¡manténgase siempre 
despejado! 

 
Está prohibido que haya 
personas debajo de la grúa 
(al elevarla o bajarla). 

    

 
Preste atención al 
¡Suéltese de pie! 
¡Peligro de aplastamiento! 

 
Está terminantemente 
prohibido subirse a del 
elevador. 

    

 
¡Observe los puntos de 
montaje del fabricante del 
vehículo! 

 
Después de levantar 
brevemente el vehículo, 
¡compruebe que está bien 
asentado! 

    

 

¡No supere la capacidad de 
carga especificada! 

 
Al instalar o retirar 
las piezas pesadas pueden 
¡incline el vehículo! 

    

 

No intente nunca cargar sólo 
un lado del elevador. 

 Proteja el elevador de la 
humedad 
Conexiones eléctricas 
debe ser 
¡seca! 

    

 

Fuertes sacudidas 
Evite daños en el vehículo 

 

¡ATENCIÓN! 
¡Tensión eléctrica! 
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5.5 Distribución de la carga 

 

6. Conformidad con el producto 
El elevador de 2 columnas TW 242E cuenta con la certificación CE y cumple la Directiva sobre máquinas 
2006/42/CE, la norma sobre baja tensión 2014/35/UE y cumple las normas Plataformas elevadoras EN 
1493:2022, Seguridad de las máquinas EN 60204-1:2018 (véase el apartado: Declaración de conformidad de la 
UE, al final de las instrucciones de uso). 

7. Especificaciones técnicas 

7.1 Descripción de la máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidráulico 
unidad 

Unidad 
operativ

 

Columna principal 

Carro elevador 

Placa de accionamiento Brazos de apoyo 

Columna secundaria 
Trinquetes 
de seguridad 

Figura 1: Descripción TW 242E 

Centro de gravedad 
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8. Montaje de la plataforma elevadora 

8.1 Antes de la instalación 

8.1.1  Herramientas y equipos necesarios 

⋅ Herramienta de elevación adecuada para componentes voluminosos y pesados 
⋅ Martillo, alicates 
⋅ Destornillador de estrella y ranurado 
⋅ Juego de llaves Allen 
⋅ Accesorios para llaves de boca y llaves fijas 
⋅ Taladro de impacto 
⋅ Aceite hidráulico HLP 32 

8.1.2 Lista de embalaje 

Desembale todos los componentes del elevador y compruebe que están completos utilizando la lista de 
embalaje (véase el apéndice). 

 

8.2 Condiciones del suelo 

La plataforma elevadora debe instalarse sobre una cimentación sólida con una resistencia a la compresión 
superior a 3 kg/mm², una planitud inferior a 5 mm y un grosor mínimo de 200 mm. Encontrará información 
detallada en el plano de cimentación correspondiente en nuestra página web www.twinbusch.es. 

Nota: Si se va a verter un nuevo suelo de hormigón, deberá reposar al menos 28 días antes de poder instalar 
una plataforma elevadora. 

 

8.3 Instrucciones de montaje 

 

 

 

 

 

 

 

1) Retire el embalaje y saque la caja que contiene los accesorios y las placas protectoras. Lea y comprenda las 
instrucciones de funcionamiento antes de proceder. 

2) En primer lugar, debe colocar un soporte entre las dos columnas o levantar una de las dos columnas con una 
grúa. A continuación, retire los tornillos del marco. 

 

Figura 2: Paquete de envío con protección para el 
 



Manual del Elevador de 2 columnas TW242E 
 

 

Salvo erratas, errores y modificaciones.  Página | 7  
 

Precaución: Tenga especial cuidado de que la columna no pueda caerse. Los accesorios podrían dañarse o las 
personas podrían resultar heridas. 

3) Una vez que haya retirado la primera columna, coloque un soporte debajo de la otra columna. A continuación, 
retire los tornillos del bastidor de transporte. 

4) Coloque ambos pilares. Alinee la columna principal y secundario entre sí (borde exterior de la placa base a borde 
exterior de la placa base aprox. 3436 mm). 

a) Después de desembalar, debe decidir en qué posición (izquierda o derecha en el sentido de la entrada) 
desea fijar la columna principal con la fuente de alimentación y la unidad de control. 

b) Levante una columna, coloque la placa de arrastre sobre esta columna y determine la distancia exacta 
levantando la segunda columna y colocándolo en el segundo lado de la placa de arrastre. 

5) Fije primero la columna principal y después la secundaria. 

a) Taladre los agujeros en los cimientos para cada anclaje al suelo utilizando un taladro de percusión. 
Perfore perpendicularmente al nivel del suelo. 

b) Elimine la suciedad y el polvo con cuidado después de taladrar (aspire y sople si es necesario). 

 

 

 

  

 

 

6) Coloque los cierres de seguridad, los cuatro electroimanes y las tapas correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pasos de trabajo para la fijación de los pilares 

Cierres de seguridad 

Cubierta Electroimán en la superficie 
exterior de la columna 
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Coloque la unidad de control o la caja de control en el montante principal       

 

Conecte los cables del electroimán a los enchufes para cables (B) de la caja del interruptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cable en Y (corto) 

Caja de  
interruptores 

Conector de  
enchufe (B) 

Conector de enchufe (B) 

Conector 

(Instalado bajo la placa de transmisión 
Junto a la línea hidráulica) 

Electroimán 

Cable en Y (largo) 



Manual del Elevador de 2 columnas TW242E 
 

 

Salvo erratas, errores y modificaciones.  Página | 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Montaje de la unidad motora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Asegúrese de que todos los extremos de la manguera están limpios y libres de suciedad 
b) Conecte los conductos hidráulicos como se muestra en la siguiente ilustración o en el esquema del 

circuito hidráulico 

  

Figura 5: Conexiones de desbloqueo del electroimán 

Figura 6: Montaje de la unidad motriz 
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8) Tras instalar los cierres de seguridad, conecte los carros al cable de acero. 

a) Alinee las guías a ambos lados de la columna a unos 800 mm por encima del nivel del suelo 
b) Asegúrese de que los cierres de seguridad de ambos lados de la columna están enganchados antes de 

empezar a instalar los cables de acero 
c) Los carros deben estar a la misma altura del suelo antes de continuar 
d) Tire de los cables de acero como se muestra en la siguiente ilustración 
e) Los cables de acero deben colocarse "tensos" a ambos lados del pilar. Al hacerlo, asegúrese de que puede 

oír cómo los pestillos de seguridad se enganchan de forma sincronizada en ambos lados durante la 
prueba de funcionamiento posterior. Si no es así, deberá volver a tensar los cables de acero o un cable de 
acero. 

f) Las cuerdas deben estar siempre aseguradas contra el aflojamiento involuntario (contrafuerte) y 
engrasadas para garantizar una larga vida útil. 

  

Cilindro  
hidráulico 

Hidráulico 
gestión 
conexión 

Cilindro 
hidráulico 

Hidráulico 
gestión 

conexión 

Unidad motora 

Hidráulico 
gestión 

conexión 

Línea 1 

Línea 2 

Figura 7: Instalación del conducto hidráulico 

Rosca para ajustar la 
tensión del cable de 
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Atención:  ¡Después de ajustar la tensión del cable de acero, las tuercas de ajuste de ambos lados de la 
columna deben bloquearse con otra tuerca! 

9) Conecte la alimentación del motor de la columna a la unidad de control como se muestra en la siguiente 
ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Coloque el final de carrera en la parte superior de la columna principal como se muestra en la siguiente 
ilustración. 

  

Figura 9: Conexión de la fuente de alimentación a 

    

Final de 
carrera Tornillo de cabeza Phillips M4x12 

Tornillo de cabeza Phillips M4x12 

 Conexión a la unidad de control (clavija A) 

Figura 10: Montaje del final de carrera 



Manual del Elevador de 2 columnas TW242E 
 

 

Salvo erratas, errores y modificaciones.  Página | 12  
 

11) Monte la bobina de drenaje y conecte la conexión C (clavija) en la caja del interruptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Coloque las tapas protectoras de los conductos hidráulicos de abajo hacia arriba, asegurándose de que la 
abertura estrecha quede hacia arriba. 

  

Funda protectora 

Figura 11: Colocación de las cubiertas protectoras del final 
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13) Montaje de los brazos de soporte 

a) Introduzca los brazos de soporte en los carros de elevación, prestando atención al enclavamiento de los 
bloques antirrotación. 

b) Inserte los pernos del brazo de soporte en los orificios previstos para ello, como se muestra en la 
siguiente ilustración  
mostrado. 

 

 

  

Brazos de soporte largos 

Brazos de apoyo cortos 
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14) Llenado del sistema hidráulico. 

El depósito de aceite hidráulico tiene una capacidad de unos 10 litros. Para que la grúa funcione 
correctamente, debe llenar el depósito de aceite al 80% con aceite hidráulico tipo: HLP 32.   

 

15) Prueba de funcionamiento 

a) Siga el procedimiento indicado en el 9. manual de instrucciones y asegúrese de que NINGÚN vehículo se 
encuentre sobre el elevador durante una prueba de funcionamiento. 

b) Antes de la prueba de funcionamiento, compruebe que todos los conductos hidráulicos y conexiones 
funcionan correctamente (resistencia) 

 

16) Colocación de la cadena y de la protección del tope de la puerta. 

 

 

 

  

Protección del tope de la puerta 

Protector de cadena (opcional) 

Figura 13: Montaje de la cadena y de la protección del tope 
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17) Colocación de la placa de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Puntos de control tras el montaje. 

 

  
S/N Compruebe Sí No 

1 ¿Están las columnas verticales al suelo? (90°)     

2 ¿Las dos columnas son paralelas entre sí?     

3 ¿Está bien conectada la manguera de aceite?     

4 
¿Está el cable de acero conectado correcta y 
firmemente?     

5 
¿Están todos los brazos de soporte colocados correcta 
y firmemente?     

6 ¿Son correctas las conexiones eléctricas?     

7 ¿Están todas las juntas bien atornilladas?     

8 
¿Se han engrasado todas las piezas que deben 
engrasarse?   

Colum
 

Colum
 

Placa de accionamiento 
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9. Instrucciones de uso 

9.1 Precauciones de seguridad 

- Si los dispositivos de seguridad están defectuosos o muestran anomalías, ¡la elevador no debe ponerse en 
funcionamiento bajo ningún concepto! 

- Compruebe que todas las conexiones de los conductos hidráulicos están apretadas y funcionan. Si no hay 
fugas, se puede iniciar el proceso de elevación. 

- Sólo el operario debe estar en las proximidades de la plataforma elevadora durante una operación de 
elevación o descenso. Asegúrese siempre de que no haya personas en la zona de peligro. 

- Los vehículos deben alinearse siempre de modo que el centro de gravedad del vehículo se encuentre en el 
centro entre las columnas del elevador. Si no es así, el elevador no debe utilizarse. De lo contrario, ni 
nosotros ni el distribuidor, si lo hubiera, aceptaremos responsabilidad alguna por los problemas o daños 
causados. 

- Cuando se alcance la altura de elevación deseada y los cierres de seguridad estén enganchados, 
desconecte la alimentación eléctrica del elevador antes de empezar a trabajar para evitar incidentes 
causados por el manejo involuntario por parte de otras personas. 

- Asegúrese de que los cierres de seguridad están enganchados antes de empezar a trabajar sobre o debajo 
de un vehículo. No debe haber personas en la zona de trabajo de la plataforma elevadora durante el 
proceso de elevación y descenso. 

 

9.2 Descripción de la unidad de control (caja de control) 

 

  Descripción Función 

Interruptor principal Encender o apagar 

Luz de funcionamiento 
Indica si hay una fuente de 
alimentación 

Botón ARRIBA (pulsador) 
Elevación de la plataforma 
elevadora 

Cierres de seguridad Descenso en los seguros 

Botón ABAJO (pulsador) Bajar la plataforma elevadora 

Interruptor de parada de 
emergencia 

Apaga el sistema en caso de 
emergencia 

Figura 14: Descripción de la unidad operativa 
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Conecte la alimentación 

Pulse el botón ARRIBA (pulsador) 

El motor acciona la bomba de 
engranajes 

El cilindro mueve la cadena 

La cadena tira del carro hacia arriba 

Inicie 

La plataforma 
elevadora se eleva 

Se baja la plataforma 
elevadora 

Conecte la alimentación 

Pulse el botón ABAJO 
(pulsador) 

La grúa se eleva unos 5 
cm y luego desciende. 

Inicie 

9.3 Diagrama de flujo de la unidad de control (caja de control) 

 

 

 

 

 

 

  

Proceso de elevación Proceso de descenso 
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9.4 Proceso de elevación y descenso 

Proceso de elevación: 

1. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de empezar a trabajar. 

2. Conecte la fuente de alimentación y ponga el interruptor principal en ON 

3. Aparque el vehículo con su centro de gravedad en el centro entre los dos pilares 

4. Alinee los brazos de soporte de la plataforma elevadora de modo que los puntos de recogida queden 
alineados con la plataforma elevadora. Asegúrese de que el vehículo está colocado correctamente. 

5. Conecte el elevador y pulse el botón ARRIBA de la unidad de control hasta que los brazos de soporte 
toquen el vehículo en los puntos de recogida especificados por el fabricante del vehículo y éste se 
haya elevado unos 10-15 cm. Detenga el proceso de elevación y asegúrese de que el vehículo se ha 
recogido de forma correcta y segura. 

6. Tras la alineación final y la comprobación, pulse de nuevo el botón ARRIBA y manténgalo pulsado 
hasta alcanzar la altura de elevación deseada.  

7. Pulse el botón de bloqueo de seguridad (Lock) para enganchar los carros elevadores en los cierres de 
seguridad.  

8. Coloque el interruptor principal en la posición OFF y comience a trabajar sobre o debajo del vehículo. 
 

Proceso de descenso: 

1. Conecte la fuente de alimentación y ponga el interruptor principal en ON 

2. Pulse el botón ABAJO de la unidad de control. Los carros elevadores de la plataforma elevadora se 
elevarán ahora unos 5 cm para liberar el mecanismo de bloqueo de los cierres de seguridad. La 
válvula electromagnética de liberación se abre entonces y los carros elevadores descienden. 

3. En cuanto los carros elevadores hayan alcanzado la posición más baja, los brazos de soporte pueden 
girarse hacia fuera por debajo del vehículo. 

4. Ahora puede retirar el vehículo. 
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9.5 Drenaje de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico 

1. Cuando el carro elevador NO está enganchado. 
a) Tire simultáneamente de todos los electroimanes hacia el exterior de las dos columnas para abrir 

los cierres de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Accione el desagüe manual (cierre de bayoneta o cierre giratorio) 
(Presione el tornillo moleteado y gírelo -> en sentido antihorario: "Abrir", -> en sentido horario: 
"Cerrar") 

 

  

Electroimá
 

Figura 15: Desbloqueo de todos los electroimanes 

 

Válvula de drenaje electromagnética 

Figura 16: Válvula de drenaje 
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2. Con el carro elevador enganchado 
a) Desenrosque el tapón de cierre para poder conectar la bomba hidráulica manual (no incluida en 

el volumen de suministro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Accione la palanca manual de la bomba hidráulica para suministrar aceite al cilindro y libere el 
bloqueo. 

 

  

Tapones de cierre 
(conexión hidráulica) 

Depósito 
  

Motor 

Hidráulico 
conexión 

Figura 17: Tapón de cierre 

 

Depósito 
  

Motor 

Bomba manual 

Tapones de cierre 
(conexión hidráulica) 

Hidráulico 
conexión 
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10. Solución de problemas y rectificación 
Nota: No dude en ponerse en contacto con el personal experto de Twin Busch GmbH si no puede subsanar una 
avería usted mismo. Estaremos encantados de ayudarle a resolver el problema. En este caso, documente el fallo y 
envíenos fotografías y una descripción precisa del mismo para que podamos identificar y rectificar la causa lo 
antes posible. 

La siguiente tabla enumera los posibles errores, su causa y la solución de problemas asociada para una rápida 
identificación y autoreparación.  

Problemas Causa Solución 

Ruido inusual. 
Desgaste en el interior de los pilares. Engrase el interior de los pilares. 

Contaminación en las columnas. Elimine la suciedad. 

El motor no 
puede arrancar, ni 
el elevador se 
mueve hacia 
arriba. 

Las conexiones de los cables están sueltas. 
Compruebe los cables y vuelva a 
conectarlos. 

El motor está defectuoso. Sustitúyalo. 

El final de carrera está defectuoso/dañado o la conexión del 
cable está suelta. 

Vuelva a conectar los cables o 
sustituya el final de carrera. 

El motor funciona,  
pero no levanta el 
elevador. 

El motor está funcionando al revés/en el sentido de giro 
equivocado. 

Compruebe la conexión del 
cable. 

La válvula de alivio de presión está suelta o sucia. Límpielo o atorníllelo bien. 

La bomba de engranajes está defectuosa. Sustitúyalos. 

El nivel de aceite es demasiado bajo. Rellene con aceite. 
La manguera de aceite se ha soltado o está arrancada. Fíjelo o sustitúyalo. 

La válvula de amortiguación está suelta o atascada/bloqueada. Límpielo o fíjelo. 

Los brazos bajan 
lentamente 
después de haber 
sido elevadas. 

La manguera de aceite tiene fugas. Compruébelo o sustitúyalo. 

El cilindro/pistón de aceite tiene fugas. Sustituya la junta. 

La válvula direccional tiene fugas. Límpielo o sustitúyalo. 

La válvula de alivio de presión tiene fugas. Límpielo o sustitúyalo. 

La válvula de drenaje manual o eléctrica tiene fugas/está sucia. Límpielo o sustitúyalo. 

Elevación 
demasiado lenta. 

El filtro de aceite está sucio o atascado. Límpielo o sustitúyalo. 

El nivel de aceite es demasiado bajo. Rellene con aceite. 

La válvula limitadora de presión está mal instalada. Móntelo correctamente. 

El aceite hidráulico está demasiado caliente (más de 45°C) Cambie el aceite. 

La junta del cilindro está desgastada. Sustituya la junta. 

Descenso 
demasiado lento. 

La válvula de mariposa está atascada/sucia. Límpielo o sustitúyalo. 

El aceite hidráulico está contaminado. Cambie el aceite. 

La válvula de drenaje está bloqueada. Límpielo. 

La manguera de aceite está dañada/doblada. Sustitúyalo. 

El cable de acero 
está desgastado. 

No se engrasó durante la instalación o está desgastado. Sustitúyalo. 
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11. Mantenimiento 
El mantenimiento regular de su elevador le garantizará una vida útil larga y segura. A continuación encontrará 
sugerencias sobre los intervalos de mantenimiento y las actividades a realizar. La frecuencia del mantenimiento 
de su elevador depende de las condiciones ambientales, del grado de suciedad y, por supuesto, del esfuerzo y la 
carga que soporta el elevador.  

Deben lubricarse los siguientes puntos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Inspección diaria de las piezas antes del funcionamiento 

Antes de cada puesta en marcha, debe realizar una comprobación diaria de los componentes relevantes para 
la seguridad. Esto puede ahorrarle mucho tiempo debido a fallos, daños importantes o incluso lesiones. 

- Compruebe que todas las conexiones y uniones atornilladas estén bien apretadas. 
- Compruebe la estanqueidad y el funcionamiento del sistema hidráulico. 
- Compruebe que los bloqueos del brazo soporte funcionan correctamente. 
- Realice una marcha de prueba (sin el vehículo) para comprobar si los seguros funcionan 

correctamente. 
- Limpie los elementos de la plataforma elevadora muy sucios. 
- Lubrique todos los elementos del elevador que no estén bien lubricados. 

11.2 Inspección semanal de las piezas 

- Compruebe la movilidad de todos los elementos ajustables y flexibles de la plataforma elevadora. 
- Compruebe el estado y el correcto funcionamiento de todos los elementos de la plataforma elevadora 

relevantes para la seguridad. 
- Compruebe el nivel de llenado del aceite hidráulico. (carro elevador bajado - nivel de llenado alto, 

carro elevador elevado al máximo - nivel de llenado bajo). 
 
 
 
 

S/N Descripción 

1 Polea superior 
2 Cable de acero 
3 Rueda dentada 
4 Cadena 
5 Carro 
6 Perno 

7 
Bloqueo de 
seguridad 

8 Brazo de soporte 
9 Grabación 

10 Polea inferior 
Figura 18: Descripción de los puntos de 
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11.3 Inspección mensual de las piezas 

- Compruebe que todas las uniones atornilladas y juntas estén bien apretadas. 
- Compruebe si el carro elevador, los pernos de los brazos de soporte, los brazos de soporte y todos los 

demás elementos móviles del elevador están desgastados y lubríquelos. 
- Compruebe el estado del cable de acero en busca de signos de desgaste y engrase el cable de acero 

con aceite lubricante de baja viscosidad. 

11.4 Inspección anual de las piezas 

- Vacíe y limpie el depósito de aceite hidráulico y sustituya el aceite hidráulico 
- Sustituya el filtro de aceite 

 

Si sigue los intervalos de mantenimiento y las actividades de mantenimiento anteriores, su elevador se 
mantendrá en buen estado y se seguirán evitando daños y accidentes. 
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12. Comportamiento en caso de avería 
Si el elevador funciona mal, la causa puede ser un fallo simple. Utilice la siguiente lista para la localización de 
averías *). 
Si la causa de la avería no figura en la lista o no puede encontrarse, póngase en contacto con el equipo de 
expertos de Twin Busch GmbH. 

Nunca intente realizar reparaciones usted mismo, especialmente en los equipos de seguridad o en los 
componentes del sistema eléctrico. 

*) Puntos según el diseño y el tipo de ascensor. 
 

Los trabajos en las instalaciones eléctricas sólo deben ser realizados por electricistas cualificados. 

Problema : El elevador no puede subir ni bajar  

Posibles causas             Remedio 
No hay suministro eléctrico disponible  Compruebe el suministro eléctrico 
Alimentación interrumpida  Compruebe la línea de alimentación 
Interruptor principal no conectado o defectuoso  Compruebe el interruptor principal 
Parada de emergencia pulsada o defectuosa  Desbloquee la parada de emergencia, compruebe 
El fusible de la conexión de alimentación se ha disparado   Compruebe el fusible 
o está defectuoso   
El fusible de la caja de interruptores se ha disparado   Compruebe el fusible 
o está defectuoso  
 
Problema : El elevador no puede elevarse 

Posibles causas  Remedio 
Para corriente trifásica: falta una fase  Compruebe el suministro eléctrico     
Con corriente trifásica: Sentido de giro del motor invertido  Compruebe el sentido de giro, intercambie la fase si es 

necesario 
Bomba de aceite defectuosa  Avise al servicio técnico de Twin Busch 
El motor está defectuoso  Avise al servicio técnico de Twin Busch 
Sobrecarga  La válvula de sobrecarga se ha abierto, reduzca elelevador 
 
Problema : No se puede bajar el elevador 
Posibles causas         Remedio 
El elevador  se asienta en los retenes de seguridad         Eleve ligeramente la el elevador, tire de los retenes,      

bájelo 
El elevador se ha topado con el final de carrera  Si es necesario, suelte el final de carrera, eleve 1 cm y 

baje 
El motor está defectuoso  Abra el pestillo de seguridad y eleve la grúa 
  Bajada de emergencia 
El elevador se ha bloqueado durante el descenso Vuelva a elevar ligeramente el elevador y retire el 

obstáculo 
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13. Apéndice 

13.1  Dimensiones del elevador 
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13.2 Requisitos de la fundación 

Requisitos para el hormigón: 

- Hormigón C20/25 según DIN 1045-2 (denominación anterior: DIN 1045 hormigón B25) 
- El suelo debe estar nivelado y tener una planitud inferior a 5 mm/m 
- El hormigón recién vertido debe curarse durante al menos 28 días 

Dimensiones de la cimentación: 

- Lo ideal es que todo el suelo de la nave sea de hormigón C20/25 con un espesor mínimo de 200 mm. 

Dimensiones mínimas de la losa de cimentación (plataforma elevadora colocada en el centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativamente en forma de H o de dos bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

Otros requisitos: 

- El suelo circundante debe ser adecuado para la carga, por ejemplo, no debe haber suelos arenosos. 
- Los refuerzos en el hormigón no son obligatorios para un uso adecuado del elevador, pero se 

recomiendan. 
- En caso de duda, la cimentación debe ser determinada y comprobada por un ingeniero estructural 

  

4 m x 3 m x 0,20 m 
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Para los suelos expuestos a las heladas debe observarse lo siguiente: 

En caso de que este expuesto a las heladas, el hormigón debe corresponder a la clase de exposición XF4, ya que 
no se puede descartar el goteo de agente descongelante. 
El resultado son los siguientes requisitos mínimos para el hormigón sometido a la tensión de las heladas: 

Clase de exposición:      XF4 
W/c máximo       0,45 
Resistencia mínima a la compresión:    C30/37 (en lugar de C20/25) 
Contenido mínimo de cemento     340 kg/m³ 
Contenido mínimo de vacíos de aire:    4,0%. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los elevadores no están diseñados para su uso en exteriores. Aunque 
la caja de control cumple la norma IP54, el resto del sistema eléctrico, los motores y los interruptores de fin de 
carrera tienen una clasificación IP44 como máximo. 

 

Fijación del perno de anclaje: 

  Madre 

Lavadora 

Placa base 
(plataforma 
elevadora) 

Rosca (perno de 
anclaje) 

Hormigón 

El par de apriete de los pernos de anclaje es 
de: 110Nm 
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13.3 Esquema de fijación del suelo / plano de cimentación 
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13.4 Sistema hidráulico 

 

 

 

  

S/N Nombre Cant. 
1 Motor 1 
2 Bloque hidráulico 1 
3 Válvula de alivio de presión 1 
4 Tapón roscado 2 
5 Válvula de control de presión 1 
6 Tubo de entrada de aceite 1 
7 Filtro de aceite 1 
8 Válvula de mariposa 1 
9 Enlace de conexión 1 

10 Válvula de drenaje 
 

1 
11 Válvula direccional 1 
12 Bomba de engranajes 1 
13 Depósito de aceite de plástico 1 
14 Tapón del depósito de aceite 1 
15 Línea de retorno de aceite 1 

1. Cilindro principal 
2. Cilindro secundario 
3. Válvula de drenaje electromagnética 
4. Válvula de mariposa 
5. Motor 
6. Embrague 
7. Bomba de engranajes 
8. Válvula antirretorno (válvula 

unidireccional) 
9. Válvula de alivio de presión 

(máx.:19,4Mpa) 
10. Válvula de retención del acelerador 
11. Válvula de control de presión 
12. Válvula de alivio 
 
 
Depósito de aceite de 10 litros 
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13.5 Caja de interruptores (230 V) 
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13.6 Diagramas de circuitos 
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13.7 Plano detallado y descripción de las piezas del ascensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/N 
Número de pieza 

de recambio 
Nombre Especificación Cant. Característica 

1 HEB0018 Cable de acero L=8820mm FL8224-A6 2 Montaje 

2  Tuerca hexagonal M16 GB/T610-2000 8 Estándar 

3 HEB0515 Perno de anclaje M16*170 *** 10 Estándar 
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S/N 
Nº de pieza de 

recambio 
Nombre Especificación Cant. Característica 

4 E-HEB0184 Motor/unidad hidráulica   1 Montaje 
5 E-HEB0099 Línea de aceite L=500mm  1 Montaje 
6 E-HEB0064 Contra-ángulo hidráulico  1 Montaje 
7 E-HEB0100 Línea de aceite L=2250mm  1 Montaje 
8 E-HEB0066 Conexión del cilindro (banjo)  1 Montaje 
9  Anillo de estanqueidad   2 Estándar 

10 E-HEB0066 Conexión del cilindro (banjo)  1 Montaje 
11 E-HEB0114 Cilindro hidráulico (2 orificios) FL-8224-A4-B2 1 Montaje 
12 E-HEB0086 Rodillo de cadena FL-8224-A4-B9 2 Soldado 
13  Rodillo de cadena del soporte  FL-8224-A4-B12 2 Galvanizado 

14 E-HEB0461 Cadena al carro elevador 
LH1234-
127LGB/6074-199 

2 Estándar 

15 E-HEB0113 Cilindro hidráulico (1 orificio) FL-8224-A4-B3 1 Montaje 
16 E-HEB0165 Boquilla enroscable FL-8224-A4-B4 1 Q235A 
17 E-HEB0102 Línea de aceite L=2900mm  1 Montaje 
18 E-HEB0166 Boquilla enroscable FL-8224-A4-B5 1 Q235A 
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S/N 
Nº de pieza de 

recambio 
Nombre Especificación Cant. Característica 

19 E-HEB0013 Cierre de seguridad  8224E-A1-B2 4 Galvanizado 
20 E-HEB0013-3 Tornillo al soporte M6*16  GB/T818-2000 4 Estándar 
21  M6*10 (rebaje en cruz) GB/T818-2000 24 Estándar 
22 E-HEB0014 Electroimán MQZ2-10 8224E-A1-B4 4 Montaje 
23  Ø20 Pasacables anillo  8224E-A1-B6 4 Goma 
5 

 

E-HEB0034 Cubierta del electroimán 8224E-A1-B5 4 Plástico  
25  M5*10 GB/T818-2000 8 Estándar 

26  M8*20 (tornillo de hexágono 
interior) 

GB/T70.2-2000 2 Estándar 

27  M8 (arandela elástica) GB/T93-1987 2 Estándar 
28  Anillo de retención  8224-A1-B3-C2 2 galvanizado 
29  Circlip tipo B 25 GB/T894.2-1986 2 Estándar 
30  Lavadora 8224-A1-B3-C2 2 galvanizado 
31 E-HEB0382 Polea tensora (arriba)  8224-A1-B2 2 galvanizado 
32 Consulta Cubierta de la columna  2 Soldado 
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S/N 
Nº de pieza 
de recambio 

Nombre Especificación Cant. Característica 

33  Anillo elástico  4 Estándar 
34 E-HEB0382 Polea tensora (inferior) FL-8224-A1-B2 4 galvanizado 
35 E-HEB0080 Guía del carro elevador FL-8224-A3-B6 16 Nylon  
36 E-HEB0538 Varilla de desbloqueo Pieza dentada FL-8224-A3-B2 4 galvanizado 

37 E-HEB0539 
Varilla de desbloqueo del muelle de 
presión 

FL-8224-A3-B5 4 galvanizado 

38 E-HEB0056 
Bloqueo del brazo de soporte de la 
pieza dentada 

FL-8224-A3-B6 4 galvanizado 

39 E-HEB0444  Clavija de llave paralela 5*35 GB/T879.1-2000 4 Estándar 
40 Consulta  Circlip tipo B 22 GB/T894.2-1986 4 Estándar 
41 E-HEB0074 Pernos del brazo soporte FL-8224E-A12 4 galvanizado 
42  Tornillo de cabeza avellanada M8*16 

Cabeza Phillips 
GB/T819.1-2000 4 Estándar 

43 E-HEB0029 Protección del tope de la puerta FL-8224-A3-B7 2 Goma 
44 Consulta  Carro elevador FL-8224-A3-B1 2 Soldado 
45 E-HEB0327 Placa limitadora de extracción  4 Estándar 

46 E-HEB0442 
Tornillo cerrado  
Placa limitadora de extracción  

 
4 Estándar 
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S/N Nº de pieza de 
recambio 

Nombre Especificación Cant. Característica 

47 E-HEB0008 
Bobina magnética para  
Válvula de drenaje DC/24V 

 
1 Estándar 

48 E-HEB0326 Válvula de reducción de velocidad  1 Estándar 
49 E-HEB0090 Bloque de bomba hidráulica  1 Estándar 
50 E-HEB0134-2 Tubo de aspiración de aceite al 

    
 1 Plástico 

51 E-HEB0012 Filtro de aceite  1 Estándar 
52 E-HEB0149 Depósito de aceite (redondo)   1 Plástico 
53 E-HEB0127-1 Bomba de aceite  1 Montaje 
54 E-HEB0082 Eje del embrague   1 galvanizado 
55 E-HEB0487 Válvula de arranque suave  1 Estándar 

56 E-HEB0054 
Válvula de control de la presión 
de la bomba 

 
1 Montaje 

57 E-HEB0067 Boquilla enroscable  1 Estándar 
58 E-HEB0068 Válvula direccional  1 Estándar 
59 E-HEB0016 Válvula de drenaje  1 Estándar 
60 E-HEB0095 Motor eléctrico 230V  1 Montaje 
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S/N 
Nº de pieza de 

recambio 
Nombre Especificación Cant. Característica 

61 Consulta Cubierta 8225E-A1-B3 2 Montaje 

62 TW SAK 
Ganchos roscados/tuercas/tapa 
de protección de la columna 
(juego) OPCIONAL 

8224-A13 1 Estándar 

63 E-HEB0035 Cubierta de protección de la 
columna OPCIONAL 

2700*140 2 Tejido  

64 E-HEB0382 Polea de desvío de cuerda incl. 
cojinete 

 2 Estándar 

65 E-HEB0051 Goma de montaje D12cm  4 Goma  

66 E-HEB0042 Plato giratorio con rosca única   4 Montaje 

67 E-HEB0345 Circlip 26mm GB/T895.2-1986 4 Estándar 

69 TW 235 AD09 
Extensión del adaptador 
enchufable. OPCIONAL  

 
4 galvanizado 

70 Consulta  Tornillo de cabeza avellanada 
   

GB/T70.3-2000 2 Estándar 

71 E-HEB0532 Placa de accionamiento simple FL-8224-A10 1 Soldado 

72 TW242-ARM-L 
Brazo de soporte largo (1 par) 
890-1390 

 
2 Soldado 

73 TW242-ARM-K 
Brazo de soporte corto (1 par) - 
740-1150 

 
2 Soldado 

74 Consulta  Circlip 38 GB/T894.2-1986 4 Estándar 
75 E-HEB0059 Pieza dentada semicircular FL-8224-A7-B5 4 Estándar 
76 Consulta  Tornillo hexagonal M10*35 GB/T70.1-2000 12 Estándar 
77 E-HEB0074 Pernos del brazo soporte 8224-A12 4 galvanizado 
78 E-HEB0290 Cubierta en azul 8224E-A1-B8 6 Q235A 
79 Consulta  Tornillo de cabeza Phillips M6*25 GB/T818-2000 12 Estándar 
80  Tuerca M10 GB/T6170-2000 4 Estándar 
81  Arandela elástica M10 GB/T93-1987 4 Estándar 
82  Lavadora  8224-A14 4 Goma 
83  Arandela M10 GB/T95-1985 4 Estándar 

84 
 Tornillo de cabeza hexagonal 

M10*35 
GB/T5781-2000 4 Estándar 

85 Consulta  Ø 40 Pasacables  FL-8224-A1-B7 2 Goma 
86 E-HEB0098-1 Caja de interruptores completa 

(230V) 
 1 Montaje 

87 E-HEB0027 Tornillo M6 de la caja de 
interruptores  

 4 Plástico 

88 Consulta  Tornillo hexagonal M8*12 GB/T70.2-2000 8 Estándar 
89 E-HEB0168 Guardapiés 33cm FL-8224-A18-B4 2 Soldado 
90 E-HEB0170 Barra de protección de pies 60cm FL-8224-A7-B4 2 Soldado 
91 E-HEB0053 Soporte de goma rectangular  4 Goma 
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13.8 Lista de piezas de recambio 

S/N 
Nº de pieza de 

recambio 
Nombre Especificación Cant. Fotografía 

1 E-HEB0002 
Interruptor 
principal  

LW26GS-20/04 1 

 

2 E-HEB0071-1 Pulsador UP Y090-11BN 1 

  

3 E-HEB0071-3 
Pulsador 
Cerradura 

Y090-11BN 1 

 

4 E-HEB0071-1 Pulsador Abajo Y090-11BN 1 

 

5 E-HEB0011 
Luz indicadora de 
encendido  

AD17-22G-AC24 1 

 

6 E-HEB0072-6 Transformador  
BK-160VA / 
Tensión: 230V - 
24V 

1 

 

7 E-HEB0003 
Contactor de motor 
CJX2-1210/AC24 

CJX2-1210/AC24 1 

 

8 E-HEB0076-C32 
Interruptor 
automático de 2 
pliegues C32 

DZ47-63 C32/2P 
 

1 

 

9 E-HEB0075-C03 
Fusible automático 
1 pliegue C3 

DZ47-63 C3/1P 1 

 

10 
E-HEB0075-
C010 

Fusible automático 
1 pliegue C10 

DZ47-63 C10/1P 1 

 

11 E-HEB0010 Final de carrera TZ8108 1 

 

12 E-HEB0001 
Interruptor de 
parada de 
emergencia  

Y090-11ZS/RED 1 
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S/N 
Nº de pieza de 

recambio 
Nombre Especificación Cant. Fotografía 

13 E-HEB0043 
Puente rectificador 
con condensador 

KBPC5A-35A 
4700UF/50A 

1 

 

14 E-HEB0004-AC8 

Relé de 
conmutación 
LY2NJ/AC24, LED 
rojo, 8 polos 

LY2NJ/AC24V 1 

 

15 E-HEB0005-8 
Base para relé de 
conmutación  

PTF-08A 1 

 

16 E-HEB0006 Relé temporizador 
ST6PA-
5S/AC24V 

1 

 

17 E-HEB0006a 
Toma para relé 
temporizador  

PYF-08AE 1 
 

18 E-HEB0097-2 
Caja de 
interruptores vacía 

 1 

 

19 E-HEB0346 
Adhesivo para caja 
de interruptores  

 1 

 

20 E-HEB0146 
Junta de pistón 
cilindro hidráulico 

63-48-10 2 

 



 

 

 
  

 

  Conversiones y reparaciones importantes 

Atentamente Fecha / Nombre 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

  



 

 

 
  

 

  Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


	1. General
	2. Identificación de las instrucciones de uso
	3. Datos técnicos
	4. Modificación del producto
	5. Información relativa a la seguridad
	5.1 Instrucciones de seguridad
	5.2 Equipo de seguridad
	5.3 Control y comprobación del equipo de seguridad
	5.4 Advertencias y símbolos
	5.5 Distribución de la carga

	6. Conformidad con el producto
	7. Especificaciones técnicas
	7.1 Descripción de la máquina

	8. Montaje de la plataforma elevadora
	8.1 Antes de la instalación
	8.1.1  Herramientas y equipos necesarios
	8.1.2 Lista de embalaje

	8.2 Condiciones del suelo
	8.3 Instrucciones de montaje

	9. Instrucciones de uso
	9.1 Precauciones de seguridad
	9.2 Descripción de la unidad de control (caja de control)
	9.3 Diagrama de flujo de la unidad de control (caja de control)
	9.4 Proceso de elevación y descenso
	9.5 Drenaje de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico

	10. Solución de problemas y rectificación
	11. Mantenimiento
	11.1 Inspección diaria de las piezas antes del funcionamiento
	11.2 Inspección semanal de las piezas
	11.3 Inspección mensual de las piezas
	11.4 Inspección anual de las piezas

	12. Comportamiento en caso de avería
	13. Apéndice
	13.1  Dimensiones del elevador
	13.2 Requisitos de la fundación
	13.3 Esquema de fijación del suelo / plano de cimentación
	13.4 Sistema hidráulico
	13.5 Caja de interruptores (230 V)
	13.6 Diagramas de circuitos
	13.7 Plano detallado y descripción de las piezas del ascensor
	13.8 Lista de piezas de recambio


