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MANUAL DE INSTALACION,
USO Y MANTENIMIENTO

Lea cuidadosamente este manual de operaciones.
» Siga las instrucciones al pie de la letra.
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Informacion importante:

TRUCOS Y CONSEJOS

En la seccion "Trucos y consejos", le mostramos soluciones sencillas
en videos para trabajar de forma aln mas eficaz con sus productos
TWIN BUSCH®. Nuestro especialista técnico le explica los pasos
exactos que debe seguir.

https://www.twinbusch.es/Tips-Tricks: :74.html




AN BUSCH

GERMANY

Manual de instrucciones peso adhesivo TWF-KG

1. Informacion general

50 barras adhesivas de 60 g (Fe) cada una en plata. Plastificadas y divididas en 5 g por pieza, con las dimensiones
Alto 3,8 mm x Ancho 20 mm x Largo 138 mm.

Los contrapesos adhesivos TWF-KG estan provistos de muescas para facilitar su amoldamiento al radio de Ia
llanta. Los contrapesos adhesivos permiten equilibrar las ruedas de forma rapida y sencilla. Ideales para corregir
el desequilibrio en llantas de coches, todoterrenos, motos y camiones.

2. lIdentificacion de las instrucciones de uso

Manual de instrucciones TWF-KG

el TWIN BUSCH® GmbH, TWIN BUSCH® Ibérica S.L.
Ampeérestrale 1, Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
D-64625 Bensheim E-08520 Les Franqueses del Valles
(Barcelona)
Teléfono : +49 6251-70585-0
Fax : +49 6251-70585-29 Teléfono : +34 937 645 953
Internet : www.twinbusch.de Internet : www.twinbusch.es
Email : info@twinbusch.de Email : info@twinbusch.es
Estado : -00, 04.11.2024
Archivo : TWF-KG_Manual_Peso_adhesivo_es_00 20241104.pdf

3. Datos técnicos

Contenido 50 piezas
Peso 50 filas de 12 x 5 g cada una (3 kg en total)
Dimensiones Alto 3,8 mm x Ancho 20 mm x Largo 138 mm

4. Aplicacion

El proceso de equilibrado de las ruedas suele realizarse con una equilibradora de neumaticos TWIN BUSCH®. Esta
maguina mide el peso de la llanta, reconoce las irregularidades y calcula la posicién exacta en la que debes aplicar
los contrapesos adhesivos.

Una vez reconocidas las irregularidades, puedes aplicar los contrapesos adhesivos en los puntos correspondientes
de la llanta.

Nota : Es importante que los contrapesos adhesivos estén bien sujetos para evitar que se deslicen durante el viaje.
Una vez aplicados los pesos adhesivos, se vuelve a comprobar la llanta en la maquina equilibradora para

asegurarse de que ahora esta equilibrada.
El objetivo es equilibrar la llanta para que se comporte uniformemente al girar.
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Encuentre mds productos en:

Twin Busch lbérica S.L.

Pol. Ind. El Pla de Llerona

Calle Holanda 1

08520 Les Franqueses del Vallés

Tel.: +34 937 645 953
E-Mail: info@twinbusch.es
Sitio web: www.twinbusch.es

Los datos técnicos e ilustraciones proporcionados en
el manual de usuario no son vinculantes.

Nuestros productos estan sujetos a cambios técnicos,
por lo que el estado de entrega puede variar,
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