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’ Lea cuidadosamente este manual de operaciones.
] Siga las instrucciones al pie de la letra.
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Informacion importante:

TRUCOS Y CONSEJOS

En la seccion "Trucos y consejos", le mostramos soluciones sencillas
en videos para trabajar de forma aln mas eficaz con sus productos
TWIN BUSCH®. Nuestro especialista técnico le explica los pasos
exactos que debe seguir.

https://www.twinbusch.es/Tips-Tricks: :74.html

ACCESORIOS

En nuestra tienda recomendamos los siguientes elevadores
para combinar con este aceite hidraulico.

https://www.twinbusch.es/Elevadores-de-una-

columna/Aceite-hidraulico-para-elevadores-HLP-32-5-
litros::89.html#thorizontalTab3
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1. Informacion general

Aceite hidrdulico EP HLP32 a base de aceite mineral con proteccion contra el desgaste y alta resistencia al
envejecimiento. Aceite hidraulico HLP32 de especificacion ISO-VG 32 DIN 51 524/2, adecuado para todos los
elevadores Twin Busch.

Caracteristicas especiales del producto :

e Buena proteccién contra la corrosion

e Alta proteccion contra el desgaste

e Neutro frente a los materiales de estanquidad habituales
e Gran estabilidad al envejecimiento

e Estable a la oxidacion

2. ldentificacion de las instrucciones de uso

Manual de instrucciones HLP32

el Twin Busch GmbH, Twin Busch Ibérica S.L.
Ampérestrale 1, Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
D-64625 Bensheim E-08520 Les Franqueses del Valles
(Barcelona)

Teléfono : +49 6251-70585-0
Fax : +49 6251-70585-29 Teléfono : +34 937 645 953
Internet : www.twinbusch.de Internet : www.twinbusch.es
Email : info@twinbusch.de Email : info@twinbusch.es
Estado : -00, 05.03.2025
Archivo : HLP32_Manual_aceite_hidrdulico_es 00 20250305.pdf

3. Datos técnicos

Contenido

5L

Especificacién

ISO-VG 32 DIN 51 524/2

Punto de fusidn

-30 °CASTM D 97

Punto de inflamacién

234 °CASTM D 92

Temperatura de ignicion

> 240 °C

Densidad

0,845 - 0,855 kg/L ASTM D 4052

Viscosidad

32,6 mm?/s a 40°C, ASTM D 445
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4. Informacion relativa a la seguridad

Lee atentamente las instrucciones de uso en. Conserva las instrucciones para futuras consultas.

5.1 Instrucciones de seguridad

Lleva ropa de trabajo adecuada. Lleva guantes para protegerte las manos.
Evita el contacto con los ojos vy la piel.
Mantén el recipiente bien cerrado.

Lavate las manos y otras zonas expuestas con agua y jabdn suave antes de comer, beber o fumary al
abandonar el lugar de trabajo. No comas, bebas ni fumes durante su uso. Lava la ropa contaminada antes
de volver a usarla.

Asegurate de que el lugar de trabajo esté bien ventilado.

5.2 Advertencia

No es miscible con el agua. Las fugas de la sustancia pueden penetrar en el suelo y provocar la
contaminacion del suelo y de las aguas subterraneas. El producto puede formar una pelicula en la
superficie del agua que puede impedir el intercambio de oxigeno.

Eliminalo de acuerdo con las normas de seguridad locales o nacionales. No verter en los desagles ni en el
medio ambiente.

Estd prohibida cualquier mezcla de sustancias extrafias como disolventes, liquidos de frenos y
refrigerantes. Los recipientes vacios con residuos del producto (sélidos, liquidos y/o vapores) pueden
presentar un peligro. No presiones, cortes, sueldes, suelde, taladres, esmeriles ni expongas el recipiente al
calor, llamas, chispas, electricidad estatica u otras fuentes de ignicion. Existe riesgo de explosion con
posibles lesiones o muerte. Los recipientes vacios deben vaciarse completamente, sellarse adecuadamente
y llevarse inmediatamente a un centro de reprocesamiento o eliminarse adecuadamente. Los recipientes
gue no estén completamente vacios
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Encuentre mas productos en:

Twin Busch Ibérica S.L.

Pol. Ind. El Pla de Llerona

Calle Holanda 1

08520 Les Franqueses del Vallés

Tel.: +34 937 645 953
E-Mail: info@twinbusch.es
Sitio web: www.twinbusch.es

Los datos técnicos e ilustraciones proporcionados en
el manual de usuario no son vinculantes.

Nuestros productos estan sujetos a cambios técnicos,
por lo que el estado de entrega puede variar.
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