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Cabeza de montaje

(Kit) automática

(1) Gran cilindro para el destalonador   (2) Palanca de ajuste � no (en el brazo de ayuda)   
(3) Brazo de ayuda con rodillo de presión, plato y cono centrador   (4) Deposito de aire (Booster) para el in� ador de las garras

¡Vídeo de 
montaje!
TW X-31

¡Vídeo de 
montaje
TW X-36

Descripción del producto
Desmontadora de neumáticos con bazo basculante e 
in� adores de aire (booster) en las garras. Para ruedas
de per� l bajo y run-� at. TW X-36 con brazo de ayuda,
TW X-31 sin brazo de ayuda (se pueden adicionar
posteriormente).

Características principales
1ª calidad de fabricación con certi� cado CE de• 

 conformidad | Fabricado según ISO 9001
Brazo de la uña de montaje basculante• 
Construcción muy sólida | Montaje suave de• 

 las llantas
Cierre neumático del brazo de la uña de montaje• 
Destalonador lateral muy potente (2500 kg)• 
Sistema de 4 centradores automáticos• 
Con un gran margen de acogida para turismos y • 

 camiones ligeros (exterior 12” hasta interior 26”)
In� ador de ruedas incorporado en las garras• 
Para el cabezal de montaje, protectores de• 

 plástico para proteger las llantas
Componentes de alta calidad en acero inoxidable• 

 en la parte interior
Bloque de control preciso con funcion de parada• 
Potente motor eléctrico con giro de avance• 

 y retroceso | Garras de un acero reforzado

Desmontadora de ruedas - Automática
Número de artículo: TW X-31 / TW X-36

Accesorios incluidos
Desmontadora de neumáticos con unidad de• 

 mantenimiento | In� ador y palanca de montaje
Pinza de montaje y proteccion de bordes• 
4 protectores plásticos para las garras• 
3 protectores de plásticos para la uña para• 

 proteger las llantas de aluminio
Certi� cado CE de conformidad• 

Detalles

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

Tienda online: www.twinbusch.es  (E-Mail: info@twinbusch.es)
Twin Busch Ibérica S.L. | Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1 | E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) | Tel.: +34 937 645 953 

Pinza de montaje
y proteccion
de bordes
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Datos técnicos: TW X-31 / X-36

Diámetro de llanta en agarre exterior 12“ hasta 24“

Diámetro de llanta en agarre interior 14“ hasta 26“

Diámetro de rueda con neumático máx. 45“ (1143 mm)

Ancho de rueda con neumático máx. 16“ (406 mm)

Potencia destalonador 2500 kg

Suministro de aire comprimido 8-10 bar

Voltaje 400V/trifásico

Motor de accionamiento 1,1 kW

Nivel de ruido <70 dB

Peso (aprox.) 246 / 320 kg

12“-24“

14“-26“

400 V


