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Detalles

(1) Dos fuertes motores de accionamiento  de 1,5 KW y 1,8 KW de  potencia   (2) Brazos de sujeción masivos y controlables con precisión, con
una gama muy grande de sujeción de hasta 42 pulgadas y un diámetro máximo de rueda de hasta 2300 mm  (3) Flexible control de la palanca

de mando   (4) Pedales para un exacto control   (5) Destalonador � exible en el brazo de instalación y desinstalación

Dimensiones | Datos técnicos

Diámetro: 2130 mm x 1730 mm

Desmontadora de ruedas de camión 14“ - 42“
Número de artículo: TW X-60 T

Características principales
1ª calidad de fabricación con certi� cado CE• 

 de conformidad

Fabricado según ISO 9001• 

Construcción excepcionalmente robusta• 

Control hidráulico de alta calidad• 

Muy fácil de manejar mediante el mando joystick• 

Sistema del 4- tensor del brazo auto centrado• 

Dispositivo electrohidráulico de sujeción del brazo• 

Garras de acero reforzado• 

Brazo de montaje puede ser movido• 

 hidráulicamente en el trineo y giratorio y

 plegable automático

Sujeción segura de los brazos de amarre• 

Potente motor eléctrico para el avance y retroceso• 

Descripción del producto
Nuestra máquina más potente para pequeñas y
grandes ruedas de camiónes y vehículos agrícolas.

Accesorios incluidos
Manual de uso• 

In� ador de neumáticos,• 

 palanca de montaje, joystick

Manual de uso y certi� cado CE• 

Tienda online: www.twinbusch.es  (E-Mail: info@twinbusch.es)
Twin Busch Ibérica S.L. | Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1 | E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) | Tel.: +34 937 645 953 

Datos técnicos: TW X-60 T

Diámetro de llanta
en agarre exterior

14“ hasta 42“

Diámetro de rueda
con neumático máx.

2300 mm

Anchura de rueda (máx.) 980 mm

Peso de la rueda (máx.) 1200 kg

Voltaje 400V/trifásico

Motor 2 x 2,2 kW

Peso (aprox.) 867 kg

14“- 42“

400 V


