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Puoi trovare il video di montaggio di questa 
macchina su YouTube: 
https://youtu.be/T1BtHpzs8lg 
oppure scansiona il codice QR. 

MONTAGGIO 

Puoi trovare il video di presentazione di 
questa macchina su YouTube: 
https://youtu.be/MycJPjih2aU 
oppure scansiona il codice QR. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 
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Centro assistenza 24/7: 

 

 

Nella sezione "Consigli e trucchi" ti mostriamo delle semplici soluzioni,   
in video per rendere i tuoi prodotti TWIN BUSCH® ancora più efficienti.  
per funzionare. Il nostro tecnico specializzato ti spiegherà i passaggi 
esatti.  

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900&vcategory=4 

TIPI E TRUCCHI 

Il nostro Centro Self-Service 24/7 è un sito web mobile per 
l'autodiagnosi dei problemi del tuo sollevatore, smontagomme 
o equilibratrice Twin Busch. Qui ti offriamo un'ampia raccolta di 
video che coprono una vasta gamma di argomenti relativi al tuo 
prodotto Twin Busch, dalla regolazione fine alla manutenzione 
e alla sostituzione dei componenti. 

Il Centro self-service 24/7 è uno strumento versatile che ti aiuta 
a imparare a mantenere e riparare da solo il tuo sollevatore, 
smontagomme o equilibratrice Twin Busch. 

Per aprire la pagina sul tuo dispositivo mobile, visita 
twinbusch.com/qr o scansiona il codice QR qui a fianco. 

Per i sollevatori Twin Busch consegnati a partire dalla metà del 
2020, troverai il codice QR anche su un adesivo posto sulla 
centralina. 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Informazioni generali 
Lo smontagomme semiautomatico TWX-610 con design a braccio oscillante è progettato solo per lo smontaggio/ 
montaggio di pneumatici. Il modello entry-level ideale con un rapporto qualità-prezzo TOP. Elevata facilità d'uso e 
design innovativo. 
 
Caratteristiche speciali del prodotto: 

• Altissima qualitá di lavorazione 
• Produzione ISO 9001 
• Forcellone testa di montaggio 
• Testa di montaggio fissazione eccentrica 
• Stallonatore laterale forte 
• Sistema auto centraggio 
• Campo di serraggio di grandi dimensioni per autovetture e furgoni da (esterno 10” a 22” interno) 
• Per la testa di montaggio frontali torretta di plastica sostituibili per proteggere il bordo 
• Motore forte con piatto giarabile in due direzioni 
• Griffe in acciaio 

 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Istruzioni per l'uso del TWX-610 

della Twin Busch GmbH,  
 Ampérestraße 1,  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefono:  +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 Email:  info@twinbusch.de 
 
Stato: -00, 13.11.2024 
 
File: TWX-610_Manuale_Smontagomme_it_00_20241113.pdf 
 

3. Dati tecnici 
Forza stallonatore 2500 kg 
Voltaggio 230 V 
Potenza motore 1,1 kW 
Protezione 16 A (C/scarso) 
Rumorosità < 75 dB 
Area di fissaggio esterna Da 10" (254 mm) a 19" (483 mm) 
Area di fissaggio interna Da 12" (305 mm) a 22" (559 mm) 
Ø Ruota (max.) 41" (1040 mm) 
Larghezza del cerchione (max.) 14" (355 mm) 
Peso ca. 188 kg 
Pressione di esercizio 8 - 10 bar 

Twin Busch GmbH (Sede centrale) 
Ampérestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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4. Modifica del prodotto 
Non sono consentiti l'uso improprio, le modifiche, le conversioni e gli attacchi dello smontagomme e di tutti i suoi 
componenti che non siano stati concordati con il produttore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per 
l'installazione, il funzionamento o il sovraccarico impropri. L'uso improprio invalida anche la certificazione CE e la 
validità del certificato. 
Se desideri apportare modifiche, contatta il tuo rivenditore o il personale esperto di Twin Busch GmbH. 
 
 

5. Informazioni sulla sicurezza 
Leggi attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare lo smontagomme. Conserva le istruzioni per riferimenti 
futuri. Segui attentamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni dalla macchina e per evitare danni causati da 
negligenza personale.  
 
Controlla che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati.  

 
5.1 Istruzioni di sicurezza 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati da un'installazione e un funzionamento non corretti, da 
un sovraccarico o da condizioni del pavimento non adatte. 

⋅ Leggi e comprendi tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. 
⋅ Solo il personale addestrato può utilizzare lo smontagomme. 
⋅ I collegamenti pneumatici devono essere eseguiti da persone competenti. 
⋅ Le persone non autorizzate non possono accedere all'area di lavoro. 
⋅ Non lasciare i comandi mentre la macchina è in movimento. 
⋅ Tieni mani e piedi lontani dalle parti in movimento. 
⋅ Non indossare indumenti inadeguati che potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. 
⋅ Per evitare incidenti, l'area di lavoro deve essere ordinata. 
⋅ Controlla regolarmente la mobilità dei componenti della macchina. 
⋅ Non apportare modifiche ai componenti senza le istruzioni del produttore. 
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5.2 Avvertenze  
Tutte le avvertenze sono chiaramente visibili per garantire che l'utente utilizzi l'apparecchio in modo sicuro e 
appropriato.  
I segnali di avvertimento devono essere mantenuti puliti e sostituiti se sono danneggiati o mancanti. Legga 
attentamente i cartelli e ne memorizzi il significato per un uso futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01  Non metta mai le mani sotto la testa di montaggio durante il funzionamento. 
02  Non metta mai le mani tra le ganasce durante il funzionamento. Non collochi alcun oggetto sotto 

il piatto rotante (mantenga libera l'area di rotazione / si potrebbero verificare danni 
all'apparecchio). 

 03 Non metta le mani nel tallone del pneumatico durante lo smontaggio. 
 04 Si assicuri che il sistema sia correttamente collegato a terra.  

05  Non metta mai i piedi tra la lama stallonatrice e l'alloggiamento durante il funzionamento.  
 06 È indispensabile osservare tutte le avvertenze: 

- Questa macchina non è dotata di alcuna protezione meccanica contro le esplosioni di 
pneumatici equipaggiato. 

- I diametri dei pneumatici e dei cerchi devono essere uguali e non devono presentare difetti. 
- Non superi la pressione degli pneumatici specificata dal produttore. Se la pressione degli 

pneumatici il pneumatico può esplodere e causare gravi lesioni fisiche e morte.  
Causa la morte dell'operatore. 

- Tenga lontano le mani e il corpo durante il gonfiaggio degli pneumatici. 
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6. Conformità con il prodotto 
Lo smontagomme TWX-610 è certificato CE, è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e soddisfa lo standard EN 
17347:2001. Vedi anche la Dichiarazione di Conformità UE alla fine delle istruzioni per l'uso. 

 

7. Specifiche tecniche 

7.1 Descrizione della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regolazione del braccio 
di montaggio 

 
Braccio girevole 

 
Testa di montaggio 

 

Colonna principale 

 

Artiglio di serraggio 

 

Giradischi 

 

Pedale della direzione 
di montaggio 

 
Pedale della ganascia 
di serraggio 

 
Pedale a grilletto 

 

Maniglia di bloccaggio 

 
Braccio verticale 

 

Cilindro di forzatura 

 

Tappetino in gomma 

 

Mensola con staffa di 
montaggio 

 

Unità di manutenzione 
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8. Montaggio e installazione 
8.1 Preparazione prima dell'installazione 
Strumenti e attrezzature necessarie: 
 
⋅ Martello e mazzuolo di gomma 
⋅ Set di chiavi aperte 
⋅ Set di chiavi a brugola 
⋅ Cacciavite 
⋅ Taglierina laterale 

 

8.2 Condizioni del suolo 

Lo smontagomme deve essere posizionato su una superficie piana. 
 

8.3 Istruzioni di montaggio 

1) Rimuovi l'imballaggio.  

2) Usa un martello per allentare le doghe di legno dal pallet e rimuovi la pellicola di imballaggio.  

3) Rimuovi le parti più piccole e mettile da parte. Leggi e comprendi le istruzioni per l'uso prima di continuare. 
 

4) Rimuovi i dadi di fissaggio del braccio di montaggio.  
Nota: le rondelle possono essere rimosse più facilmente con un cacciavite piatto.  

 

 

 

 

 

 

5) Rimuovi la staffa di trasporto e solleva il braccio di montaggio in posizione.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Sostituisci le rondelle e i dadi e stringi nuovamente i dadi di fissaggio.  

Figura: Rimozione dei dadi 

 

Figura: Rimozione della staffa di trasporto 
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7) Usa una taglierina per rimuovere il blocco di trasporto sul braccio di montaggio. Tieni pronti il coperchio, la 

molla e la protezione. 
 

8) Rimuovi il blocco di trasporto dal braccio di montaggio. Questa vite non è più necessaria. Blocca il braccio di 
montaggio nella posizione superiore per poter inserire la molla. Quindi inserisci la molla e riavvita il tappo 
utilizzando una chiave a brugola.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Indossa il coperchio protettivo.  
 

10) Inserisci la vite di regolazione per impostare il diametro del cerchio.  
 

11) Montaggio del gonfiatore di pneumatici 
a) Allenta la vite di collegamento del gonfiatore di pneumatici. 
b) Inserisci il tubo. (Si consiglia una pressione dell'aria di 8-10 bar). 
c) Serrare saldamente la vite di collegamento.  

 

Figura: Inserimento della molla 

 

Figura: Fissare il braccio di montaggio 
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d) Ripeti questa procedura sull'uscita inferiore dell'aria compressa.  

 

 

 

 

 

 

 

12) Indossa il cappuccio protettivo del rompi-sfere.  
Nota: per facilitare il montaggio della protezione è possibile utilizzare un martello di gomma.  
 

13) Inserisci l'anello che funge da supporto per la cera di montaggio del pneumatico.  
 

14) Se necessario, monta le protezioni per i cerchi. Basta premerle sui bracci della pinza dall'alto.  

 

 

 

 

 

 

 

15) Stacca la macchina dal pallet.  
Attenzione: fissa il braccio di montaggio quando lo sollevi! 
 

16) Impostazione della testa di montaggio 

Figura: Collegamento a vite del gonfiatore di 
pneumatici 

 

Figura: Collegamento a vite dell'uscita dell'aria 
compressa 

 

Figura: Protezioni per cerchi sui bracci della pinza 
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a) Stabilisci il collegamento all'aria compressa.  
 

b) Monta un cerchio del diametro che vuoi lavorare.  
Nota: se in seguito lavorerai con cerchi di diametro significativamente inferiore, si consiglia di effettuare 
una nuova regolazione. 
 

c) Guida la testa di montaggio sul cerchio. Durante il funzionamento, il cursore grande deve aderire 
perfettamente al lato del cerchio.  
 
Nota: se non è così, allenta le viti per allineare con precisione la testa. Quando la vela è in posizione, fissa 
prima la posizione con la vite laterale per evitare regolazioni accidentali. Poi stringi con forza la vite 
inferiore. Infine, stringi le due viti con la stessa forza per finalizzare l'angolo impostato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Sostituzione delle guide in plastica 

Per cambiare i cursori sono necessari un martello e un cacciavite piatto.  
Rimuovi i pattini di plastica con il cacciavite e ribatti semplicemente i nuovi pattini di plastica in posizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Posizionamento dei cursori 
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9. Messa in servizio 

9.1 Precauzioni di sicurezza 

a) Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, la macchina non deve essere messa in 
funzione in nessun caso! 

b) Controlla che tutti i collegamenti siano stretti e funzionanti.  
 

c) Assicurati che lo pneumatico sia completamente sgonfio e rimuovi tutti i pesi dal cerchio. 
 

 

9.2 Test di funzionalità 

- Premi il pedale del senso di rotazione (1), il giradischi deve ruotare in senso orario.  
 

- Tira il pedale del senso di rotazione (1) posizionando la punta del piede sotto il pedale e muovendolo 
verso l'alto. Il giradischi dovrebbe quindi ruotare in senso antiorario. 
 

- Premi il pedale stallonatore per aprire il braccio stallonatore. Rilascialo per richiuderlo. 
 

- Premi il pedale delle ganasce per aprire le quattro ganasce, premilo di nuovo per chiuderle. Tieni il 
pedale in posizione centrale per mantenere le ganasce nella posizione corrente. 
 

- Aziona la maniglia di blocco. Il braccio orizzontale e verticale viene bloccato in questa posizione. La testa 
di montaggio si solleva automaticamente a circa 2 - 3 mm dal bordo del cerchio.  

 

 

9.3  Descrizione dell'unità di controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolo Descrizione Funzione 

 
Disco di montaggio  
Senso di rotazione 
Pedale 

Serve per ruotare il giradischi in 
senso orario/antiorario.  

 

Ganasce di serraggio 
Pedale 

Si usa per aprire o chiudere le 
quattro ganasce del giradischi.  

 

Stallonatore per  
Pneumatici Pedale 

Serve per azionare il braccio 
stallonatore.  
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9.3.1 Rottura del tallone del pneumatico 

1) Legga e comprenda le istruzioni per l'uso prima di iniziare il lavoro. 

2) Per sgonfiare completamente lo pneumatico, svitare il nucleo della valvola.  

3) Chiuda le quattro ganasce del giradischi per evitare di farsi male.  

     Attenzione: se le ganasce si aprono, possono verificarsi lesioni! 
 

4) Apra il braccio stallonatore a mano, spingendolo verso l'esterno. Posizionare la ruota contro il 
tampone di gomma. Posizionare la lama contro il tallone a 10 mm dal bordo del cerchio. 
 

5) Premere il pedale push-off per premere la lama contro il pneumatico. Ripetere l'operazione la 
procedura di cui sopra è stata eseguita in diverse posizioni, intorno al pneumatico e su entrambi i lati 
del pneumatico. Fino a quando il pneumatico non è completamente sganciato. 

 
 
 

9.3.2 Bloccaggio della ruota 

1) Rimuova tutti i pesi sul cerchio. 

2) Lubrificare il tallone del pneumatico e il cerchio con una pasta di montaggio adatta. 

3) Metta il cerchio sul giradischi dall'interno o dall'esterno. 

4) Premere a metà il pedale della ganascia di serraggio per posizionare le quattro ganasce di serraggio. 
Posizionare la ruota al centro del piatto girevole, premere il pedale della ganascia di serraggio fino a 
quando la ruota non si trova al centro del piatto le ganasce sono fissate.   

   Attenzione: non metta le mani sotto il volante quando lo mette in tensione! 

 
 

Descrizione Funzione 

Maniglia di bloccaggio 
Blocca la testa di montaggio con un serraggio 
eccentrico.  

Regolazione del braccio di 
montaggio 

Per regolare la distanza tra la testa di 
montaggio e il cerchio.  

Testa di montaggio 
Può essere sollevato automaticamente di  
2-3 mm quando il blocco è inserito. 
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9.3.3 Smontaggio del pneumatico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) Sposti la testa di montaggio sul bordo del cerchio. 
 

2) Regolare la distanza laterale con la vite di sinistra e bloccare la vite di sinistra. Altezza della testa di 
montaggio con la leva di bloccaggio sul lato destro, la testa di montaggio si solleva automaticamente 
circa 2 - 3 mm.  

 
3) Inserire la leva del pneumatico tra il tallone e la parte anteriore del pneumatico testa di montaggio e 

spostare il pneumatico sulla testa di montaggio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: per evitare di danneggiare la camera d'aria, si consiglia di eseguire questo passaggio con la camera 
d'aria. La valvola deve essere posizionata a circa 10 cm a destra della testa di montaggio. 
 
Con la staffa di montaggio mantenuta in posizione, ruoti il giradischi in senso orario attraverso   
premere completamente il pedale del senso di rotazione. 

4) Continuare fino a quando lo pneumatico non è completamente separato dal cerchio. 
Nota: il pneumatico può essere spinto fuori dalla testa di montaggio a causa dell'età. Per evitarlo, ruoti il 
piatto rotante di 1 - 2 cm in senso antiorario con la leva del pneumatico in posizione. 

 

 

Testa di montaggio 
Valvola 

Mandrini 

Senso di 
rotazione 

Figura: Ferro di montaggio 
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9.3.4 Montaggio del pneumatico 

1) Sostituire la valvola del pneumatico. 
 

2) Lubrifichi il tallone del pneumatico e il cerchio con la pasta per il montaggio del pneumatico.  
Tipo di pasta per il montaggio degli pneumatici: TW1530MP 

 
3) Monti il cerchio secondo la sezione "Montaggio della ruota" se il cerchio deve essere rimosso dalla 

ruota il giradischi è stato rimosso. 
 
4) Porti la valvola del pneumatico all'altezza della testa di montaggio. 

 
5) Posizionare lo pneumatico sul cerchio, osservando la direzione di marcia dello pneumatico. 

 
6) Riporti il braccio di montaggio nella posizione di montaggio come descritto nella sezione "Smontaggio   

 del braccio di montaggio". Tenga le mani lontane dal cerchio per evitare di ferirsi durante questo  
 processo.  

 
7) Spostare il pneumatico in modo che il tallone si trovi sotto la sezione anteriore della testa di 

montaggio e contro il bordo della sezione posteriore della testa di montaggio. 
 

 

 

 

 

 
 

8) Premere il tallone dello pneumatico sulla flangia del cerchio, premere il pedale del senso di rotazione   
(rotazione in senso orario) fino a quando il tallone dello pneumatico non è completamente sopra la 
flangia del cerchio. 

 
9) Se lo pneumatico ha una camera d'aria, inserirla. 

Premere il pedale della ganascia di bloccaggio e rimuovere la ruota dal piatto rotante. 
Nota: il giradischi ruota sempre in senso orario durante il montaggio o lo smontaggio;  
In senso antiorario è solo per la correzione. 

 

9.3.5 Blocco del braccio di montaggio  

 
 
 
 

 

Figura: Montaggio 

 

In questo video, le mostriamo come regolare in modo ottimale il meccanismo di 
bloccaggio del braccio di montaggio di uno smontagomme. La regolazione 
ottimale del meccanismo di bloccaggio assicura che la testa di montaggio 
mantenga la distanza di lavoro ottimale dal cerchio durante il funzionamento. 
https://www.youtube.com/watch?v=gsTW1-QUM8E 
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10. Risoluzione dei problemi 

Nota bene: non esitare a contattare il personale esperto di Twin Busch GmbH se non riesci a risolvere un guasto da 
solo. Saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema. In questo caso, ti preghiamo di documentare il guasto e di inviarci 
delle foto e una descrizione precisa del guasto in modo da poter identificare e risolvere la causa nel più breve tempo 
possibile. 

La seguente tabella elenca i possibili errori, la loro causa e la relativa risoluzione dei problemi per una più rapida 
identificazione e auto-riparazione.  
 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

Il giradischi ruota solo in una direzione  
o non ruota affatto. 

Interruttore difettoso. Sostituisci. 

Cinghia trapezoidale allentata. Tensionamento. 

Motore difettoso. Controlla il cavo,  
sostituisci il motore se è difettoso. 

Le ganasce di serraggio 
Aprire o chiudere 
troppo lento. 

Perdite di aria compressa. 
Eliminare le perdite/sostituire le parti 
difettose. 

Cilindro difettoso. Sostituisci il cilindro. 

Valvole del silenziatore sporche. Sostituisci o pulisci secondo le istruzioni 
di manutenzione. 

La testa di montaggio tocca sempre il 
cerchio durante il funzionamento. 

La piastra di chiusura è 
impostato in modo errato. 

Sostituire o regolare 
secondo le istruzioni di manutenzione. 

Il pedale non può essere riportato nella 
sua posizione originale. La molla di ritorno è danneggiata. Sostituisci la molla di ritorno. 

Lo stallonatore è impotente o troppo 
lento. Valvole del silenziatore sporche. 

Sostituisci o pulisci secondo le istruzioni 
di manutenzione. 

Il gonfiatore manuale di pneumatici non 
fornisce abbastanza aria compressa. 

Non c'è abbastanza aria compressa 
disponibile.  

Apri lo sportello di manutenzione sul 
lato e aumenta il riduttore di pressione 
nell'angolo in alto a sinistra fino al range 
di pressione desiderato. 
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11. Manutenzione 
Una manutenzione regolare, semplice ed economica, garantisce un funzionamento normale e sicuro dello 
smontagomme. I seguenti requisiti si applicano alla manutenzione regolare. La frequenza della manutenzione dipende 
dalle condizioni ambientali, dal grado di sporcizia e, naturalmente, dallo stress e dal carico. 

Nota: scollega sempre la spina di rete prima di effettuare la manutenzione. 

Spegni l'aria compressa, scollega il tubo dell'aria compressa dall'unità di manutenzione e premi il pedale del grilletto 3 - 
4 volte per rilasciare l'aria compressa rimanente. 

- Pulisci le aree più sporche delle parti mobili. 
- Tieni pulita la colonna esagonale e lubrificala regolarmente in modo che possa essere spostata facilmente. 
- Tieni pulito il braccio di montaggio e lubrificalo regolarmente in modo che possa essere spostato facilmente. 
- Pulisci e lubrifica quotidianamente il piatto rotante, le ganasce e le guide. 
- Pulisci e lubrifica settimanalmente tutte le altre parti mobili. 
- Controlla e rabbocca il livello dell'olio nell'oliatore una volta alla settimana. 
- Svuota ogni giorno l'acqua di condensa nel serbatoio dell'acqua. 
- Controlla la tensione della cinghia trapezoidale ogni 6 mesi. 
- Pulisci le valvole degli artigli di tensionamento e lo stallonatore ogni 6 mesi. 
- Stringi le viti di fissaggio sotto il giradischi ogni 20 giorni di utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se il braccio verticale non può essere spostato correttamente con l'asta esagonale o se la distanza dopo il  
bloccaggio è troppo grande o troppo piccola, regolalo seguendo i passaggi seguenti: 
 

- Spegni l'aria compressa. 
- Rimuovi il coperchio protettivo dall'asta esagonale. 
- Regola i due dadi esagonali sulla piastra di chiusura. 
- Accendi l'aria compressa e controlla la posizione dopo la regolazione. 

 

Pulisci le valvole degli artigli di tensionamento e dello stallonatore seguendo i passaggi seguenti: 
 

- Rimuovi il coperchio laterale dell'alloggiamento. 

Valvole degli artigli di serraggio 

 Valvole degli 
artigli di 

 

 

Tensione 
della cinghia 
trapezoidale 
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- Svita le valvole del silenziatore del martello stallonatore e gli artigli di serraggio. 
- Pulisci le valvole con aria compressa (sostituiscile se sono difettose). 

 

Se la macchina non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, scollega l'alimentazione elettrica e l'aria 
compressa  
dalla macchina.  
 

- Pulisci e lubrifica tutte le parti mobili. 
- Svuota l'olio e l'acqua dall'unità di manutenzione. 
- Proteggi la macchina dalla polvere e dallo sporco con una pellicola di copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se segui gli intervalli di manutenzione e le attività di manutenzione di cui sopra, la tua macchina rimarrà in buone 
condizioni e potrai evitare danni e incidenti. 
 

 

 

 

 

 

 

Separatore di acqua di condensa 

 

Alimentazione dell'aria 

 

Nebulizzatore di olio 

 

Regolatore per l'atomizzatore 
 

 

 

Display della pressione 

 Serbatoio dell'olio 

 

Regolatore di pressione 
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12. Appendice 
12.1 Dimensioni dello smontagomme 
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12.2 Schema del circuito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Pneumatica 
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12.4 Disegno dettagliato e descrizione delle parti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
S/N Numero Nome 

200-1 CX-200-010000-0 Corpo macchina  

200-2 CZ-200-080000-0 Coperchio anteriore del pedale  

200-3 CX-200-020000-0 Coperchio sinistro  

4 B-010-060101-0 Bullone a testa esagonale M6×10 

5 B-040-061412-1 Rondella piatta Ø6*14*1.2 

6 B-014-080251-0 Bullone esagonale esterno M8x25 

7 B-010-080201-0 Bullone a testa esagonale M8×20 

8 B-040-061412-1 Rondella piatta Ø 6*14*1.2 

200-9 C-000-001020-0 Piedino in gomma per il cuscinetto  

600-10 C-600-500000-0 Tampone rompi-sfere 

11 B-027-060401-0 Vite di messa a terra M6x40 

12 C-200-580000-0 Leva di sollevamento  

200-14 C-200-510000-0 Braccio stallonatore in gomma  

200-15 C-200-470000-0 Box olio-acqua  

16 B-010-080201-0 Bullone a testa esagonale M8x20 

17 B-040-081715-1 Rondella piatta Ø 8*17*1,5 
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36

119

167

163

165

166

137

136

105

104

103
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S/N Numero Nome 

600-101 CX-204-250000-0 Colonna quadrata 

200-102 CX-200-190000-0 Perno del braccio oscillante 

103 B-014-140301-0 Bullone esagonale esterno M14x30  

104 B-050-140000-0 Rondella elastica Ø14 

105 CX-200-140000-0 Rondella grande  

200-106 C-200-350000-0 Maniglia di regolazione della colonna 

119 B-010-100501-0 Bullone a testa esagonale M10×50 

200-120 C-200-490000-0 Tappo del braccio verticale 200 

200-121 C-200-390000-0 Molla a braccio verticale 

128 B-040-102020-1 Rondella piatta Ø10X2 

130 B-001-100001-0 Dado autobloccante M10 

200-133 CX-200-160000-0 Braccio verticale 200 

200-134 C-200-520000-0 Rondella del braccio verticale  

136 CX-200-170000-0 Rondella piatta per montaggio/smontaggio  

137 B-014-100251-0 Bullone esagonale esterno M10×25 

135-3# CW-113-020003-0 Testa di montaggio/smontaggio completa3# 

200-138 CX-200-150200-0 Monta/smonta la puleggia della testa 

200-139 C-200-150100-3 Testa di montaggio/smontaggio 3# 

200-140 C-200-150400-0 Perno rotondo esagonale 

141 B-007-120161-0 Bullone a testa esagonale M12X16 

200-158 C-200-230200-0 Coperchio della maniglia di bloccaggio 

200-160 CX-200-230000-0 Maniglia di bloccaggio  

200-161 CX-200-200000-0 Piastra di bloccaggio  

200-162 C-200-240000-0 Coperchio del blocco di bloccaggio  

163 B-050-080000-0 Rondella elastica Ø8 

200-164 C-200-210000-0 Dado dell'albero eccentrico  

165 B-014-080251-0 Bullone esagonale esterno M8×25 

166 B-004-120071-1 Scanalatura M12X1,75X7 

167 B-007-120301-0 Bullone a testa esagonale M12X30 

200-168 C-200-480000-0 Tappo della piastra di bloccaggio 

200-169 CX-200-220000-0 Scheda di bloccaggio esagonale 200 

200-170 CX-200-180000-0 Braccio oscillante 470 
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S/N Numero Nome 
300-201 CX-300-130000-0 Gruppo giradischi non centrale 
200-203 CX-200-120000-0 Tappo a ganascia 200 
600-204 C-600-570000-0 Ganascia 600 
205 CX-200-140000-0 Rondella grande  
206 B-050-160000-0 Rondella elastica Ø16 
207 B-014-160401-0 Bullone esagonale esterno M16×40 
208 C-200-440000-0 Tappo del giradischi  
200-209 CX-200-310000-0 Gruppo asta di collegamento 540 
200-210 CX-200-280000-0 Giradischi quadrato 540 
211 CX-200-290000-0 Rondella girevole quadrata 
212 B-055-650001-0 Anello elastico Ø65(albero) 

300-214 CX-600-110000-0 
Guida di scorrimento della ganascia con perno 
600 

215 B-040-122520-1 Rondella piatta Ø12X25X2 
216 B-055-120001-0 Anello elastico Ø12 (albero) 
217 B-014-120801-0 Bullone esagonale esterno M12×80 
218 B-046-122050-1 Rondella di bloccaggio dei denti Ø12x20,5x1 
219 B-040-123030-1 Rondella piatta Ø12X30X3 
200-220 CX-200-300000-0 Dado dell'asta di collegamento  

200-221 CX-200-110100-0 
Guida di scorrimento della ganascia senza 
perno 

298-222 C-298-051000-0 Asta di collegamento filettata 240 
221-223 C-221-350200-0 Stelo del cilindro di bloccaggio  

221-149 C-221-350100-0 
Coperchio del cilindro inclinabile senza 
maniglia 

154 S-011-010808-0 Bocchettone dritto 1/8"-Ø8 
226 S-005-020075-0 Guarnizione a V 20*28*7,5 
145 S-000-068353-0 Guarnizione a O 68,26*3,53 
221-151 C-221-550000-0 Pistone del cilindro di titolazione  
229 B-040-122520-1 Rondella piatta Ø12X25X2 
230 B-004-120071-1 Scanalatura M12X7X1,75 
300-231 C-300-100500-0 Canna del cilindro di serraggio  
232 S-000-019262-0 Guarnizione a O 19,6X2,62 

221-155 C-221-350300-0 
Coperchio del cilindro di titolazione con 
maniglia  

234 S-018-010808-0 Unione 1/8 
235 B-001-080001-0 Dado autobloccante M8 
300-236  Cilindro di serraggio completo 180 
300-237  Giradischi completo non centrale  
249 B-010-080251-0 Bullone a testa esagonale M8×25 
238 B-001-120001-0 Dado autobloccante M12 
600-239 CX-600-110500-0 Piastra a ganasce in eccesso 
600-240 CX-600-110400-0 Piastra a ganasce in alto 2 
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S/N Numero Nome 
316 B-010-120901-0 Bullone a testa esagonale M12×90 

317 B-004-160001-1 Dado autobloccante M16*1,5 

318 U-006-000001-2 Cinghia di guida 

200-370 C-200-070600-0 
Coperchio di protezione della pala stallonatrice 
(opzionale) 

200-301 B-010-140301-0 Bullone a testa esagonale M14×30 

302 B-001-060001-0 Dado autobloccante M6 

303 S-018-010408-0 Raccordo (90°)1/4-Ø8 

304 B-004-160001-1 Scanalatura M16*1,5 

305 B-040-162820-1 Rondella piatta Ø16*28*2 

306 S-000-016265-0 Guarnizione a O Ø 16*2,65 

307 S-000-020265-0 Guarnizione a O Ø 20*2,65 

200-308 S-000-180500-0 O-seal 180x5 

200-309 CX-200-050500-0 Gruppo di copertura del cilindro stallonatore 

200-310 C-200-050100-0 Stelo del cilindro stallonatore 

311 S-005-168115-0 Guarnizione a V 185X168X11,5 

200-312 C-200-050200-0 Pistone del cilindro stallonatore 

200-313 CX-200-050300-0 Canna del cilindro stallonatore 

314 B-010-060161-0 Bullone a testa esagonale M6×16 

200-315 CX-200-070000-0 Gruppo pala stallonatrice 

200-13 C-200-360000-0 Molla del braccio stallonatore 

350 CW-112-209800-0 Valvola di scarico del cilindro stallonatore 

351 S-012-010808-0 Unione (90°)1/8-Ø8 

352 C-098-600200-0 
Coperchio della valvola di scarico del cilindro 
stallonato 

353 C-098-600400-0 Rondella di tenuta 

200-13 C-200-360000-0 Molla del braccio stallonatore 
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319 B-050-140000-0 Rondella elastica Ø14 

320 B-055-160001-0 Anello elastico Ø16 

321 B-040-162820-1 Rondella piatta 

200-321 S-000-175500-0 Guarnizione a O Ø173,4x5,3 

200-322 CX-200-030000-0 Braccio stallonatore 200 

200-323 CX-200-040000-0 Perno stallonatore 

200-324 CX-200-050600-0 Perno rotante del cilindro stallonatore 

325 B-040-122520-1 Rondella piatta Ø12*24*2 

326 B-001-120001-0 Autobloccante M12 

327 B-040-083030-1 Rondella piatta Ø8*30*3 

328 B-050-080000-0 Rondella elastica Ø8 

329 B-014-080201-0 Bullone esagonale esterno M8×20 

330 S-011-010808-0 Bocchettone dritto1/8-Ø8 

200-334 CW-108-020000-0 Cilindro stallonatore completo 
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200-480 
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S/N Numero Nome 
200-401 C-200-060400-0 Pedale di inversione 

221-402 C-221-060300-0 Pedale della valvola a 5 vie (destra) 

405 B-055-120001-0 Anello elastico Ø12 

406 B-040-122520-1 Rondella piatta Ø12*24*2 

407 B-024-040301-0 Vite a croce M4X30 

408 B-040-040000-1 Rondella piatta Ø 4 

409 B-001-040001-0 Dado autobloccante M4 

410 B-001-080001-0 Dado autobloccante M8 

411 B-040-081715-1 Rondella piatta Ø8*17*1,5 

200-412 C-200-061300-0 Asta di collegamento della camma 

200-413 C-200-060100-0 Scheda di supporto per pedali 

200-414 C-200-380000-0 Molla del pedale 

200-415 C-200-061500-0 Cam 

200-416 C-200-810000-0 Rondella a camme 

417 B-010-060201-0 Bullone a testa esagonale M6×20 

418 B-040-061210-1 Rondella piatta Ø6*12*1 

420 B-019-290121-0 Vite autofilettante a croce 

200-421 CX-200-060500-0 Coperchio della camma 

422 CW-110-020000-0 Valvola a 5 vie completa per cilindro di bloccaggio 

423 CW-110-020001-0 Valvola a 5 vie completa per cilindro stallonatore 

200-424 C-200-061400-0 Coperchio dell'interruttore di inversione 

425 B-004-040001-0 Scanalatura M4 

200-426 S-060-016000-1 Interruttore di retromarcia 

427 B-010-060201-0 Bullone a testa esagonale M6×20 

428 B-040-061210-1 Rondella piatta Ø 6X12X1 

429 B-040-040000-1 Rondella piatta Ø 4 

430 B-024-040161-0 Vite a testa tonda M4*16 

200-431 C-200-530000-0 Maniglia dell'interruttore di retromarcia 

432 B-001-060001-0 Dado autobloccante M6 

433 B-040-030000-1 Rondella piatta Ø3 

434 B-017-030161-0 Vite a croce M3X18 

200-435 CX-200-060600-0 Asta di collegamento del pedale 

437 CX-200-060700-0 Albero anteriore del pedale 

438 B-004-080001-0 Scanalatura M8 

439 C-200-370000-0 Molla di rotazione del pedale 

440 B-010-080501-0 Bullone a testa esagonale M8×50 

441 B-010-080201-0 Bullone a testa esagonale M8×20 

442 S-012-010808-0 Unione 1/8- Ø 8 

445 S-016-010808-2 Raccordo a T1/8-2* Ø 8 

200-449 C-200-060901-0 Valvola a 5 vie (sinistra) 

200-451 C-200-061100-0 Coperchio valvola a 5 vie 
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452 B-024-290121-0 vite a croce ST2.9*14 

453 S-023-010801-0 Silenziatore 1/8" 

200-455 CX-200-061200-0 Asta della valvola a 5 vie 

200-456 C-200-061000-0 Distanziale per asta valver a 5 vie 

457 S-000-012400-0 O-seal 12*20*4 

459 C2-000-103150-0 Cavo di alimentazione 

616 C2-000-205150-0 Cavo motore 

200-480 CW-109-020000-0 Gruppo completo di 3 pedali 200 
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A44

A46
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S/N Numero Nome 
200-501 C-300-320302-0 Coperchio inferiore della scatola del 

cambio 
502 S-040-030204-0 Cuscinetto 30204 
503 S-005-020080-1 Guarnizione scatola ingranaggi φ20*35*8 
200-504 C-200-320500-0 Puleggia della cinghia dentata 
505 B-014-080251-0 Bullone esagonale esterno M8×25 
506 B-065-006020-0 Rondella chiave 6×20 
200-507 C-200-320400-0 Asta per verme  
508 S-040-006010-0 Cuscinetto 6010 
200-509 C-200-320200-0 Albero della vite senza fine  
200-510 C-200-320100-0 Ingranaggio a vite senza fine 
200-511 CZ-200-320600-0 Distanziale dell'albero della vite senza 

fine 
512 B-014-100551-0 Bullone esagonale esterno M10×55 
513 B-050-100000-0 Rondella elastica Ø10 
200-514 B-060-006020-0 Pin 6X20 
515 B-040-102020-1 Rondella piatta Ø10*20*2 
516 B-010-060201-0 Bullone a testa esagonale M6×20 
517 B-040-061412-1 Rondella piatta Ø 6*14*1.2 
200-518 C-300-320301-0 Coperchio superiore della scatola del 

cambio  
519 B-065-010040-0 Rondella per chiavi 10×40 
520 B-065-014040-0 Rondella per chiavi 14×40 
521 S-000-027310-0 O-seal Ø 27,8*3,1 
200-522 C-200-320700-0 Tenuta resistente all'olio  
523 B-001-060001-0 Dado autobloccante M6 
524 B-050-080000-0 Rondella elastica Ø 8 
525 B-040-083030-1 Rondella piatta Ø 8*30*3 
200-526 CW-107-020001-0 Scatola del cambio completa 

A04 S-015-000008-3 Raccordo a T 3* Ø 8 

A44 B-010-060161-0 Bullone a testa esagonale M6×16 

A46 S-015-010808-2 Raccordo a T 1/8-2*Ø8 
200-531 CZ-200-430100-0 Involucro della valvola rotante  
200-532 S-000-059262-0 Guarnizione a O 59,9X2,62 
200-535 CZ-200-430200-0 Mandrino rotante della valvola 
A41 S-011-010808-0 Bocchettone dritto 1/8-Ø8 
548 B-007-040061-0 Bullone a testa esagonale M4X6 

600-540 CW-006-060000-0 Valvola rotante completa  
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S/N Numero Nome 
200-504 C-200-320500-0 Puleggia della cinghia dentata 
601-MC S-050-220110-5 Motore 220V/50HZ 
601-MY S-050-230075-0 Motore 220v 
200-602 CX-200-330000-0 Puleggia della cinghia del motore 
603 B-007-080121-0  Bullone a testa esagonale M8×12 
604 S-042-000686-0 Cinghia smontagomme A-28 
605 B-014-080651-0 Bullone esagonale esterno M8X65 
606 B-040-083030-1 Rondella piatta Ø8X30X3 
607-80 S-063-008000-0 Condensatore 80μf, 110V 
607-50 S-063-005000-0 Condensatore 50μf, 220V 
608 B-040-102020-1 Rondella piatta Ø10X20X2 
609 B-050-100000-0 Rondella elastica Ø10 
610 B-014-100251-0 Bullone esagonale esterno M10X25 
611 B-014-080351-0 Bullone esagonale esterno M8X35 
612 B-004-080001-0 Scanalatura M8 
613 B-040-082220-1 Rondella piattaφ8X22X2 
614 C-200-560000-0 Rondella di gomma del motore  
200-615 CX-200-340000-2 Supporto motore  
616 CZ-000-205150-0 Cavo motore 5×1.0 
617 B-050-080000-0 Rondella elastica φ8 
200-618 C-200-560000-0 Tampone in gomma del motore  

701 S-038-000100-0 Indicatore della pistola di gonfiaggio 

702 S-035-014150-1 Tubo di collegamento in gomma 
703 S-025-104008-0 Dado con intaglio 
704 S-011-010414-1 Bocchettone dritto 1/4-1/4 
705 B-040-132420-1 Rondella piatta Ø13 
706 S-030-010400-2 Valvola di regolazione della pressione 

707 S-012-010408-0 Raccordo rapido 1/4-Ø8 

708 CW-090-000201-0 Pistola di gonfiaggio completa   

801 S-033-200002-1 Filtro di scarico della pressione  

802 S-025-000050-0 Ugello Quich  
803 S-018-010408-0 Unione (90°) 
804 S-033-200002-2 Creatore di nebbia d'olio  
806 S-015-010408-2 Giunzione a T 2X1/4-φ8 
810 CW-114-020005-0 Creatore di nebbia d'olio completo  

A04 S-015-000008-3 Raccordo a T 3* Ø 8 
A44 B-010-060161-0 Bullone a testa esagonale M6×16 
A46 S-015-010808-2 Raccordo a T 1/8-2*Ø8 
200-531 CZ-200-430100-0 Involucro della valvola rotante  
200-532 S-000-059262-0 Guarnizione a O 59,9X2,62 
200-535 CZ-200-430200-0 Mandrino rotante della valvola 
A41 S-011-010808-0 Bocchettone dritto 1/8-Ø8 
548 B-007-040061-0 Bullone a testa esagonale M4X6 
600-540 CW-006-060000-0 Valvola rotante completa  



 

 

 

 

  

  Conversioni e riparazioni importanti 

Gentile Data / Nome 
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