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"“ | Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la
m  macchina equilibratrice. Seguire attentamente le istruzioni.
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MONTAGGIO

macchina su YouTube:
https://youtu.be/tYOAFyTxw68
o scansionare il codice QR.

E possibile trovare il video di montaggio di questa

Reifenwucht-Maschine

www.twinbusch.de

GERMANY

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

disponibile su YouTube:
https://youtu.be/ipJct9WYXSE

o scansionare il codice QR.

Il video di presentazione di questa macchina &

TW F-23

Equilibratrice

www.twinbusch.it

GERMANY
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CALIBRAZIONE

E possibile trovare il video di calibrazione di
guesta macchina su YouTube:
https://youtu.be/gYxEaBvcFoQ

o scansionare il codice QR.

GERMANY

Reifenwucht-Maschine

www.twinbusch.de
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CONSIGLI E TRUCCHI

Equilibratrice automatica manuale TWF-23

Nella sezione "Consigli e trucchi" vi mostriamo semplici soluzioni,
in video per rendere i prodotti TWIN BUSCH® ancora piu efficienti.
per funzionare. Il nostro specialista tecnico vi spieghera i passaggi
esatti.

https://www.twinbusch.de/shop content.php?colD=900&vcategory=4

Centro di assistenza 24/7:

24/7
Self-Service
Center

[ SCAN ME |

J

Il nostro Centro self-service 24/7 € un sito web mobile per
I'autodiagnosi dei problemi del vostro sollevatore,
smontagomme o equilibratrice Twin Busch. Qui vi offriamo
un'ampia raccolta di video che coprono una vasta gamma di
argomenti relativi al vostro prodotto Twin Busch, dalla
regolazione fine alla manutenzione e alla sostituzione dei
componenti.

[l Centro self-service 24/7 € uno strumento versatile che vi
aiuta a imparare a mantenere e riparare da soli il vostro
sollevatore, smontagomme o equilibratrice Twin Busch.

Per aprire la pagina sul vostro dispositivo mobile, visitate
twinbusch.com/gr o scansionate il codice QR qui a fianco.

Per i sollevatori Twin Busch consegnati a partire dalla meta
del 2020, il codice QR é riportato anche su un adesivo posto
sulla centralina.



https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Informazioni generali

L'equilibratrice automatica TWF-23 e dotata di uno spessimetro elettrico per la distanza e il diametro del cerchio.
Applicazione precisa di tutti i pesi adesivi nascosti grazie al braccio tastatore elettrico. Il TW F-23 ha un albero da
40 mm e un supporto ruota esteso per una migliore equilibratura di pneumatici larghi, ad esempio Porsche, SUV,
ecc. Un freno a pedale per fissare I'albero durante il bloccaggio della ruota o la correzione dello squilibrio e un
braccio tastatore con guida visiva/acustica per I'operatore. Oltre a un nuovo display digitale extra large da 7,5

pollici

per lavorare in modo chiaro.

Caratteristiche speciali del prodotto:

Ottima qualita di elaborazione

Produzione 1SO 9001

TOP-Design e technica robusta

Diametro dell'albero 40 mm per un bilanciamento piu accurato

Cuscinetto ruota 255 mm per un migliore bilanciamento di pneumatici larghi
Display digitale da 7,5 pollici

Freno a pedale per fissare 'albero durante la regolazione dello squilibrio
Misurazione automatica. Con il freno ruota

Bilanciamento statico e dinamico

Vari programmi selezionabili Normal / Static / Alul, Alu2, Alu3, Alu4 e Alu5 / Motocicletta ecc.
Calibrazione integrata & Programmi di auto-diagnosi

Opzionale: adattatore moto, adattatore per veicoli senza foro centrale

2. Identificazione delle istruzioni per I'uso

Istruzioni per I'uso del TWF-23

della

Stato:

File:

Twin Busch GmbH,
Ampérestralie 1,
D-64625 Bensheim

Twin Busch GmbH (Sede centrale)
Ampérestralle 1
D-64625 Bensheim

Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
Email: info@twinbusch.de

-00, 29.01.2025

TWEF-23_Manuale_Equilibratrici_it 00 _20241209.pdf

3. Dati tecnici

Larghezza del cerchio Da 1,5" (38 mm) a 20" (508 mm)
@ Diametro cerchio Da 10" (254 mm) a 24" (610 mm)
Peso ruota max. 65 kg

@ Diametro foro centrale 40-135 mm

Tolleranza +/-1g

Temp. misurazione 4-7 secondi.

Voltaggio 230V

Protezione 16 A (C/scarso)
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Livello acustico <70 dB
Peso ca. 123 kg
Lunghezza semiasse 255 mm
Fissaggio del cerchio Manuale

4. Modifiche al prodotto

Non sono consentiti: I'uso improprio, le modifiche, le trasformazioni e gli attacchi dell'equilibratrice e di tutti i
suoi componenti che non siano stati concordati con il produttore. Il produttore non si assume alcuna
responsabilita per I'installazione, il funzionamento o il sovraccarico impropri. La certificazione CE e la validita del
certificato decadono anche a causa di un uso improprio.

In caso di modifiche, si prega di contattare preventivamente il proprio rivenditore o il personale esperto di Twin
Busch GmbH.

5. Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare I'equilibratrice, leggere attentamente le istruzioni per I'uso. Conservare le istruzioni per
riferimenti futuri. Seguire esattamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni dalla macchina ed evitare
danni dovuti a negligenza personale.

Controllare accuratamente che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati.

5.1 Istruzioni di sicurezza
Non ci assumiamo alcuna responsabilita per i danni causati da installazione e funzionamento impropri, da
sovraccarico o da condizioni del terreno non idonee.

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la macchina. La macchina non deve

puo essere utilizzato solo da personale addestrato e solo per gli scopi descritti nel presente manuale.
Controllare la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta.

Il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista.

Non indossare indumenti inadeguati, come quelli larghi con parti pendenti, ecc. che potrebbero
impigliarsi nelle parti in movimento della macchina.

Non modificare la macchina senza il consenso del produttore.

Non utilizzare un forte getto di aria compressa per la pulizia.

Pulire le superfici in plastica con un detergente per plastica. Assicurarsi che il liquido non penetri
all'interno della macchina per evitare di danneggiare le schede dei circuiti.

Se la macchina non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, scollegarla
dall'alimentazione.

5.2 Dispositivi di protezione

Pavimento piano, orizzontale e solido, preferibilmente in cemento o con piastrelle.

Al riparo dalle intemperie.

Area non inquinata.

Il posto di lavoro non deve essere esposto a movimenti pericolosi causati da altre macchine in funzione.
| materiali esplosivi, corrosivi e/o tossici non devono essere stoccati nello stesso luogo.

Dalla postazione di comando, |'operatore deve essere in grado di vedere l'intero apparecchio e |'area
circostante. All'interno dell'area, € necessario impedire I'accesso a persone non autorizzate e a oggetti
che potrebbero costituire una fonte di pericolo.
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Tutti i lavori di installazione relativi al collegamento alla rete elettrica (in particolare all'alimentazione)
devono essere eseguiti da personale professionalmente qualificato.

5.3 Avvertenze

| segnali di pericolo devono essere mantenuti puliti e sostituiti se danneggiati o mancanti. Leggere
attentamente i cartelli e memorizzarne il significato per un uso futuro.

6. Conformita al prodotto

L'equilibratrice TWF-23 é certificata CE e conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e allo standard EN ISO
12100:2010. Vedere anche la Dichiarazione di conformita UE alla fine delle istruzioni per I'uso.

7. Specifiche tecniche

7.1 Descrizione della macchina

Display digitale

15 scomparti
di deposito

/

Sospensione laterale

Ghiera di blccaggio
rapido

Freno
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7.2 Sistema

1. L'unita di calcolo & composta da una potente CPU, una scheda madre, una scheda grafica ad alta

Equilibratrice automatica manuale TWF-23

risoluzione, una tastiera soft-touch e uno schermo LCD.

vk N

Righello di misura elettronico.
Rilevamento della posizione mediante accoppiatore optoelettronico.

lavoro interconnessi della macchina

Motore asincrono a 2 fasi per la rotazione controllata.

Funzione del sensore di pressione orizzontale e verticale e della cappa di protezione. Schemi dei fattori di

8. Montaggio e installazione

8.1 Condizioni del suolo

- L'equilibratrice deve essere posizionata su cemento solido o su una superficie altrettanto solida; una

superficie morbida o vibrante pud causare errori di misurazione.

- Intorno alla macchina deve esserci uno spazio libero di 50 cm per poterla utilizzare comodamente.
E inoltre necessario rispettare le norme di sicurezza dell'area di lavoro.

- Fissare i bulloni di ancoraggio attraverso il foro di montaggio dell'equilibratore di pneumatici nella

fondazione per garantire un funzionamento sicuro e preciso.

8.2 Istruzioni di montaggio

1) Aprire la confezione e rimuovere il telaio di legno con un martello.

Righello di Optoelettronico Orizzontale e Cofani di protezione
misurazione Accoppiatore verticale funzione
Sensore di pressione
¢ A 4 l ¢
Tastiera SISTEMA CPU Grafica
——— > mappa >
ARM
A

Cavo di 2 fasi Cinghia Guida
alimentazione » Motore > P asse
del motore

2) Rimuovere la pellicola di imballaggio ed estrarre i componenti di piccole dimensioni.

3) Aprire la scatola contenente i pezzi piccoli e metterli da parte.
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4) La macchina e fissata al pallet con tre viti. Rimuoverle e far scivolare la macchina dal pallet. Nota: fare
attenzione all'albero della macchina di bilanciamento quando si spinge

5) Montare le staffe del cono.

Figura: Supporti a cono

6) Montare l'albero.
a) Serrare la vite a brugola nell'albero.

Figura: Albero

b) E possibile posizionare il cono rimanente sull'albero.

c) Posizionare il vaso di serraggio con la gomma di serraggio sul dado ad alette. Quindi posizionare il
dado ad alette sull'albero.

Figura: Dado ad alette
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7) Montare la staffa di protezione.
Dal davanti, utilizzare il foro di sinistra.
Nota: il foro di destra & necessario se si utilizza un adattatore per moto per la macchina.

8) Posizionare il tappo sull'estremita della staffa di protezione.

9) Avvitare le due parti del coperchio protettivo. Utilizzare la chiave speciale in dotazione per tenere in
posizione i dadi.

10) Utilizzare le piccole viti autofilettanti per far scattare il coperchio protettivo sulla staffa.

Figura: Collegamento a vite del coperchio di protezione

11) Ancorare quindi la macchina al Pavimento per garantire un bilanciamento ottimale.
Attenzione: dopo |'accensione, la macchina avvia automaticamente il processo di bilanciamento quando il
coperchio di protezione & chiuso.

12) Dopo l'accensione, la macchina richiede circa 3 secondi per eseguire un'inizializzazione automatica e
passa alla modalita dinamica. Sul display appaiono i seguenti valori predefiniti:

HU) 5 11140
'\w_ﬁ
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8.3 Fissaggio della ruota

Verificare di aver rimosso tutti i vecchi pesi e di aver pulito la ruota. Se necessario, correggere la pressione
degli pneumatici prescritta per montare la ruota.

Selezionare il cono appropriato.

Figura: Metodo A - Cono interno Figura: Metodo B - cono esterno

Nota: posizionare la ruota con cautela sull'asta filettata! (Non far scorrere avanti e indietro il foro centrale della
ruota sull'asta filettata). Cio pud danneggiare |'asta filettata a lungo termine.
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9. Messa in servizio

9.1 Precauzioni di sicurezza

a) Seidispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, la macchina non deve essere messa
in funzione in nessun caso!

b) Verificare che tutti i collegamenti siano fissati correttamente e funzionanti.

9.2 Descrizione della tastiera sul monitor

Diametro Larghezza Impostazione della distanza

Wheel Balancer TW F-23

Posizione Peso

Posizione interna

Posizione esterna

Diametro

Larghezza del cerchio

Distanza

Test LED, calibrazione

Correzione

Regolazione fine del peso in grammi

Ottimizzazione della suddivisione

Statica / Dinamica

Fermarsi

Inizio

Attenzione: premere i bottoni a pressione solo con le dita. Non utilizzare mai oggetti appuntiti.

Salvo refusi, errori e modifiche. Pagina | 8
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Il freno di stazionamento a pedale viene
utilizzato per mantenere l'albero in
/ posizione durante la correzione dello

squilibrio o il bloccaggio delle ruote.

9.4 Calibrazione

9.4.1 Misuratore di distanza

a) Montare qualsiasi ruota sull'albero, anche se non ¢ bilanciata, anche se & consigliabile utilizzare una
ruota di dimensioni "medie".

b) Premere STOP e FINE per avviare la calibrazione del distanziometro.

c) Tenere il misuratore in posizione O e confermare con il tasto ALU.

d) Tenere quindi il misuratore in posizione 15 e confermare nuovamente con il tasto ALU.
[l distanziometro & ora calibrato.

9.4.2 Diametro del calibro

a) Ora abbiamo solo bisogno del diametro del cerchio della ruota bloccata.

b) Premere STOP e OPT per avviare la calibrazione del misuratore di diametro.

c) Utilizzare i pulsanti d+ e d- per impostare il diametro del cerchio esistente.

d) Confermare con il tasto ALU.

e) Nota: Assicurarsi che il braccio tastatore della macchina sia ruotato correttamente.
Posizionare lo spessimetro sulla flangia del cerchio e confermare con il pulsante ALU
[l misuratore di diametro & ora calibrato
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9.4.3 Sensori di squilibrio

A questo punto il pneumatico deve essere completamente calibrato. Misurare la larghezza del cerchio
con il calibro in dotazione.
a) Inserire la larghezza del cerchio nella macchina utilizzando i pulsanti b+ e b-.

b) Leggere la distanza e il diametro del cerchio il braccio testatore. Assicurarsi che la macchina sia nel
programma normale.

c) Awviare la calibrazione premendo contemporaneamente i pulsanti D e C.
Nota: la macchina misura innanzitutto lo squilibrio generale.

d) A questo punto, colpire il peso di prova in qualsiasi posizione all'esterno. Chiudere il coperchio di
protezione. Nota: la macchina misura ora la differenza rispetto al primo passaggio.

e) Questa operazione completa la calibrazione. Rimuovere il peso di prova.
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10. Programmi di equilibratura delle ruote

10.1 Programmi di bilanciamento

| programmi di bilanciamento disponibili indicano la posizione dei pesi di correzione.

NORMAL

T
A

ALU

2

ALU S

Cerchi in acciaio o in alluminio leggero con l'applicazione di pesi di
serraggio sui bordi del cerchio.

Richiesto per le ruote di moto o se i pesi
non possono essere montati su entrambi i lati del cerchio.

Bilanciamento di cerchi leggeri in alluminio mediante I'applicazione di pesi
adesivi sul bordo del cerchio.

Bilanciamento di cerchi in alluminio mediante fissaggio nascosto dei cerchi
esterni pesi adesivi. Fissare il peso esterno come indicato nella Figura
mostrato a.

Bilanciamento combinato: Peso di serraggio all'interno,
Fissaggio nascosto del peso adesivo all'esterno.

Bilanciamento combinato: Peso di serraggio all'interno,
Fissaggio nascosto del peso adesivo all'esterno.

Bilanciamento di cerchi con forme insolite.
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10.2 Ruota in acciaio con 2 pesi d'impatto
La macchina & pronta per l'inserimento dei dati.

1) Tirare il righello di misurazione verso la flangia del cerchio per determinare i valori A e D. Tornare quindi
alla posizione di riposo. | valori A e D appaiono sul display. Con il righello di misurazione e possibile
determinare la larghezza della ruota e inserirla nella macchina con i pulsanti b+ e b-.

2) Chiudere il Coperchio. La macchina si avvia. Quando la macchina si ferma, & possibile riaprire il
coperchio. Ruotare l'interno e I'esterno sul cerchio nero (vedi Figura) e colpire i pesi sull'asse a ore 12.

HORMAL

3) Chiudere nuovamente il coperchio (per verificare I'apertura). Il display visualizza 0 g all'interno e
all'esterno.

Nota: 5 g € il limite di tolleranza.

10.3 ALU 1 e ALU S (pesi adesivi a ore 12 sopra I'asse)

1) Trascinare il righello sul punto Fl e tenerlo premuto. Il segnale acustico conferma l'inserimento.

R\ D
— —x___/FE
L; " e

2) Trascinare il righello fino al punto FE e tenerlo premuto. Il segnale acustico conferma I'inserimento.

3) Posizionare il righello in posizione di riposo e chiudere il coperchio. La macchina si avvia. Quando la
macchina si ferma, & possibile riaprire il cofano.

4) Ruotare l'interno e I'esterno sul cerchio nero (vedi Figura) e colpire i pesi sull'asse a ore 12.
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5) Chiudere nuovamente il coperchio (per verificare I'apertura). Il display visualizza 0 g all'interno e
all'esterno.
Nota: 5 g e il limite di tolleranza.

10.4 ALU 1 e ALU S (pesi adesivi a ore 12 sopra I'asse)

1) Tirare il righello verso la flangia del bordo sinistro e tenerlo fermo. Il segnale acustico conferma
l'inserimento.

2) Trascinare ora il righello sul punto FE (come in 10.3) e tenerlo premuto. Il segnale acustico conferma
l'inserimento.

3) Posizionare il righello in posizione di riposo e chiudere il cofano. La macchina si avvia. Quando la
macchina si ferma, & possibile riaprire il cofano.

4) Ruotare l'interno e I'esterno sul cerchio nero (vedi Figura) e colpire i pesi sull'asse a ore 12.

ALU
2

10.5 ALU 3, ALU 4 e ALU 5 (pesi d'impatto e pesi adesivi)

1) Guidare il righello verso la flangia del cerchio per determinare i valori A e D.

2) Utilizzare il misuratore per determinare la larghezza del cerchio e inserire i valori con b+ e b+ nella
macchina.

3) Chiudere il coperchio. La macchina si avvia.

4) Quando la macchina si arresta, premere ALU finché sul monitor non appare la schermata ALU 3.
Nota: Lo stesso vale per I'ALU 4.

ALU ALU
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10.6 Equilibrio statico (moto)

1) Dopo l'accensione, premere il tasto F.

14.0

2) Tirare il righello di misurazione al centro della ruota e tenerlo fermo. | valori misurati vengono accettati.

3) Chiudere il coperchio e attendere che la macchina si arresti di nuovo. Quindi riaprire il coperchio.

4) Entrambi i cerchi ruotano contemporaneamente. Collegare i pesi.

10.7 Modalita speciale per ruote in alluminio

1) Trascinare il righello sul punto Fl e tenerlo premuto. Il segnale acustico conferma l'inserimento.

2) Trascinare il righello fino al punto FE e tenerlo premuto. Il segnale acustico conferma I'inserimento.

3) Posizionare il righello in posizione di riposo e chiudere il coperchio. La macchina si avvia. Quando la
macchina si ferma, & possibile riaprire il coperchio.

4) Premere in successione STOP e ALU. Il display visualizza nel campo centrale:

(---) = Alu Spezial Modus acceso!

5) Girare la ruota a mano fino a completare il cerchio nero. Posizionare il peso nel dispositivo del righello e
poi estrarlo di nuovo fino a completare le linee nere orizzontali del display.



AN BUSCR

GERMANY

Equilibratrice automatica manuale TWF-23

All'interno:
OUTSIDE

[ [ ] ]
IDE

Esterno:

2d---1 30

ALU
S

Te o s



Equilibratrice automatica manuale TWF-23
GERMANY

11. Risoluzione dei problemi

Nota bene: non esitate a contattare il personale esperto di Twin Busch GmbH se non riuscite a risolvere un guasto
da soli. Saremo lieti di aiutarvi a risolvere il problema. In questo caso, vi preghiamo di documentare il guasto e di
inviarci immagini e una descrizione precisa del guasto, in modo da poter identificare e risolvere la causa nel piu
breve tempo possibile.

La tabella seguente elenca i possibili errori, la loro causa e la relativa risoluzione dei problemi per una piu rapida

identificazione e auto-riparazione.

PROBLEMA

CAUSA

SOLUZIONE

Nessun messaggio dal sensore di
posizione.

Sensore di posizione difettoso.

Riparazione o sostituzione.

[l motore non funziona.

Riavviare il motore.

Ruota bloccata.

Rimuovere |'ostruzione.

Cinghia piatta difettosa o allentata.

Serrare o sostituire.

La velocita e inferiore a 60 giri/min.

Frenata involontaria della ruota.

Controllare il meccanismo del
freno.

Cintura piatta allentata.

Serrare o sostituire.

Non sono stati montati pneumatici.

Montaggio di pneumatici.

Errore di calcolo.

Autocalibrazione difettosa.

Ripetere l'autocalibrazione.

Valore di sbilanciamento troppo alto.

La ruota & montata
correttamente.

Memoria dati difettosa.

Sostituire la memoria dati.

I motore ruota nella direzione
sbagliata.

Il collegamento del cavo non e
corretto.

Invertire il collegamento.

Coperchio di protezione aperto.

Coperchio di protezione aperto.

Chiudere il coperchio di
protezione.

Interruttore del coperchio di
protezione difettoso.

Sostituire I'interruttore della
cappa di protezione.

La scheda di memoria e difettosa.

Autocalibrazione difettosa.

Ripetere l'autocalibrazione.

La scheda di circuito e difettosa.

Sostituire la scheda di circuito.

Memoria di autocalibrazione
difettosa.

Il peso di 100 g non é stato aggiunto.

100 g di peso.
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12. Manutenzione

12.1 Manutenzione da parte di non specialisti

Prima di effettuare la manutenzione, interrompere |'alimentazione.
1. Smontaggio Disattivare I'alimentazione prima di effettuare la manutenzione.
2. Controllare che i cavi elettrici siano collegati correttamente.
3. Controllare se la vite di pressione dell'asse principale ¢ allentata.
4. |l controdado non & in grado di fissare la ruota all'asse principale.
5

. Utilizzare la chiave esagonale per serrare la vite di pressione dell'asse principale.

12.2 Manutenzione da parte di esperti

La manutenzione da parte di specialisti pud essere effettuata solo da specialisti.

12.2.1 Se lo shilanciamento della ruota in calibramento & con certezza errato e anche dopo aver
effettuato, I'autocalibrazione non migliora, cio dimostra che i parametri della macchina sono
cambiati. Allora I'utente dovrebbe consultare uno specialista.

12.2.2 |sensori di pressione devono essere sostituiti e regolati secondo i seguenti
ed eseguiti esclusivamente da specialisti.

Procedere come segue:

Allentareidadil, 2, 3,4 e 5.

Rimuovere il sensore e il dado.

Sostituirein. 6 e 7, il sensore.

Installare il sensore e il dado. Nota: prestare attenzione all'allineamento del sensore.
Serrare il dado n. 1 a mano.

Serrare il dado n. 2 sull'asse principale e sul lato del mobile e il dado n. 3 a mano.

N A W N e

Serrare a mano il dadon. 4 e a fondo il n. 5.
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12.2.3 La sostituzione della scheda e dei componenti deve essere effettuata da personale specializzato.

2 Vite
6 Sensore
1 vite
Onda orizzontale ——F | [ |/
U1
3 Vite
7 Sensore
. ] .
4 Vite 5 Vite
Uy

;

Albero verticale

Se si seguono le attivita di manutenzione sopra descritte, la macchina rimarra in buone condizioni e si
eviteranno danni e incidenti.

12.3 Uso corretto del dado a sgancio rapido e dell'asse filettato

Il dado a serraggio rapido & una parte soggetta a usura, cosi come l'asse filettato su cui e serrato. Per garantire
una lunga durata del dado a serraggio rapido, la tensione del dado a serraggio rapido serrato deve essere
eliminata prima di rimuoverlo come segue il dado a serraggio rapido serrato come segue prima di rimuoverlo:

Allentare manualmente il dado a sgancio rapido (due o tre giri). La tensione e cosi
Tenere quindi premute le leve di sblocco rosse ed estrarre il dado a sgancio rapido.

Non premere mai lo sgancio sotto tensione, per non distruggere definitivamente la filettatural

Quando si monta e si smonta la ruota sull'asse filettato, il contatto con il foro centrale della ruota deve essere
minimo. Tuttavia, questo € inevitabile e non comporta un'usura piu rapida dell'assale.

Entrambi i componenti (dado a sgancio rapido e asse filettato) possono essere ordinati presso il vostro centro
di assistenza TWIN BUSCH. Vi preghiamo di comunicarci il diametro dell'asse filettato in millimetri.

Premere e tenere premuto

contemporaneamente mentre si
estrae il dado a sgancio rapido.
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13. Appendice
13.1 Elenco degli imballaggi

Nome Quantita
Asse filettato 1
Pinze per il bilanciamento dei pesi
Chiave a brugola
Calibro
Dado a sgancio rapido, campana
Anello di serraggio
Coni di centratura
Peso di bilanciamento (100 g)
Dispositivo di protezione della cappa (asta + coperchio+ set di viti)

RlRr SRR (R|R|-

13.2 Dimensioni dell'equilibratrice per pneumatici
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13.3 Schema del circuito
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13.4 Schema del circuito
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13.5 Disegno dettagliato e descrizione delle parti
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S/N Nome Quantita | S/N Nome Quantita
1 Manuale ASM 1 55 Righello 1
2 Telaio 800 1 56 Molla di tensione per righello 1
3 Interruttori 1 57 Perno a scatto 1
4 Copertina 1 58 Impugnatura del righello 1
9 Tubo metallico 1 59 Vite di base M6x20 1
10 Piastra di supporto 1 per la 1 60 Molla per albero motore 1

schermatura

11 Presa per l'albero di schermatura 61 Albero di trasmissione
12 Presa bloccata 62 Microinterruttore
13 Rondella M6 63 Dado per microinterruttore

64 Schermatura

65 Tubo di supporto

66 Vite a testa esagonale M6x35
67 Vite a testa cilindrica M10x58
68 Dado M10

14 Vite a testa piatta M6x12
15 Vite di arresto M6

16 Supporti a cono

17 Rondella per M5

18 Vite a testa piatta M5x15

19 Dado M5 69 Coperchio della scatola degli interruttori
20 Piastra di regolazione del motore 70 Capacita

21 Vite a testa esagonale M5x35 71 Dado M8

22 Motore 72 Resistenza

23 chiave 73 Vite a testa piatta M5x25

24 Puleggia per il motore 74 Rondella per M5

25 Tappo terminale

26 Vite a testa cilindrica M4x12
27 Boccola dell'albero

28 Rondella per M10

29 Rondella elastica-M10

30 Vite a testa esagonale M10x25
31 Alloggiamento per la barriera
fotoelettrica

75 Circuito stampato

76 Rondella per M8

77 Dado M5

78 Vite a testa piatta M3x7W

79 Bullone a testa tonda M5x16

80 Vite di trasmissione M10

81 Vite M 10 per interruttore Pioelektrik

[ERN FUVH UVR Vo) SNy Y IR\ NG RN FERNS § SN SR T, I ROCR o'} U SRV SN ERNY IR )
RN (YRS [ NG) I NG SN RN NS I NS (TSN [N N N e A e [ RN SN NS SR (YN

32 Rondella M3 7 82 Interruttore pioelettrico 2
33 Vite a testa cilindrica M3x10 7 83 Rondella piccola 11x30x3 1
34 Barriera luminosa 1 1 84 Disco Batterfly per M10 4
35 Scheda di circuito a barriera 1 85 Rondella grande 11x38x3 1
fotoelettrica
36 Dado a tazza M3x10W 2 86 Pannello montato su circuito stampato 1
37 Bullone a testa tonda M8 2 87 Scheda principale 1
38 Albero di trasmissione 1 88 Testa tonda piatta M5x12 6
39 Magazzino 2 89 Vite a testa svasata M3x25 4
40 Rondella elastica 2 90 Dado M3 16
41 Puleggia della cinghia 1 91 Vite a testa svasata M3x16 4
42 Cinghia 1 92 Rondella per M4 4
43 Riduttore angolare 1 93 Tastiera 1
44 Disco dentato per M6 8 94 Base a filo 1
45 Dado M6 4 95 Celabel 1
46 Flangia di trasmissione 1 96 Etichetta unitaria 1
47 Molla per estrattore 1 97 Modello di etichetta 1
48 Tappo a pressione 1 98 Qclabel 1
49 Rondella elastica 1 99 Etichetta del circuito 1
50 Vite di trasmissione 1 100 | Cono 1
51 Vite a testa cilindrica M10x100 1 101 | Anello elastico 2
52 Piastra limite 1 102 | 220V 1
53 Vite a testa piatta M5x7 2 103 | Avvertenze 1
54 Presa standard 2 104 | Piastra tipo 1
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La Societa

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

dichiaracheil  equilibratore di pneumatici

TWF-00, TWF-23, TWF-95, TWF-100, TWF-50T, TWF-150
(PL-1800, PL-1823, PL-1895WR, PL-1100, PL-1850, PL-1150)

Numero di serie:

Corrisponde nella versione che immettiamo sul mercato, i pertinenti requisiti
essenziali di salute e sicurezza di uno o piu delle (a)seguenti(e) direttiva(e) CE nella
sua versione attuale.

Direttive CE
2006/42/CE Macchine

Norme e regolamenti armonizzati applicati

EN 1SO 12100:2010 Sicurezza del macchinario

Certificato di esame CE del tipo

M.2021.206.C65382 Data di emissione: 09.06.2021

Luogo: Ankara

N. technico documento: MD-TCF-210601-31312
Autorizzazione di certificazione: UDEM International Certification,

Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No: 10,
Cankaya - Ankara - Turkey
Numero dell' organismo notificato: 2218

In caso di uso improprio, non ché in caso di modifica o modifiche non concordate con noi,
questa dichiarazione perdera la sua validita.

Persona autorizzata a preparare la documentazione tecnica: Michael Glade (indirizzo come sotto)

N

(&Q_ TWIN BUSCH GmbH
Firmatario autorizzato: et ey bl
Bensheim, 25.11.2021 MichaetGlade

Qualitdtsmanagement

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim
twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de | Tel.: +49 (0)6251-70585-0
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Altri prodotti sono disponibili su:

twinbusch.it

Twin Busch GmbH
Ampérestrale 1
D-64625 Bensheim

Le specifiche tecniche e le immagini indicate nel manuale
Tel.: +39 375 658 9450 d‘uso non sono vincolanti. | nostri prodotti sono soggetti a
E-mail: italia@twinbusch.de modifiche tecniche, pertanto lo stato di consegna puo variare.
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