
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



Manuale tavolo elevatrice a forbice TWSH10-18 
 

 

TWSH10-18_Manuale_tavolo_elevatrice_aforbice_it_01_20250310.pdf 
Versione: -01, 10.03.2025 

Indice dei contenuti 

1. Informazioni generali ............................................................................................................................. 1 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso .................................................................................................. 1 

3. Dati tecnici ............................................................................................................................................. 2 

4. Modifica del prodotto ............................................................................................................................ 2 

5. Informazioni sulla sicurezza .................................................................................................................... 2 

5.1 Istruzioni di sicurezza .................................................................................................................................. 3 

5.2 Avvertenze e simboli .................................................................................................................................... 4 

6. Conformità al prodotto ........................................................................................................................... 5 

7. Specifiche tecniche ................................................................................................................................. 5 

7.1 Descrizione della macchina ......................................................................................................................... 5 

8. Montaggio della piattaforma di sollevamento ......................................................................................... 6 

8.1 Prima dell'installazione ............................................................................................................................... 6 

8.2 Condizioni del suolo ..................................................................................................................................... 6 

8.3 Istruzioni di montaggio ............................................................................................................................... 7 

8.4 Punti di prova dopo il montaggio ................................................................................................................ 8 

9. Messa in servizio .................................................................................................................................... 9 

9.1 Precauzioni di sicurezza ............................................................................................................................... 9 

9.2 Descrizione dell'unità di controllo .............................................................................................................. 10 

9.3 Diagramma di flusso del processo di sollevamento e abbassamento........................................................ 11 

9.4 Istruzioni per l'uso ..................................................................................................................................... 11 

10. Risoluzione dei problemi ...................................................................................................................... 12 

11. Manutenzione ...................................................................................................................................... 13 

12. Comportamento in caso di incidente ..................................................................................................... 15 

13. Appendice ............................................................................................................................................ 15 

13.1 Dimensioni della piattaforma elevatrice a forbice ..................................................................................... 15 

13.2 Requisiti di fondazione e area di lavoro ..................................................................................................... 16 

13.3 Sistema idraulico ....................................................................................................................................... 17 

13.4 Viste esplose ed elenco parti ..................................................................................................................... 18 

 

Ulteriori allegati: 

⋅ Dichiarazione di conformità UE 
 
 



Manuale tavolo elevatrice a forbice TWSH10-18 
 

 

TWSH10-18_Manuale_tavolo_elevatrice_aforbice_it_01_20250310.pdf 
Versione: -01, 10.03.2025 

Informazioni importanti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile trovare il video di montaggio di 
questo sollevatore su YouTube: 
https://youtu.be/gX7dlGzo4dc 
o scansionare il codice QR. 

MONTAGGIO 

È possibile trovare il video di presentazione del 
prodotto per questo sollevatore su YouTube: 
https://youtu.be/dq9JI2kVa50 

o scansionare il codice QR. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 
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Il nostro 24/7 Self-Service Center è un sito web mobile per 
l'autodiagnosi dei problemi del vostro sollevatore, 
smontagomme o equilibratrice Twin Busch. Qui vi offriamo 
un'ampia raccolta di video che coprono una vasta gamma di 
argomenti relativi al vostro prodotto Twin Busch, dalla 
regolazione fine alla manutenzione e alla sostituzione dei 
componenti. 

Il 24/7 Self-Service Center vi offre uno strumento versatile 
per imparare a mantenere e riparare da soli il vostro 
sollevatore, smontagomme o equilibratrice Twin Busch. 

Per aprire la pagina sul vostro dispositivo mobile, visitate il 
sito twinbusch.com/qr o scansionate il codice QR adiacente. 

Per i sollevatori Twin Busch consegnati a partire dalla metà 
del 2020, il codice QR è riportato anche su un adesivo posto 
sulla scatola di comando. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7 Service Center: 

 

 

Nella sezione “Consigli e trucchi” vi mostriamo in video semplici 
soluzioni per lavorare in modo ancora più efficiente con i vostri 
prodotti TWIN BUSCH®. Il nostro specialista tecnico vi spiega i passi 
esatti da compiere. 

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900&vcategory=4 
 

CONSIGLI E TRUCCHI 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Generali 
La piattaforma professionale a forbice da 1000 kg, con azionamento pneumatico-idraulico e velocità di 
sollevamento e abbassamento di 5 volte, piattaforma con estensione e angolo di inclinazione regolabile in 
direzione longitudinale, nonché 8 piastre di adattamento e 8 pick-up disponibili come optional, è adatta all'uso 
quotidiano in officina. La piattaforma professionale a forbice può essere spostata con la stessa facilità di un 
transpallet. 
 
È perfetta per lo smontaggio e l'assemblaggio di componenti di veicoli come assali, motori, cambi e batterie.        
La superficie di montaggio regolabile della piattaforma di sollevamento è dotata di 104 fori filettati (M10), che 
possono essere utilizzati in modo estremamente flessibile in combinazione con le 8 piastre di adattamento e gli    
8 supporti disponibili come opzione per il rispettivo posizionamento. 
La piattaforma elevatrice a forbice è dotata di quattro ruote girevoli a 360 gradi con funzione di freno e di arresto 
della rotazione, che la rendono estremamente mobile e maneggevole. Maniglia di spinta aggiuntiva regolabile e 
rimovibile a 2 vie. 
 
Caratteristiche speciali del prodotto: 

• 1A qualità di lavorazione con certificato CE per l'approvazione UVV 
• Produzione secondo ISO 9001 
• Azionamento idraulico pneumatico (è necessaria l'aria compressa) 
• Dimensioni della piattaforma Larghezza: 800 mm Lunghezza: da 1310 mm a 1490 mm 
• Angolo di inclinazione della piattaforma regolabile in direzione longitudinale 
• 8 piastre di adattamento opzionali con 8 supporti per un montaggio flessibile 
• 40 + 64 = 104 fori M10 con filettatura per staffa di montaggio 
• Velocità di sollevamento e abbassamento di 5 volte 
• Maniglia di spinta regolabile e rimovibile a 2 vie 
• Quattro ruote piroettanti a 360 gradi con funzione di freno e arresto della rotazione 
• Struttura di alta qualità realizzata con uno speciale profilo laminato 
• 1 cilindro idraulico per un potente sollevamento e abbassamento 
• Verniciatura a polvere di alta qualità 
 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Manuale di istruzioni TWSH10-18 
della Twin Busch GmbH,  
 Ampérestraße 1,  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefono:  +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet:  www.twinbusch.de 
 Email:  info@twinbusch.de 
 
Stato: -01, 10.03.25 
 
File: TWSH10-18_Manuale_tavolo_elevatrice_aforbice_it_01_20250310.pdf 
  

Twin Busch GmbH (Sede centrale) 
Ampérestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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3. Dati tecnici 
Capacità di carico CE 1.000 kg 
Altezza di sollevamento max.  1800 mm / OD max. 2100 mm 
Tempo di sollevamento Azionamento regolabile a 5 stadi / idraulico 

pneumatico 
Peso 385 kg 
Tempo di sollevamento a carico nominale circa 110 secondi 
Tempo di abbassamento a carico nominale circa 30 secondi 
Pressione idraulica 20 MPa  

 

4. Modifica del prodotto 
Non sono consentiti l'uso improprio, le modifiche, le trasformazioni e gli attacchi della piattaforma elevatrice a 
forbice e di tutti i suoi componenti che non siano stati concordati con il produttore. Il produttore non si assume 
alcuna responsabilità per l'installazione, il funzionamento o il sovraccarico impropri. L'uso improprio invalida 
anche la certificazione CE e la validità del certificato. 
In caso di modifiche, si prega di contattare preventivamente il proprio rivenditore o il personale esperto di Twin 
Busch GmbH. 
 
 

5. Informazioni sulla sicurezza 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la piattaforma elevatrice a forbice. Conservare le 
istruzioni per riferimenti futuri. Seguire esattamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni dalla 
macchina ed evitare danni dovuti a negligenza personale. 

Controllare accuratamente che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati. La piattaforma 
elevatrice a forbice può essere messa in funzione solo se è in condizioni di sicurezza. 

È necessario osservare le norme, le leggi e le direttive nazionali applicabili. 
Solo gli utenti di età superiore ai 18 anni che sono stati istruiti sul funzionamento del sollevatore a forbice e che 
hanno dimostrato al proprietario di essere in grado di farlo, possono essere autorizzati a utilizzare il sollevatore a 
forbice senza supervisione. L'autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto. 
 
Sollevare solo nei limiti del carico nominale. Non tentare di sollevare con un peso eccessivo.  
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5.1 Istruzioni di sicurezza 

⋅ Si raccomanda l'uso solo in interni. Non esporre la piattaforma elevatrice a pioggia, neve o umidità 
eccessiva. 

⋅ Leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la piattaforma elevatrice a forbice. 
⋅ Utilizzare la piattaforma elevatrice a forbice solo se le fondamenta sono stabili e in grado di sopportare il 

carico.  
⋅ Tenere mani e piedi lontani dalle parti in movimento. Prestare particolare attenzione ai piedi durante 

l'abbassamento. 
⋅ La piattaforma di sollevamento può essere utilizzata solo da personale qualificato. 
⋅ Sollevare solo nei limiti della capacità di sollevamento.  
⋅ Indossare indumenti da lavoro adeguati. 
⋅ L'area intorno alla piattaforma di sollevamento deve essere sempre libera da ostacoli. 

⋅ Assicurarsi sempre che vengano prese tutte le precauzioni di sicurezza. Non passare sotto la piattaforma 
elevatrice a forbice se non è bloccata meccanicamente.  

Non rimuovere mai i componenti rilevanti per la sicurezza. 
Non utilizzare la piattaforma elevatrice a forbice se i componenti rilevanti per la sicurezza sono mancanti o 
danneggiati. 

⋅ Controllare sempre la mobilità della piattaforma elevatrice a forbice per garantirne le prestazioni. 
Assicurare una manutenzione regolare. In caso di irregolarità, interrompere immediatamente il lavoro e 
contattare il rivenditore. 

⋅ Abbassare completamente la piattaforma elevatrice a forbice quando non viene utilizzata. Non dimenticare 
di scollegare l'alimentazione. 

⋅ Se non si utilizza la piattaforma elevatrice a forbice per un periodo di tempo prolungato: 
 a. Scollegare il sollevatore dalla fonte di alimentazione 
 b. Svuotare il serbatoio dell'olio 
 c. Lubrificare le parti mobili con olio/grasso lubrificante 

Attenzione: Per proteggere l'ambiente, smaltire l'olio inutilizzato nel modo prescritto. 

⋅ Per sollevare le piattaforme della piattaforma elevabile è necessario utilizzare uno speciale set di piastre di 
adattamento. È possibile trovarlo su: www.twinbusch.it 
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5.2 Avvertenze e simboli 

Tutte le avvertenze sono chiaramente visibili per garantire che l'utente utilizzi l'apparecchio in modo sicuro e 
appropriato.  
I segnali di pericolo devono essere mantenuti puliti e sostituiti se danneggiati o mancanti. Leggere 
attentamente i cartelli e memorizzarne il significato per un uso futuro. 
 

 

Istruzioni prima dell'uso 
e le istruzioni di sicurezza 
legga con attenzione! 

 

Il sollevatore può essere 
utilizzato solo da 
personale qualificato! 

    

 

Le riparazioni e la 
manutenzione devono 
essere eseguite solo da 
personale specializzato, non 
metta mai fuori uso i 
dispositivi di sicurezza! 

 

Rischio di schiacciamento 
durante sollevare o 
abbassare! 

    

 

Non superare la capacità di 
carico specificata! 
Posizionare il peso al centro 
della piattaforma!   

 

Tenere sempre sotto 
controllo la piattaforma 
elevatrice a forbice 
(durante il sollevamento  
o l'abbassamento)! 

    

 

Quando si parcheggia la 
piattaforma elevatrice a 
forbice, serrare sempre i 
freni delle ruote! 

 

Durante l'abbassamento 
non sono necessari altri 
supporti o oggetti di 
disturbo! 

    

 

È severamente vietato salire 
sulla piattaforma elevatrice  
a forbice o salirci sopra!  

 

Non utilizzare su una 
pendenza superiore al   
2,5 %! 

    

 

Non utilizzare all'aperto con 
velocità del vento superiori   
a 14 m/s! 

 

ATTENZIONE! 
Tensione elettrica! 
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6. Conformità al prodotto 
La piattaforma elevatrice a forbice TWSH10-18 è certificato CE e conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e 
soddisfa gli standard EN 1570-1:2011+A1:2014 (vedere sotto: Dichiarazione di conformità UE, alla fine delle 
istruzioni per l'uso). 

 

7. Specifiche tecniche 

7.1 Descrizione della macchina 

  

S/N Descrizione 

1 Piattaforma con cassettiera 

2 Braccio di supporto  

3 Manubrio  

4 Azionamento pneumatico-idraulico  

5 Superamento 

6 Cilindro idraulico  

7 Telaio di base  
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8. Montaggio della piattaforma di sollevamento 

8.1 Prima dell'installazione 

Strumenti e attrezzature necessarie: 

⋅ Chiave a brugola (8 mm) 
⋅ Attrezzature di sollevamento (ad es. carrello elevatore) 
⋅ Olio idraulico HM 46 

 

8.2 Condizioni del suolo 

Utilizzare questa piattaforma elevatrice a forbice solo su una superficie stabile, piana, asciutta, non scivolosa   
e in grado di sopportare il carico. La piattaforma elevatrice a forbice non deve essere utilizzata su un 
pavimento di cemento solido con una pendenza superiore al 2,5 %. In caso contrario, si possono verificare 
lesioni o addirittura la morte. Utilizzare la piattaforma elevatrice a forbice solo su superfici asfaltate stabili. 

Informazioni dettagliate si trovano anche nel piano di fondazione corrispondente sulla nostra homepage 
all'indirizzo www.twinbusch.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuale tavolo elevatrice a forbice TWSH10-18 
 

 

Salvo refusi, errori e modifiche.       Pagina 7  
 

8.3 Istruzioni di montaggio 
 

1) Rimuovere la pellicola di imballaggio. Prestare attenzione alle parti non imballate. Leggere e 
comprendere le istruzioni per l'uso prima di procedere. 

2)  Allentare le viti di fissaggio del telaio di trasporto (chiave a brugola da 8 mm). 

Attenzione: prima del sollevamento, assicurarsi che i tubi e i cavi siano protetti da eventuali danni. La 
piattaforma deve essere fissata durante il processo di sollevamento.  

3) Sollevare il telaio della piattaforma elevatrice con un attrezzo di sollevamento per rimuovere il pallet 
sottostante e montare le ruote per impieghi gravosi.  
 

4) Fissare le quattro ruote per impieghi gravosi, ciascuna dotata di meccanismo di bloccaggio, utilizzando 
le viti a testa esagonale, le rondelle e le rondelle elastiche in dotazione. Una volta montate le rotelle, è 
possibile rimuovere la sottostruttura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Estensione della superficie di sollevamento 
Rilasciare il bullone e tirare la parte flessibile della piattaforma per estendere la superficie di 
sollevamento. Assicurarsi che il bullone venga riportato in posizione di blocco prima di caricare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piattaforma regolabile 
Piattaforma fissa 

Dispositivo regolabile 

Figura: Dispositivo regolabile 
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6) Per trasferire la direzione di movimento, utilizzare il perno di direzione collegato alla ruota. 
 

 

 

 

 

 

 
 

7) Rimuovere la pompa a pedale dal suo supporto e posizionarla in un luogo adatto con una distanza 
sufficiente tra la piattaforma di sollevamento e l'operatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Punti di controllo dopo il montaggio 

 

 

 

S/N Controllo SÌ NO 

1 Il freno funziona?     

2 Il tavolo elevatore a forbice si alza e si abbassa delicatamente?     

3 Non ci sono rumori insoliti durante il funzionamento a carico nominale?     

4 Non ci sono perdite d'olio sotto carico nominale?     

5 I giunti sono tutti avvitati?     

6 Tutte le parti che devono essere ingrassate sono state ingrassate?   

Freno 

Penna 

Pedale per l'abbassamento 
Pedale per il sollevamento 

Figura: Ruota girevole 
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9. Messa in servizio 

9.1 Precauzioni di sicurezza 

a) Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, la piattaforma elevatrice non deve 
essere messa in funzione in nessun caso! 

b) Controllare che tutti i collegamenti delle linee idrauliche siano stretti e funzionanti. Se non ci sono 
perdite, è possibile avviare il processo di sollevamento. 

c) Durante le operazioni di sollevamento o abbassamento, solo l'operatore deve trovarsi in prossimità 
della piattaforma di sollevamento e osservarla. Assicurarsi sempre che non vi siano persone nella 
zona di pericolo. 

d) I componenti del veicolo devono sempre essere allineati in modo che il centro di gravità si trovi al 
centro della piattaforma. In caso contrario, la piattaforma elevatrice non deve essere utilizzata. In 
caso contrario, né noi né l'eventuale rivenditore ci assumeremo la responsabilità di eventuali 
problemi o danni causati da tale situazione. 

e) Una volta raggiunta l'altezza di sollevamento desiderata, bloccare le ruote con la funzione di freno 
prima di iniziare il lavoro, in modo che non si muovano.   

f) Quando il sollevatore viene sollevato nella posizione più alta per eseguire servizi quali la rimozione 
o l'installazione di parti sui veicoli sollevati, si raccomanda di posizionare i supporti meccanici su 
entrambe le guide per eliminare i potenziali rischi di perdite idrauliche o guasti alla pompa. 
 
Attenzione:  Rimuovere entrambi i supporti prima di scendere! 

     Se si utilizza un solo pezzo del supporto, si rischia di danneggiarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Supporti meccanici 
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9.2 Descrizione dell'unità operativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piattaforma elevatrice a forbice funziona 
con aria compressa a una pressione di 
esercizio di 6-8 bar. 

  

La velocità di sollevamento e abbassamento 
può essere regolata con precisione in 5 fasi 
mediante una valvola. 

  

La pompa a pedale per l'azionamento 
dell'altezza di sollevamento:  

"RILASCIO" per l'abbassamento  

 

 
"POMPA" per il sollevamento 
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Bloccaggio delle rotelle 
 

Premere il lato "POMPA" del pedale 

Inizio 

La piattaforma 
di sollevamento 

solleva 
 

9.3 Diagramma di flusso del processo di sollevamento e abbassamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Istruzioni per l'uso 

9.4.1 Processo di sollevamento 

1. Leggere e comprendere le istruzioni per l'uso prima di iniziare il lavoro. 

2. Assicurarsi che il carico sia centrato sulla piattaforma di sollevamento.   

3. Far scorrere la piattaforma elevatrice a forbice sotto il carico da sollevare. Bloccare le rotelle in 
posizione.  

4. Premere il lato "PUMP" per sollevare il sollevatore all'altezza desiderata.  
5. Posizionare il carico. Assicurarsi che il carico sia centrato sulla piattaforma di sollevamento. 

 

9.4.2 Processo di abbassamento 

1. Quando si abbassa la piattaforma di sollevamento, assicurarsi che persone e oggetti siano 
lontani.  

2. Premere il lato "RELEASE" della pompa per abbassarla.  
3. Rilasciare il freno delle rotelle e allontanare la piattaforma a forbice.  

 
 
 

 

Processo di sollevamento 

 

Processo di abbassamento 

 

     Inizio 

Rilascio del freno sulle rotelle 

La piattaforma 
di sollevamento 

si abbassa 

Premere il lato "RILASCIO" del 
pedale 
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10. Risoluzione dei problemi 
Nota bene: non esitate a contattare il personale esperto di Twin Busch GmbH se non riuscite a risolvere un guasto 
da soli. Saremo lieti di aiutarvi a risolvere il problema. In questo caso, vi preghiamo di documentare il guasto e di 
inviarci immagini e una descrizione precisa del guasto, in modo da poter identificare e risolvere la causa nel più 
breve tempo possibile. 

La tabella seguente elenca i possibili errori, la loro causa e la relativa risoluzione dei problemi per una più rapida 
identificazione e auto-riparazione.  

 
PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

La piattaforma elevatrice 
non si solleva. 

Pressione di alimentazione dell'aria 
insufficiente. 

Controllare la pressione dell'aria e impostarla su 
un valore compreso tra 0,6-1 MPA. 

Pompa danneggiata. Sostituire con una nuova pompa. 

Sovraccarico Controllare il peso del carico. 

La piattaforma elevatrice si 
solleva solo lentamente. 

Pressione di alimentazione dell'aria 
insufficiente. 

Controllare la pressione dell'aria e impostarla su 
un valore compreso tra 0,6-1 MPA. 

Pompa danneggiata. Sostituire con una nuova pompa. 

Troppo rumore durante il 
sollevamento o 
l'abbassamento. 

Pompa danneggiata. Sostituire con una nuova pompa. 

Il tavolo si abbassa 
lentamente dopo essere 

stato sollevato. 

Perdita nella linea idraulica. Ispezionare la linea idraulica ed eliminare le 
perdite. 

Pompa danneggiata. Sostituire con una nuova pompa. 

La piattaforma elevatrice 
non si abbassa. 

Pompa danneggiata. Sostituire con una nuova pompa. 

Raccordo del tubo dell'olio 
inceppato. 

Controllare e pulire i collegamenti dei tubi 
flessibili. 

Abbassare troppo 
lentamente. 

Valvola dell'acceleratore troppo 
stretta. 

Impostare correttamente la valvola a farfalla. 
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11. Manutenzione 
Una manutenzione regolare dell'ascensore garantisce una vita utile lunga e sicura. Di seguito sono elencati i 
suggerimenti per gli intervalli di manutenzione e le attività da svolgere. La frequenza della manutenzione dipende 
dalle condizioni ambientali, dal grado di sporcizia e, naturalmente, dalle sollecitazioni e dal carico del sollevatore.  
 
Attenzione: Non salire sulla piattaforma se non è bloccata meccanicamente. Utilizzare i supporti meccanici per 
evitare che il sollevatore crolli prima di passare sotto la piattaforma per gli interventi di manutenzione. 

I seguenti punti devono essere lubrificati: 
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S/N OGGETTO  DESCRIZIONE SPAZIO TEMPO 

1 Interfaccia della piattaforma Pulire la superficie della piattaforma. se necessario 

2 Magazzino   Controllare e sostituire i cuscinetti usurati.  Ogni 6 mesi 

3 Serbatoio dell'olio Versare il grasso nei contenitori dell'olio.  Ogni 3 mesi 

4 Guide di scorrimento e binari 
mobili 

Sollevare e abbassare la piattaforma per verificare 
se un cursore è eccessivamente usurato. 
Aggiungere grasso per garantire un funzionamento 
regolare. Sostituire i cursori usurati. 

Giornaliero 

5 Pompa pneumatica Controllare il funzionamento del pedale. Giornaliero 

6 Rulli 

Rilasciare il blocco e spostare il sollevatore per 
verificare la mobilità delle ruote. 
Bloccare le rotelle e far scorrere la piattaforma per 
garantire la stabilità delle ruote. 

Giornaliero   

    

 

Sistema di sollevamento completo 
Prima di utilizzare la piattaforma elevatrice, 
sollevarla e abbassarla per un ciclo completo, senza 
che si verifichino rumori anomali. 

Giornaliero 

 Tubo flessibile dell'olio e 
connessioni 

Prima dell'uso, verificare che non vi siano perdite. Ogni 3 mesi 

 Sostituire l'olio nella pompa 

1. Si raccomanda di sostituire l'olio idraulico della 
pompa ogni 350 ore di funzionamento. Utilizzare 
1,6 litri di olio idraulico fresco e resistente 
all'abrasione HM NO.32. 
 
2. abbassare completamente il martinetto e 
rimuovere il tappo di ventilazione per versare l'olio 
usato e rabboccare con olio fresco. Assicurarsi che 
non entrino sostanze solide nel serbatoio dell'olio. 
 
3. Se è necessario pulire il serbatoio dell'olio, è 
possibile rimuoverne interamente il coperchio. 
Versare l'olio usato, lavare il serbatoio con gasolio 
pulito e asciugarlo. 

Ogni 3 mesi 

 
Se si rispettano i requisiti di manutenzione sopra indicati, il sollevatore rimarrà sempre in buone condizioni di 
funzionamento e la sua durata potrà essere prolungata. 

 

 

 

 



Manuale tavolo elevatrice a forbice TWSH10-18 
 

 

Salvo refusi, errori e modifiche.       Pagina 15  
 

12. Comportamento in caso di malfunzionamento 
In caso di malfunzionamento del sollevatore, la causa può essere un semplice guasto.  
Se non è possibile individuare la causa del guasto, contattare il team di esperti di Twin Busch GmbH. 
Non tentare mai di effettuare riparazioni da soli, soprattutto sui dispositivi di sicurezza o sui componenti 
dell'impianto elettrico. 

Gli interventi sugli impianti elettrici possono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati! 
 
 

13. Appendice 

13.1  Dimensioni della piattaforma elevatrice a forbice 
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13.2 Requisiti della fondazione e area di lavoro 

Requisiti del calcestruzzo: 

- Calcestruzzo C20/25 secondo la norma DIN 1045-2 (denominazione precedente: calcestruzzo 
B25 DIN 1045). 

- Il pavimento deve essere livellato e avere una planarità inferiore a 5 mm/m. 
- Il calcestruzzo appena gettato in opera deve indurire per almeno 28 giorni. 

 

Altri requisiti: 

- Il terreno circostante deve essere adatto al carico, ad esempio non deve essere sabbioso, ecc. 
- I rinforzi nel calcestruzzo non sono obbligatori per un uso corretto dell'ascensore, ma sono 

consigliati. 
- In caso di dubbio, le fondamenta devono essere determinate e controllate da un ingegnere 

strutturale. 
 

Per i terreni esposti al gelo è necessario osservare quanto segue: 

In caso di esposizione al gelo, il calcestruzzo deve corrispondere alla classe di esposizione XF4, poiché non si 
può escludere il gocciolamento di agenti antigelo. 
Ne consegue che i requisiti minimi per il calcestruzzo sotto stress da gelo sono i seguenti: 

Classe di esposizione:    XF4 
Massimo w/c:    0,45 
Resistenza minima alla compressione:  C30/37 (invece di C20/25) 
Contenuto minimo di cemento:  340 kg/m³ 
Contenuto minimo di vuoti d'aria:  4,0 % 
Profondità totale della fondazione:  ≤ 80 cm (a causa della resistenza al gelo) 
Resto riempito di ghiaia:  0/32 

Tuttavia, è necessario notare che gli ascensori non sono progettati per l'uso all'aperto (tranne che per i modelli 
zincati). Sebbene la centralina di controllo sia conforme alla normativa IP54, il resto dell'impianto elettrico, i 
motori e i finecorsa hanno una classificazione massima IP44. 
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1. Alimentazione dell'aria 
2. Pompa idraulica pneumatica 
3. Valvola a farfalla 
4. Raccordo per tubo flessibile in 

materiale composito 
5. Cilindro dell'olio 

 

13.3 Sistema idraulico 

 

 

  

S/N Codice  Descrizione Specifiche  Quantità  

1 310101015 Raccordo rapido diritto per tubo 
dell'aria  

KLC8-02 1 

2 615028024 Pompa pneumatica  BQ-DA5 1 

3 410281130 Installazione del cilindro  CJ-A12-B5-C10 1 

4 624002120 Tubo dell'olio  Φ6*2，L=1000 1 

5 615006004 Raccordo in materiale composito  6254E-A4-B8(6214A-A5-B4) 1 

6 207103025 Disco composito  13_7X20X1_5 7 

7 615062006 Montaggio del cilindro  YG5060-38-520 1 

8 310101061B Montaggio diritto  NPT3/8，G1/4 L=80 1 

9 330305004 Valvola a farfalla  DVG-R-DN8 G1/4-1A 1 

10 310101010 Montaggio diritto  G1/4---G1/4  2 

11 320701024 Connessione rapida (maschio) LSQ-S2-02PF-G1/4 1 

12 320701025 Connettore rapido (femmina) LSQ-S2-02SF-G1/4  1 



Manuale tavolo elevatrice a forbice TWSH10-18 
 

 

Salvo refusi, errori e modifiche.       Pagina 18  
 

13.4 Viste esplose ed elenco parti 

 

  

S/N CODICE Descrizione Specifiche  Quantità 
1 204301009 Anello di sicurezza  D25-GB894_1 2 

2 204301011 Anello di sicurezza D30-GB894_1 2 

3 615062107 Montaggio del telaio di base  MS10-A01 1 

4 615062108 Gruppo braccio di supporto  MS10-A02 1 

5 615062109 Montaggio della piattaforma  MS10-A03 1 

6 410562191 DOWN Albero del cilindro  MS10-A04 1 

7 410562201 Albero UP del cilindro MS10-A05 1 

8 615062006 Cilindro YG5060-38-520 1 
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S/N CODICE Descrizione Specifiche  Quantità 
1 208109015 Freno  208109015 4 

2 206105002 Perno a sfera singolo in acciaio  BLPF8_55 2 

3 204201005 Rondella elastica  D10-GB93 16 

4 204101006 Rondella  D10-GB95 16 

5 310101010 Montaggio diritto  G1_4-G1_4 1 

6 330305004 Valvola a farfalla  DVG-R-DN8 G1/4-1A 1 

7 202109041 Vite a brugola con esagono cavo  M10X20-GB70 16 

8 202110007 Vite a testa cilindrica con esagono incassato  M10X20_GB70_2 2 

9 202101022 Vite a testa cilindrica con esagono incassato  M5X12-GB818 4 

10 614059101 Montaggio del telaio di base  MS10-A01-B01 1 

11 410562723 Staffa per la pompa  MS10-A01-B02 1 

12 410562101 Manubri  MS10-A01-B03 1 

13 310101061B Vestibilità dritta  NPT3/8-G1/4, L=60 1 

14 615028024 Pompa idraulica ad azionamento pneumatico  BQ-DA5 1 
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S/N CODICE Descrizione Specifiche  Quantità 

1 205101096 Presa di corrente  2520_SF-1 8 

2 205101012 Presa di corrente 2530_SF-1 16 

3 204301009 Anello di sicurezza D25-GB894_1 12 

4 203103011 Dado di serraggio esagonale  M24-GB889 8 

5 208106001 Tazza d'olio diritta  M8X1-GB7940 16 

6 614059103 Braccio di supporto A  MS10-A02-B01 1 

7 614059104 Braccio di supporto B MS10-A02-B02 1 

8 614059105 Braccio di supporto C MS10-A02-B03 1 

9 614059106 Braccio di supporto D MS10-A02-B04 1 

10 614059107 Braccio di supporto E MS10-A02-B05 1 

11 614059108 Braccio di supporto F MS10-A02-B06 1 

12 410562151 Ruota di scorrimento verso l'alto  MS10-A02-B07 2 

13 410562161 Albero della ruota scorrevole MS10-A02-B08 4 

14 410562543 Piastra di protezione antiribaltamento  MS10-A02-B09 2 

15 410562551 Albero della staffa della piattaforma MS10-A02-B10 2 

16 410562141 Ruota di scorrimento verso il basso MS10-A02-B11 2 
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S/N CODICE Descrizione Specifiche  Quantità 

1 204101009 Rondella D16-GB95 3 

2 204101011 Rondella D20-GB95 1 

3 203103007 Dado di serraggio esagonale  M10-GB889 2 

4 202208007 
Vite di spallamento della testa del cilindro con esagono 
incassato 

M10X25-GB5281 2 

5 201102072 Vite a testa esagonale con giunto girevole  M10X80-GB5783 2 

6 203101009 Dado esagonale  M16-GB6170 4 

7 202101010 Vite a testa cilindrica con esagono incassato  M4X25-GB818 2 

8 203103005 Dado di serraggio esagonale M6-GB889 2 

9 202109023 Vite della testa del cilindro con intaglio a croce M6X30-GB70 2 

10 203103006 Dado di serraggio esagonale M8-GB889 10 

11 202109033 Vite della testa del cilindro con intaglio a croce M8X40-GB70 4 

12 202111033 Vite a testa piatta con intaglio a croce M8X65-GB70-3 6 

13 202111034 Vite a testa piatta con intaglio a croce M8X80-GB70-3 4 

14 614059109 Piattaforma inclinabile  MS10-A03-B01 1 

15 410902162 Piattaforma A  MS10-A03-B11 1 
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S/N CODICE Descrizione Specifiche  Quantità 

16 410902164 Piattaforma A MS10-A03-B12 1 

17 614059110 Montaggio del telaio di base della piattaforma  MS10-A03-B04 1 

18 410562673 Cerniera  MS10-A03-B05 1 

19 410562683 Tubo guida  MS10-A03-B06 3 

20 410562211 Personale di gestione  MS10-A03-B07 2 

21 410562221 Giacca a distanza  MS10-A03-B08 2 

22 410562231 Ruota di guida eccentrica MS10-A03-B09 4 

23 615062105 Asta filettata regolabile  MS10-A03-B10 2 

24 208109013 Sfera universale SP-15 8 

25 206105001 Stantuffo  TBLT10 1 

26 208109014 Manopola in acciaio inox  US10-160 1 
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