ACCESSORI
TW1530MP
Pasta per montaggio pneumatici / Pasta per pneumatici in confezione

TWEEE{] |4

MANUALE D’INSTALLAZIONE,
FUNZIONAMENTO
E MANUTENZIONE

CERMANY

Twin Busch GmbH

Amperestr. |
D-64625 Bensheim
& +49(0) 6251 /705850
AX www.twinbusch.de
Egenschaten

Erleichtert die Montagearbeit und unterstiitzt die spatere
Denjontage, da der Reifen nicht an der Felge anklebt.
Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfahigkeit,
wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial.

Beugt vor gegen Risse und Altersbeschwerden und ist

S0 sparsam im Verbrauch und schnell trocknend.
SMmingen

::: GEm'PlnseI oder Schwamm dunn auf die Reifenwulste auftragen, :

ﬁngL"eian\rJel'lldnEM-Reﬂen duch das Felgenbett und den Schragstnul:e{r- 1 e Felge.

L susc; €n. Dadurch rutscht der Reifen leicht und ohne Beschadigung _a“m Reifens auf der

Bt - Reifen-Montier-Wax garantiert den technisch Einwandf(elen Sitz lage.
9¢ = als Voraussetzung fur prazises Auswuchten — und erleichtert die spatere Demo!

2ur einfachen Montage fiir alle Reifenarten

’ Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere.
I Seguire attentamente le istruzioni.
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Manuale pasta per montaggio pneumatici TW1530MP

Informazioni importanti:

CONSIGLI E TRUCCHI

Nella sezione "Consigli e trucchi" ti mostriamo delle semplici
soluzioni in video per rendere i tuoi prodotti TWIN BUSCH® ancora
piu efficienti per funzionare. Il nostro tecnico specializzato ti
spieghera i passaggi esatti.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?colD=900#horizontalTab7

ACCESSORI

Nel nostro negozio consigliamo i seguenti smontagomme da
abbinare a questa pasta per il montaggio degli pneumatici.
https://www.twinbusch.it/Smontagomme/Pasta-per-
montaggio-pneumatici-Pasta-per-pneumatici-in-confezione-
da-3-kg-colore-bianco::106.html#horizontalTab3
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1. Informazioni generali

La cera per montaggio pneumatici TW1530MP permette di montare facilmente tuttii tipi di pneumatici.

Questo facilita il montaggio e favorisce la successiva rimozione, in quanto lo pneumatico non si attacca al cerchio.
Richiede meno sforzo e tempo grazie alla sua elevata capacita di scorrimento e ha un effetto benefico sul
materiale dello pneumatico

Caratteristiche speciali del prodotto:

e Rispettoso della pelle

e Biodegradabile

e Facile da usare

e 100 % senzasilicone

e Mantiene il tallone dello pneumatico elastico

e Impedisce che lo pneumatico si attacchi al cerchio
e Facilita il montaggio/smontaggio del pneumatico
e Buone proprieta di scivolamento

2. Identificazione delle istruzioni per I'uso
Istruzioni per I'uso TW1530MP

della  Twin Busch GmbH Twin Busch GmbH (Sede centrale)
Ampérestrasse 1 Ampérestralle 1
D-64625 Bensheim D-64625 Bensheim
Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
Email: info@twinbusch.de

Stato: -00, 05.03.2025

File:  TW1530MP_Manuale_del pasta_per_montaggio it 00 _20250305.pdf

3. Dati tecnici

Contenuti 3 kg
Colore bianco
Punto di fusione circa 50 °C

Punto di inflammabilita

circa 240°C DIN 51376

Temperatura di accensione

circa 400 °C DIN 51794

Densita a20°C1,06 g/cm?
Valore del pH circa 8; 20 °C (come emulsione)
Solubile in acqua Completamente miscibile
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4. Informazioni sulla sicurezza

Leggi attentamente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare il prodotto. Conserva le istruzioni in un luogo sicuro
per poterle consultare in futuro.

5.1 Istruzioni di sicurezza

Indossa un abbigliamento da lavoro adeguato. Indossa guanti per proteggere le mani.
Evita il contatto con gli occhi e la pelle.
Tieni il contenitore ben chiuso.

5.2 Avvertenze

In conformita con i requisiti della legge tedesca sui detergenti e gli agenti di pulizia (RVO), in media almeno
95 % e biodegradabile. Non tossico per quanto riguarda la solubilita in acqua.

5. Applicazione

Applica la pasta di montaggio in modo sottile e uniforme sui talloni dello pneumatico utilizzando un pennello o
una spugna. Nota: per gli pneumatici di autocarri ed EM, rivestire bene anche il cerchio e I'anello di bloccaggio del
tallone.

Di conseguenza, lo pneumatico scivola facilmente e senza danni sul cerchio.

Questa pasta di montaggio assicura un montaggio tecnicamente perfetto del pneumatico sul cerchio e facilita la
successiva rimozione. Rispetta le istruzioni del produttore del pneumatico.

6. Appendice

La pasta per il montaggio degli pneumatici & adatta per montare tutte le pit comuni combinazioni
ruota/pneumatico. Particolarmente indicata per i pneumatici run-flat.

La pasta per il montaggio degli pneumatici & attaccata al lato di una macchina per il montaggio degli pneumatici
per I'uso quotidiano.
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Altri prodotti sono disponibili su:

Twin Busch GmbH Le specifiche tecniche e le immagini indicate nel manuale
Ampérestrafe 1 Tel.: +39 375 658 9450 d‘uso non sono vincolanti. | nostri prodotti sono soggetti a
D-64625 Bensheim E-mail: italia@twinbusch.de modifiche tecniche, pertanto lo stato di consegna puo variare.
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