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1. Informazioni generali 
Il nostro dispositivo elettrico di spurgo e manutenzione dei freni TW532 è un apparecchio di classe professionale. 
Lavora in modo pulito direttamente dal contenitore originale del liquido dei freni (max. 5 l). Apparecchio robusto 
per un funzionamento affidabile e un lavoro pratico. 
Il dispositivo è alimentato elettricamente ed è regolabile in continuo tramite un regolatore di pressione, quindi 
adatto a tutti i sistemi frenanti (in particolare ABS). Include un adattatore E20, altri set di adattatori sono 
disponibili come optional. 
 
Caratteristiche speciali del prodotto:  

• Include adattatore standard E20 
• Pressione di esercizio regolabile in continuo da 0,4 a 3,5 bar 
• Spegnimento automatico 
• Utilizzo da parte di una sola persona 
• Dotato di cono in gomma scorrevole con filtro 
• Adatto per ABS 
• Non è necessario sfiatare dopo la sostituzione del contenitore 

 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Manuale d'uso TW532 

della TWIN BUSCH® GmbH 
 Ampèrestraße 1 
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefono: +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 E-Mail:  info@twinbusch.de 
 
Stato: -00, 28.08.2025 
 
File: TW532_Manuale_Dispositivo_elettrico_di_spurgo_del_freno_it_00_20250828.pdf 
 

3. Dati tecnici 

Dimensioni massime del contenitore 5 litri 

Lunghezza del tubo 3,5 m 

Pressione di esercizio 0,4 - 3,5 bar regolabile 

Tensione 230 V 50/60 Hz 

Durata di funzionamento 25 

Dimensioni 380 x 200 x 205 mm 

Peso circa 6 kg 

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale) 
Ampèrestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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4. Informazioni relative alla sicurezza 
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Conservare le istruzioni per 
poterle consultare in caso di necessità.  

4.1 Indicazioni di sicurezza 
⋅ L'apparecchio non deve essere umido né utilizzato in ambienti umidi. 
⋅ In caso di contatto della pelle con il liquido dei freni, lavare immediatamente con acqua; lo stesso vale 

per la vernice dell'auto e gli indumenti. 
⋅ Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione. 

 
 

4.2 Avvertenza 
Il dispositivo è destinato esclusivamente al rinnovo e alla sostituzione del liquido dei freni per impianti frenanti 
e frizione di autoveicoli. Qualsiasi altro utilizzo o utilizzo che va oltre tale scopo è considerato non conforme. 

 

 

5. Specifiche tecniche 

5.1  Descrizione della macchina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso adattatore E20 

Interruttore on/off 

Indicatore di pressione Scomparto per 
contenitore da 
5 litri di liquido 
freni 

Regolatore 
di pressione 
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6. Messa in funzione 
  

6.1 Istruzioni di lavoro 
Prima di iniziare il lavoro, si prega di osservare le indicazioni del costruttore del veicolo relative alla pressione 
massima di riempimento e alle istruzioni di lavoro specifiche. Il regolatore di pressione è impostato in fabbrica 
su 2 bar. 

 
 
6.2 Prima messa in funzione 

1) Inizialmente è necessario sfiatare l'apparecchio. 
2) Inserire l'adattatore sul tubo di riempimento e tenerlo sopra un recipiente. 
3) Accendere l'apparecchio e tenere premuto il pulsante di avvio fino a quando il liquido dei freni fuoriesce 

senza bolle. 
4) Quindi spegnere l'apparecchio e scollegare l'adattatore. 

L'apparecchio è ora pronto per l'uso. Il lato di mandata dell'apparecchio è ora privo di bolle.    
 

6.3 Messa in funzione 
Nota: l'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con liquido dei freni. 

 
1) Posizionare il contenitore del liquido dei freni nell'apposito recipiente. 
2) Svitare il tappo del contenitore. Inserire il tubo di aspirazione e di ritorno nel contenitore fino a quando 

questo poggia leggermente sul fondo del recipiente.  
3) Infine, inserire il cono di gomma nel collo filettato. 

 
 

6.4 Applicazione 
1) Collegare il tubo di riempimento all'adattatore già montato. 
2) Posizionare l'interruttore di alimentazione su "1" e premere il pulsante di avvio. 

La pompa monta la pressione di esercizio. Questa può essere regolata estraendo il tappo di regolazione 
e ruotandolo. 

 

6.5 Procedura di sfiato 
Nota: ora sfiatare i freni, iniziando da quello posteriore destro e terminando con quello anteriore sinistro.  

1) A tal fine, aprire la valvola sul rispettivo cilindro del freno della ruota. Raccogliere il liquido dei freni 
esausto in un contenitore di raccolta. Non appena il nuovo liquido dei freni privo di bolle fuoriesce dal 
foro di scarico, è possibile richiudere la valvola. 
È fondamentale seguire sempre le istruzioni del costruttore del veicolo.   

2) Successivamente, spegnere il dispositivo. 
3) Ora è possibile scollegare il tubo di riempimento senza pressione dall'adattatore. 

Il serbatoio del liquido dei freni è ora pieno fino all'orlo. Rimuovere ora il liquido dei freni fino al livello di 
riempimento consentito.  
Non è necessario prelevare il liquido se si utilizza un adattatore con tappo di spostamento. Smontare 
l'adattatore e chiudere il serbatoio del liquido dei freni. 
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7. Manutenzione 

Una manutenzione regolare garantisce un utilizzo prolungato e sicuro del prodotto.  
  

 - Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione. 
 - Mantenere sempre pulito il dispositivo. 
 - Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. 

 

8. Garanzia 

Per questo dispositivo Twin Busch forniamo una garanzia di 12 mesi su difetti di materiale e di fabbricazione a 
partire dalla data di acquisto. I danni corrispondenti saranno riparati tramite sostituzione o riparazione. 
Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti a naturale usura, sovraccarico o uso improprio. 
I reclami possono essere accettati solo se l'apparecchio viene inviato alla ditta Twin Busch o consegnato al proprio 
rivenditore specializzato nelle condizioni originali. 
 

 

9. Dichiarazione di conformità CE 

La ditta MAWEK dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme alle 
seguenti norme o documenti normativi: 
 

-  89/392/CE modificata da 93/68/CE e EN292 
-  Cadute e interruzioni di tensione secondo EN 55104:1995 
-  Immunità alle tensioni di picco (surge) secondo ENV 50142, EN55104:1995 
-  Immunità alle scariche elettrostatiche secondo ICE 801-4 Terza edizione 1991, EN 55104:1995 
-  Disturbi condotti, indotti da campi HF secondo ICE 801-6, EN 55104:1995 
-  Campi elettromagnetici secondo ICE 801-3 Bozza 5 Seconda edizione 1991, ENV 50140 T3/2.95,  

 EN 55104:1995 - Soppressione dei disturbi radioelettrici delle apparecchiature e degli impianti elettrici     
 secondo EN 55104 Tensione di disturbo/potenza di disturbo radioelettrico 

 
 

 CE 1999 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

  Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 


	1. Informazioni generali
	2. Identificazione delle istruzioni per l'uso
	3. Dati tecnici
	4. Informazioni relative alla sicurezza
	4.1 Indicazioni di sicurezza

	5. Specifiche tecniche
	5.1  Descrizione della macchina
	6. Messa in funzione
	1.1 6
	6.1 Istruzioni di lavoro
	Prima di iniziare il lavoro, si prega di osservare le indicazioni del costruttore del veicolo relative alla pressione massima di riempimento e alle istruzioni di lavoro specifiche. Il regolatore di pressione è impostato in fabbrica su 2 bar.
	6.2 Prima messa in funzione
	6.3 Messa in funzione
	Nota: l'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con liquido dei freni.
	1) Posizionare il contenitore del liquido dei freni nell'apposito recipiente.
	2) Svitare il tappo del contenitore. Inserire il tubo di aspirazione e di ritorno nel contenitore fino a quando questo poggia leggermente sul fondo del recipiente.
	3) Infine, inserire il cono di gomma nel collo filettato.
	6.4 Applicazione
	6.5 Procedura di sfiato

	7. Manutenzione
	1.2 6

	8. Garanzia
	Per questo dispositivo Twin Busch forniamo una garanzia di 12 mesi su difetti di materiale e di fabbricazione a partire dalla data di acquisto. I danni corrispondenti saranno riparati tramite sostituzione o riparazione.
	Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti a naturale usura, sovraccarico o uso improprio.
	I reclami possono essere accettati solo se l'apparecchio viene inviato alla ditta Twin Busch o consegnato al proprio rivenditore specializzato nelle condizioni originali.

	9. Dichiarazione di conformità CE

