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Leggere attentamente queste istruzioni.
] Seguire attentamente le istruzioni.
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Manuale pesi adesivi TWF-KG
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Informazioni importanti:

CONSIGLI E TRUCCHI

Nella sezione "consigli e trucchi" vi mostriamo semplici soluzioni in video,
per lavorare in modo ancora piu efficiente con i prodotti TWIN BUSCH®.
Il nostro specialista tecnico vi spieghera i passaggi esatti.

https://www.twinbusch.de/shop content.php?colD=900#horizontalTab?7

RACCOMANDAZIONE

Nel nostro negozio raccomandiamo le seguenti grammature adesive
macchine di assemblaggio e bilanciamento adeguate.

https://www.twinbusch.it/Smontagomme/Pesi-adesivi-Pesi-di-
equilibratura::135.html?language=it#horizontalTab3




Manuale pesi adesivi TWF-KG
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1. Informazioni generali

50 barre adesive da 60 g (Fe) ciascuna in argento. Plastificate suddivise in 5 g per pezzo, con dimensioni
H3,8mmxL20 mmx L 138 mm.

| pesi adesivi TWF-KG sono dotati di tacche per facilitare I'adattamento al raggio del cerchio. Le barre di peso adesive

consentono di bilanciare le ruote in modo rapido e semplice. Ideali per la correzione dello squilibrio sui cerchi di auto,
SUV, moto e camion.

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso

Istruzioni per I'uso TWF-KG

della  TWIN BUSCH® GmbH, TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale)
Ampeérestralle 1, Ampeérestralle 1
D-64625 Bensheim D-64625 Bensheim
Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stato: -00, 09.12.2024

File: TWF-KG_Manuale_pesi_adesivi_it_ 00 20241209.pdf

3. Dati tecnici

Contenuti 50 pezzi
Peso 50 file di 12 x 5 g ciascuna (3 kg in totale)
Dimensioni H3,8mmxL20mmx L 138 mm

4. Applicazione

Il processo di equilibratura delle ruote viene solitamente eseguito con un'equilibratrice TWIN BUSCH®. Questa

macchina misura il peso del cerchio, riconosce le irregolarita e calcola la posizione esatta in cui & necessario applicare i
pesi adesivi.

Una volta riconosciute le irregolarita, € possibile applicare i pesi adesivi nei punti corrispondenti del cerchio.
Nota: &€ importante che i pesi adesivi siano fissati saldamente e in modo sicuro per evitare che scivolino durante il viaggio.
Una volta applicati i pesi adesivi, il cerchio viene controllato nuovamente sulla macchina equilibratrice per verificare

che sia ora bilanciato.

L'obiettivo e quello di bilanciare il cerchio in modo che si comporti in modo uniforme durante la rotazione.
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Altri prodotti sono disponibili su:

Twin Busch GmbH Le specifiche tecniche e le immagini indicate nel manuale
AmpérestraBe 1 Tel.: +39 375 658 9450 d‘uso non sono vincolanti. | nostri prodotti sono soggetti a
D-64625 Bensheim E-mail: italia@twinbusch.de modifiche tecniche, pertanto lo stato di consegna pud variare.
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