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Informazioni importanti: 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puoi trovare il video di presentazione di questo 
adattatore su YouTube: 
https://youtu.be/ARqQYMRgk9I 

oppure scansiona il codice QR. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 

Nella sezione "consigli e trucchi" vi mostriamo semplici soluzioni in video,  
per lavorare in modo ancora più efficiente con i prodotti TWIN BUSCH®.  
Il nostro specialista tecnico vi spiegherà i passaggi esatti.  

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900#horizontalTab7 

CONSIGLI E TRUCCHI 
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1. Informazioni generali 
Adattatore TWF-MOTO per cerchioni di moto per bilanciatori di pneumatici da TWF-00 a TWF-95. 
 
Caratteristiche speciali del prodotto: 

• Per il bilanciamento statico e dinamico delle ruote delle moto 
• Adatto per TWF-100, TWF-150, TWF-00, TWF-23, TWF-95 

 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Istruzioni per l'uso del TWF-MOTO 

della TWIN BUSCH® GmbH,  
 Ampèrestraße 1,  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefono:  +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 E-Mail:  info@twinbusch.de 
 
Stato: -00, 11.02.2025 
 
File: TWF-MOTO_Manuale_Adattatore_per_moto_it_00_20250211.pdf 
 
 

3. Montaggio e installazione 

1) Braccio di sostegno 

a) Inserisci il braccio di supporto e fissalo con la vite e il dado.  
b) Avvita il perno di bloccaggio e stringilo.  
c) Estrai il perno di bloccaggio e inclina il braccio di sostegno verso il centro per facilitare l'aggancio 

delle molle.  
d) Segui lo stesso schema per il secondo braccio di sostegno sull'altro lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Braccio di supporto per il montaggio 

 

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale) 
Ampèrestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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2) Per utilizzare l'adattatore, il braccio di rilevamento della macchina equilibratrice viene esteso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Sposta il coperchio protettivo della macchina nel secondo foro.  

 
4) Per fissare l'adattatore, rimuovi l'albero.  

Nota: per la macchina equilibratrice TWF-150 è necessario anche il manicotto adattatore in dotazione. 
Non è necessario per le macchine TWF-00, TWF-23 e TWF-95.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Inserisci l'adattatore e avvitalo. Stringi bene le viti di fissaggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Braccio tattile 

 

Figura: Rimozione dell'albero 

 

Figura: Inserimento dell'adattatore 
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6) Avvita l'albero in dotazione all'adattatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Messa in servizio 

1) Lascia che i bracci del supporto si aggancino in posizione aperta.  
 
2) Rimuovi i coni e i distanziali non necessari.   

Nota: se la corona e il disco del freno sono flottanti sulla ruota, ti consigliamo di rimuoverli prima di 
procedere all'equilibratura.  

 
3) Monta la ruota e bloccala con il cono e il distanziatore.  

 
4) Posiziona i bracci di fissaggio sul pneumatico per fissarlo.  

 
5) Avvia il programma di bilanciamento sulla macchina.   

Nota: quando si misura la distanza, si deve tenere conto anche dell'estensione del braccio di carico

Figura: New Wave 

 



 

 

 
 
 

 

  Note 
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