ACCESSORI
: HLP32
GERMANY Olio idraulico originale Twin Busch

1L OLPJ2 |

MANUALE D’INSTALLAZIONE,
FUNZIONAMENTO
E MANUTENZIONE

:J i L/ ‘(k_,,;::i’:::il:;j‘- ' . -
- 5Lk iko! e
D 3 K i} EP-Hydrauliko! Bschutz -

Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere.
Seguire attentamente le istruzioni.
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Informazioni importanti:

CONSIGLI E TRUCCHI

Nella sezione "Consigli e trucchi" ti mostriamo delle semplici
soluzioni in video per rendere i tuoi prodotti TWIN BUSCH® ancora
piu efficienti per funzionare. Il nostro tecnico specializzato ti
spieghera i passaggi esatti.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?colD=9004#horizontalTab7

ACCESSORI

Nel nostro negozio consigliamo i seguenti sollevatori da
abbinare a questo olio idraulico.
https://www.twinbusch.it/Ponti-sollevatori-a-1-
colonna/Olio-idraulico-originale-Twin-Busch-HLP32-5-
litri::3.html#horizontalTab3
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1. Informazioni generali

Olio idraulico EP HLP32 a base di olio minerale con protezione dall'usura e alta resistenza all'invecchiamento. Olio
idraulico HLP32 con specifiche ISO-VG 32 DIN 51 524/2, adatto a tutti gli ascensori TWIN BUSCH®.

Caratteristiche speciali del prodotto:

e Buona protezione dalla corrosione

e Elevata protezione dall'usura

e Neutro nei confronti dei comuni materiali di tenuta
e Elevata stabilita all'invecchiamento

e Stabile all'ossidazione

2. Identificazione delle istruzioni per I'uso

Istruzioni per I'uso HLP32

della  TWIN BUSCH® GmbH TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale)
Ampérestrasse 1 Ampérestrale 1
D-64625 Bensheim D-64625 Bensheim
Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stato: -00, 05.03.2025

File: HLP32 Manuale_del olio_idraulico_it 00_20250305.pdf

3. Dati tecnici

Contenuti 5L

Specifiche ISO-VG 32 DIN 51 524/2

Punto di fusione -30 °CASTM D 97

Punto di infiammabilita 234 °CASTM D 92

Temperatura di accensione > 240 °C

Densita 0,845 - 0,855 kg/L ASTM D 4052
Viscosita 32,6 mm?/s a 40°C, ASTM D 445
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4. Informazioni sulla sicurezza

Leggi attentamente le istruzioni per I'uso a . Conserva le istruzioni per riferimenti futuri.

4.1 Istruzioni di sicurezza

E necessario indossare indumenti da lavoro adeguati; per proteggere le mani, utilizzare guanti protettivi
adeguati.

Evitare assolutamente il contatto con gli occhi e la pelle.

| contenitori devono essere tenuti sempre ben chiusi.

Prima di mangiare, bere o fumare, nonché all’uscita dal posto di lavoro, lavarsi accuratamente le mani e
le altre parti del corpo esposte con acqua e sapone neutro. Durante I'uso & vietato mangiare, bere e
fumare. Gli indumenti contaminati devono essere lavati prima di essere indossati nuovamente.
Assicurare sempre un’adeguata ventilazione del posto di lavoro.

4.2 Avvertenze

Il prodotto non e miscibile con I'acqua. Le sostanze fuoriuscite possono penetrare nel terreno e causare
I'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee. Sulla superficie dell'acqua puo formarsi una
pellicola che impedisce lo scambio di ossigeno.

Lo smaltimento deve avvenire in conformita alle normative locali e nazionali in materia di sicurezza e
ambiente. Il prodotto non deve finire nelle fognature o nell’ambiente.

E severamente vietata I'aggiunta di sostanze estranee quali solventi, liquidi dei freni o refrigeranti.

| contenitori vuoti con residui di prodotto (solidi, liquidi o vapori) possono essere pericolosi. Non devono
essere sottoposti a pressione, tagliati, saldati, brasati, forati o molati, né esposti a calore, flamme,
scintille, elettricita statica o altre fonti di accensione. Esiste il pericolo di esplosione con possibili lesioni
0 morte.

| contenitori vuoti devono essere svuotati completamente, chiusi correttamente e consegnati
immediatamente a un centro di riciclaggio o smaltiti in modo adeguato. | contenitori non
completamente svuotati devono essere contrassegnati in modo appropriato e conservati in modo
sicuro.
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Altri prodotti sone disponibili su:

Twin Busch GmbH
Ampérestrale 1
D-64625 Bensheim

Le specifiche tecniche e le immagini indicate nel manuale
Tel.: +39 375 658 9450 d‘uso non sono vincolanti. | nostri prodotti sono soggetti a
E-mail: italia@twinbusch.de modifiche tecniche, pertanto lo stato di consegna puo variare.
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