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Puoi trovare il video di presentazione di 
questa macchina su YouTube: 
https://youtu.be/73EQNL5Jq0Q 
oppure scansiona il codice QR. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 
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24/7 Service Center: 

 

 

Nella sezione “Consigli e trucchi” vi mostriamo in video semplici soluzioni 
per lavorare in modo ancora più efficiente con i vostri prodotti TWIN 
BUSCH®. Il nostro specialista tecnico vi spiega i passi esatti da compiere. 

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900&vcategory=1 

CONSIGLI E TRUCCHI 

Il nostro 24/7 Self-Service Center è un sito web mobile per 
l'autodiagnosi dei problemi del vostro sollevatore, 
smontagomme o equilibratrice TWIN BUSCH®. Qui vi 
offriamo un'ampia raccolta di video che coprono una vasta 
gamma di argomenti relativi al vostro prodotto TWIN 
BUSCH®, dalla regolazione fine alla manutenzione e alla 
sostituzione dei componenti. 

Il 24/7 Self-Service Center vi offre uno strumento versatile 
per imparare a mantenere e riparare da soli il vostro 
sollevatore, smontagomme o equilibratrice TWIN BUSCH®. 

Per aprire la pagina sul vostro dispositivo mobile, visitate il 
sito twinbusch.com/qr o scansionate il codice QR adiacente. 

Per i sollevatori TWIN BUSCH® consegnati a partire dalla 
metà del 2020, il codice QR è riportato anche su un adesivo 
posto sulla scatola di comando. 

 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Informazioni generali 
Il compressore d'aria orizzontale TWKL-500-11/2 è completamente equipaggiato con valvola di ritegno, 
pressostato regolabile con interruttore ON/OFF, protezione motore e sfiato all'avvio, valvola di sicurezza, 
manometro, valvola a sfera e scarico della condensa. 
Tutti i documenti necessari per il rilascio del certificato di collaudo della caldaia sono inclusi nella fornitura. 
 
Caratteristiche speciali del prodotto: 

• Qualità di lavorazione 1A 
• Produzione secondo la norma ISO 9001 
• Unità a 2 cilindri 
• Serbatoio da 500 litri 

 
 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Istruzioni per l'uso del TWKL-500-11/2 

della TWIN BUSCH® GmbH,   
 Ampèrestrasse 1,  
 D-64625 Bensheim 

 Telefono: +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 Email:  info@twinbusch.de 

Stato: -01, 05.03.2026 
 
File: TWKL-500-11-2_Manuale_Compressore_it_01_20260305.pdf 
 
 
 

3. Dati tecnici 
Lunghezza / larghezza / altezza (mm) 2010 x 650 x 1330 
Capacità di aspirazione 860 l/min 
Potenza nominale del motore elettrico 5,5 kW / 400 V 
Protezione 20 ampere C 
Pressione di lavoro 11 bar 
Portata effettiva a 6 bar 650 L/min* 
Peso approssimativo.  216 kg 
Ambiente di lavoro (interno) Temperatura di lavoro: da +5°C a +40°C 

 
*Il valore dipende dalla temperatura, dalla pressione dell'aria e dalle condizioni tecniche. 

 
 

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale) 
Ampèrestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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4. Modifiche al prodotto 
Non sono consentiti l'uso improprio, le modifiche, le conversioni e gli accessori del compressore d'aria e di tutti i 
suoi componenti che non siano stati concordati con il produttore. Il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per l'installazione, il funzionamento o il sovraccarico impropri. La certificazione CE e la validità del 
certificato decadono anche a causa di un uso improprio. 
Se desideri apportare modifiche, contatta il tuo rivenditore o il personale esperto di TWIN BUSCH® GmbH. 
 
 
 

5. Informazioni sulla sicurezza 
Leggi attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il compressore d'aria. Conserva le istruzioni 
per riferimenti futuri. Segui esattamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni dalla macchina e per 
evitare danni dovuti a negligenza personale.  
 
Controlla che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati.  
 

5.1 Istruzioni di sicurezza 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati da un'installazione e un funzionamento non 
corretti, da un sovraccarico o da condizioni del pavimento non adatte.  

 
⋅ Leggi attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. 

⋅ Solo il personale addestrato può utilizzare la macchina. 

⋅ Il compressore deve essere utilizzato in locali adeguati (con una ventilazione adeguata e una 
temperatura ambiente compresa tra +5°C e +40°C) e non deve mai essere utilizzato in presenza di 
polvere, acidi, vapori, gas esplosivi o infiammabili. 

⋅ Mantieni sempre una distanza di sicurezza di almeno 4 metri tra il compressore e l'area di lavoro. 
⋅ Inserisci la spina del cavo elettrico in una presa che corrisponda alla forma, al voltaggio e alla 

frequenza e che sia conforme alle normative vigenti. Per le versioni trifase, la spina deve essere 
installata da un elettricista in conformità alle normative locali. Al primo avvio, controlla che il senso di 
rotazione sia corretto e corrisponda a quello indicato dalla freccia sul coperchio del nastro (per le 
versioni con protezione in plastica) o sul motore (per le versioni con protezione in metallo).  

⋅ Usa cavi di prolunga con una lunghezza massima di 5 metri e una sezione adeguata. L'uso di cavi più 
lunghi o di adattatori e spine multiple non è consigliato. 

⋅ Usa sempre solo il pressostato per spegnere il compressore o l'interruttore sul quadro elettrico per i 
modelli corrispondenti. Non spegnere il compressore staccando la spina per evitare un riavvio 
quando la testata è in pressione.  

⋅ Usa sempre e solo il manico addetto per muovere il compressore. 

⋅ Per garantire una corretta lubrificazione, il compressore deve essere posizionato su una superficie 
stabile e piana. 

⋅ Posiziona il compressore ad almeno 50 cm dalla parete per ottimizzare la circolazione dell'aria fresca 
e garantire un raffreddamento adeguato. 

⋅ Indossa un abbigliamento da lavoro adeguato.  
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5.2 Rifiuti 

Nota: la condensa viene prodotta durante il funzionamento della macchina e deve essere scaricata dal 
serbatoio dell'aria. La condensa deve essere raccolta e smaltita in conformità alle leggi vigenti.  
 
⋅ Assicurati che ci sia una ventilazione sufficiente e l'alimentazione d'aria necessaria per il sistema di 

raffreddamento.  
⋅ Le seguenti sostanze sono state utilizzate nella fabbricazione della macchina e possono essere 

dannose per la salute se utilizzate in modo non corretto: 
- Olio per compressori 
- Grasso conservante 
- Rivestimenti anticorrosione 

⋅ Evita il contatto con la pelle e l'inalazione dei vapori di queste sostanze! 
⋅ Se una di queste sostanze è finita negli occhi, è necessario sciacquare gli occhi con acqua pulita per 

almeno 5 minuti. 
⋅ In caso di contatto della pelle con una di queste sostanze, è necessario risciacquare immediatamente 

la sostanza.  
⋅ Rivolgiti immediatamente a un medico dopo aver inalato una grande quantità di una di queste 

sostanze.  

 

 

5.3 Avvertenze 

Tutte le avvertenze servono a garantire che l'utente utilizzi il dispositivo in modo sicuro e appropriato.  

Leggi attentamente i simboli e memorizzane il significato per un uso futuro. 
 

 
Istruzioni prima dell'uso 
e le istruzioni di sicurezza 
leggi attentamente! 

 
 
Attenzione: superficie 
calda! 

    

 
Non calpestare le valvole di 
controllo o altri elementi del 
sistema di pressurizzazione! 

 
La macchina è sotto 
pressione! 

    

 
Non aprire il rubinetto di 
uscita senza il tubo dell'aria 
attaccato! 

 

ATTENZIONE! 
Tensione elettrica! 

 Funzionamento 
automatico! 

 

 

Non aprire i coperchi 
quando il compressore è in 
funzione! 
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6. Specifiche tecniche 
6.1 Descrizione della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Montaggio e installazione 

7.1 Informazioni generali 

⋅ Questo compressore è progettato per funzionare con un rapporto intermittente, come indicato sulla 
targhetta, al fine di evitare un eccessivo riscaldamento del motore elettrico. Se ciò dovesse accadere, il 
taglio termico del motore interverrebbe automaticamente e interromperebbe l'alimentazione in caso di 
temperatura eccessiva dovuta a un eccessivo assorbimento di corrente.  

⋅ Per favorire il riavvio della macchina, oltre alle misure specificate è necessario azionare anche il 
pressostato e portarlo prima in posizione Off e poi in posizione On. 

⋅ Per le versioni trifase, è sufficiente azionare il pressostato, che deve essere nuovamente impostato sulla 
posizione "On" o premere l'interruttore termico situato nella scatola degli interruttori elettrici. 

⋅ Tutti i compressori sono dotati di una valvola di sicurezza che si attiva in caso di malfunzionamento del 
pressostato e garantisce la sicurezza della macchina. La valvola di sicurezza è stata installata per evitare 
che il serbatoio dell'aria venga pressurizzato troppo. Questa valvola è impostata in fabbrica ed entra in 
funzione solo quando la pressione del serbatoio raggiunge questo valore. Non tentare di regolare o 
rimuovere questo dispositivo di sicurezza. Qualsiasi modifica alle impostazioni potrebbe causare gravi 
lesioni. Se è necessaria una riparazione o una manutenzione su questo apparecchio, rivolgiti a un'officina 
autorizzata.  

⋅ Tutti i compressori a doppio stadio sono dotati di valvole di sicurezza sul collettore di alimentazione 
dell'aria al serbatoio e sulla linea di collegamento tra la zona di bassa pressione e quella di alta pressione, 
che si trova sulla testa.  

Motore elettrico 

 

Rubinetto di 
uscita 

 

Manometro 

 

Serbatoio dell'aria 

 

Indicatore del livello 
dell'olio 
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⋅ Il segno rosso sul manometro si riferisce alla pressione massima di esercizio del serbatoio. Non si riferisce 
alla pressione impostata. 

⋅ Quando si collega un utensile pneumatico a una linea di aria compressa che parte dal compressore, il 
flusso d'aria che esce dalla linea deve sempre essere interrotto. 

⋅ L'utilizzo dell'aria compressa per le specifiche tipologie di impiego previste (pompaggio, utensili 
pneumatici, verniciatura, lavaggio con detergenti a base d'acqua, ecc.) implica la conoscenza e il rispetto 
delle normative prescritte nei singoli casi.  

⋅ Verifica che il consumo d'aria e la pressione massima di esercizio dell'utensile pneumatico da utilizzare e 
dei tubi di collegamento (con il compressore) corrispondano alla pressione impostata sul regolatore di 
pressione e al volume d'aria generato dal compressore.  

⋅ Per pressioni superiori a 7 bar, i tubi di alimentazione devono essere dotati di un cavo di sicurezza (ad 
esempio una fune metallica).  

 
 
 
 

7.2 Montaggio e avviamento 

1) Installa l'antivibrante in dotazione sui piedini fissi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Inserisci la spina del cavo di alimentazione in una presa adeguata e verifica che l'interruttore del 

pressostato sul compressore sia in posizione "0" (OFF).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per le versioni trifase, collega la spina a un quadro elettrico protetto da fusibili adeguati.  

 
3) Controlla il livello dell'olio nella finestra di ispezione e, se necessario, rabbocca attraverso il tappo di 

sfiato.  
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4) Il compressore adesso, è pronto per il funzionamento.  
 

5) Premendo il pressostato (o il selettore nelle versioni con pannello di controllo elettrico) si avvia il 
compressore e si pompa l'aria nel serbatoio attraverso il tubo di ingresso. Nelle versioni a doppio stadio, 
l'aria viene aspirata nel tubo della bombola a bassa pressione e pre-pressurizzata. Viene poi immessa 
nel tubo della bombola ad alta pressione attraverso il tubo di circolazione e quindi nel serbatoio. Questo 
ciclo di lavoro consente di raggiungere valori di pressione più elevati e di disporre di aria a 11 bar  
15 bar per macchine speciali).  

 
6) Una volta raggiunta la pressione massima di esercizio (impostata dal produttore nella fase di rimozione), 

il compressore si ferma e rilascia l'aria in eccesso nella testata e nella linea di alimentazione tramite una 
valvola installata sotto il pressostato. 
In questo modo si facilita il successivo riavvio in caso di mancanza di pressione nella testata. Quando si 
utilizza l'aria, il compressore si avvia automaticamente quando viene raggiunto il valore inferiore 
impostato (ci sono circa 2 bar tra il valore superiore e quello inferiore).  
 

7) La pressione nel serbatoio può essere controllata leggendo il manometro in dotazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8) Il compressore continua a funzionare con questo ciclo in modalità automatica fino a quando non viene 

premuto il pressostato (o il selettore situato sul pannello di controllo elettrico). Se il compressore viene 
utilizzato di nuovo, attendi almeno 10 secondi dal momento in cui è stato spento prima di riavviarlo.  
Nelle versioni tandem, la centrale di controllo fornita permette di utilizzare solo uno dei due blocchi 
compressori o entrambi contemporaneamente, a seconda delle esigenze. In quest'ultimo caso, l'avvio è 
leggermente sfalsato per evitare un eccessivo assorbimento di corrente durante il distacco.  

 
Verifica che il consumo d'aria e la pressione massima di esercizio dell'utensile pneumatico da utilizzare 
corrispondano alla pressione impostata sul regolatore di pressione e al volume d'aria generato dal 
compressore.  
 

9) Spegni la macchina dopo il lavoro, estrai la spina elettrica e svuota il contenitore.  
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8. Messa in servizio 

8.1 Precauzioni di sicurezza 

a) Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, l'apparecchio non deve essere messo in 
funzione in nessun caso! 
 

b) Controlla che tutti i collegamenti siano stretti e funzionanti.  
 

c) Controlla le condizioni dell'olio. Controlla che il tappo di scarico dell'olio e il tappo di riempimento 
dell'olio siano saldamente in posizione.  
 

d) Proteggi il dispositivo dagli agenti atmosferici (pioggia, sole, nebbia, neve). 
 

e) Non collocare oggetti infiammabili o oggetti in nylon o tessuto vicino e/o sopra il compressore.  
 

f) Non pulire l'apparecchio con liquidi o solventi infiammabili.  
 

 
 
 
 
 

9. Risoluzione dei problemi 
Nota bene: non esitare a contattare il personale esperto di TWIN BUSCH® GmbH se non riesci a risolvere un guasto 
da solo. Saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema. In questo caso, ti preghiamo di documentare il guasto e di 
inviarci delle foto e una descrizione precisa del guasto, in modo da poter identificare e correggere la causa nel più 
breve tempo possibile. 

La seguente tabella elenca i possibili errori, la loro causa e la relativa risoluzione dei problemi per una più rapida 
identificazione e auto-riparazione.  

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

Perdita d'aria dalla valvola di 
controllo della pressione.  

Valvola di chiusura che non funziona 
correttamente a causa dell'usura o 
della sporcizia della guarnizione. 

Allenta la testa esagonale della valvola di 
chiusura, pulisci il cuscinetto e il disco di 
gomma speciale (sostituiscilo se usurato). 
Rimonta e stringi con cura.   

Rubinetto di scarico della condensa 
aperto.  

Chiudi il rubinetto di scarico della 
condensa.  

Il tubo non è inserito correttamente 
nel pressostato.  

Innesca correttamente il tubo nel 
pressostato.  

Prestazioni ridotte, avviamenti 
frequenti. Valori di pressione 
bassi.  

Il consumo di pressione dell'aria è 
troppo elevato.  

Riduci l'estrazione dell'aria.  

Perdite nei connettori e/o nei tubi.  Richiudibile.  

Ostruzione del filtro di aspirazione.  Pulisci/cambia il filtro di aspirazione.  

Scivolamento della cinghia.  Controlla la tensione della cinghia.  
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Il motore e/o il compressore si 
riscaldano eccessivamente.  

Ventilazione inadeguata. Migliora le condizioni della stanza.  

Blocco dei passaggi d'aria. 
Controlla il filtro dell'aria e puliscilo se 
necessario.  

Lubrificazione debole.  Rabbocca o cambia l'olio.  

Il compressore sta arrivando  
dopo un tentativo di 
avviamento, il motore si 
arresta a causa di una 
protezione termica provocata 
da un forte carico del motore.  

Inizia con la testa del compressore 
carica. 

Svuota la parte anteriore del compressore 
premendo il pulsante.  

Bassa temperatura. Migliora le condizioni della stanza.  

Mancanza di tensione.  
Verifica che la tensione di rete corrisponda 
alle caratteristiche. Rimuovi eventuali 
prolunghe.  

Lubrificazione non corretta o 
inadeguata. 

Controlla il livello dell'olio, rabbocca e 
cambia se necessario.  

La valvola solenoide non è efficiente.  Chiama il servizio clienti.  

Il compressore si blocca 
durante il funzionamento 
senza un motivo valido.  

La protezione termica del motore è 
attivata.  

Controlla il livello dell'olio.  

Premi l'interruttore nella centralina 
elettrica e riavvia. Se il guasto persiste, 
chiama il servizio clienti.  

Guasto elettrico.  Chiama il servizio clienti.  

Il compressore in funzione 
vibra e il motore emette un 
insolito ronzio. Quando si 
ferma, non è più possibile 
avviarlo anche se il motore 
ronza.  

Condensatore difettoso.  Fai sostituire il condensatore.  

Presenza insolita di  
Olio nella rete.  

Troppo olio nel blocco.  Controlla il livello dell'olio.  

Usura delle fasce elastiche.  Chiama il servizio clienti.  

Perdita di condensa dal 
rubinetto di scarico.  Sporco/sabbia nel rubinetto.  Pulisci il rubinetto.  
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10. Manutenzione 
Una manutenzione regolare, semplice ed economica, garantisce un funzionamento normale e sicuro 
dell'apparecchio. La frequenza della manutenzione dipende dalle condizioni ambientali, dal grado di sporcizia e, 
naturalmente, dallo stress e dal carico. 

Spegni il compressore prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sul compressore. 
Proteggilo dall'avviamento involontario (scollegandolo dall'alimentazione) e depressurizza il compressore.  
Attenzione: il circuito di pressione del compressore contiene olio caldo! 
 
Controlla il serraggio di tutte le viti, in particolare quelle della testa del blocco. Il controllo deve essere effettuato 
prima della prima messa in funzione del compressore e dopo il primo utilizzo intensivo per ripristinare il valore 
corretto della coppia di chiusura, che è stata alterata dall'espansione termica. 
 

Ispezione e manutenzione regolari  

- Controlla il livello dell'olio. Cambia l'olio dopo circa 100 ore di funzionamento (SAE 40, nei climi freddi si 
consiglia SAE 20). 

- Controlla il filtro di aspirazione. Puliscilo dopo circa 100 ore di funzionamento. Sostituiscilo se necessario 
(un filtro intasato porta a prestazioni inferiori e prestazioni inferiori portano a una maggiore usura del 
compressore). 

- Con l'uso regolare (per circa 1 ora), scarica la condensa che si forma nel contenitore a causa dell'umidità 
presente nell'aria.  

- Controlla regolarmente la tensione della cinghia, che deve avere una deflessione di circa 1 cm.  
 

Immagazzinamento 

Scollegare la spina di rete, sfiatare l'apparecchio e tutti gli strumenti ad aria compressa collegati. Spegni il 
compressore in modo che non possa essere utilizzato da persone non autorizzate.  

 
 

Se segui le attività di manutenzione sopra descritte, la tua macchina rimarrà in buone condizioni e potrai evitare 
danni e incidenti. 
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11. Appendice 
11.1 Rete elettrica 
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