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24/7 Service Center: 

 

 

Nella sezione “Consigli e trucchi” vi mostriamo in video semplici soluzioni 
per lavorare in modo ancora più efficiente con i vostri prodotti TWIN 
BUSCH®. Il nostro specialista tecnico vi spiega i passi esatti da compiere. 

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900&vcategory=1 

CONSIGLI E TRUCCHI 

Il nostro 24/7 Self-Service Center è un sito web mobile per 
l'autodiagnosi dei problemi del vostro sollevatore, 
smontagomme o equilibratrice TWIN BUSCH®. Qui vi 
offriamo un'ampia raccolta di video che coprono una vasta 
gamma di argomenti relativi al vostro prodotto TWIN 
BUSCH®, dalla regolazione fine alla manutenzione e alla 
sostituzione dei componenti. 

Il 24/7 Self-Service Center vi offre uno strumento versatile 
per imparare a mantenere e riparare da soli il vostro 
sollevatore, smontagomme o equilibratrice TWIN BUSCH®. 

Per aprire la pagina sul vostro dispositivo mobile, visitate il 
sito twinbusch.com/qr o scansionate il codice QR adiacente. 

Per i sollevatori TWIN BUSCH® consegnati a partire dalla 
metà del 2020, il codice QR è riportato anche su un adesivo 
posto sulla scatola di comando. 

 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Informazioni generali 
Il compressore a vite orizzontale TWKL-500S è completamente equipaggiato con valvola di ritegno, pressostato 
regolabile con interruttore ON/OFF, protezione motore e sfiato all'avvio, valvola di sicurezza, manometro, valvola 
a sfera e scarico della condensa. 
Tutti i documenti necessari per il rilascio del certificato di collaudo della caldaia sono inclusi nella fornitura. 
 
Caratteristiche speciali del prodotto: 

• Qualità di lavorazione 1A 
• Produzione secondo la norma ISO 9001 
• Serbatoio da 500 litri 
• Quadro elettrico (IP 54) con sensore di pressione 

 
 

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso 
Istruzioni per l'uso del TWKL-500S 

della TWIN BUSCH® GmbH,   
 Ampèrestrasse 1,  
 D-64625 Bensheim 

 Telefono: +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 Email:  info@twinbusch.de 

Stato: -01, 05.03.2026 
 
File: TWKL-500S_Manuale_Compressore_it_01_20260305.pdf 
 
 

3. Dati tecnici 
Lunghezza / larghezza / altezza (mm) 1912 x 660 x 1560 
Potenza nominale del motore elettrico 7,5 kW / 400 V 
Protezione C32 
Pressione di lavoro 10 bar 
Quantità effettiva consegnata  1,13 m3/min 
Collegamento all'aria compressa G 3/4" 
Peso approssimativo.  370 kg 
Ambiente di lavoro (interno) Temperatura di lavoro: da +5°C a +40°C 

 

4. Modifiche al prodotto 
Non sono consentiti l'uso improprio, le modifiche, le conversioni e gli accessori del compressore d'aria e di tutti i 
suoi componenti che non siano stati concordati con il produttore. Il produttore non si assume alcuna 

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale) 
Ampèrestraße 1 
D-64625 Bensheim 
 
Telefono: +39 375 658 9450 
Internet: www.twinbusch.it 
E-Mail:  italia@twinbusch.de 
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responsabilità per l'installazione, il funzionamento o il sovraccarico impropri. La certificazione CE e la validità del 
certificato decadono anche a causa di un uso improprio. 
Se desideri apportare modifiche, contatta il tuo rivenditore o il personale esperto di TWIN BUSCH® GmbH. 
 
 

5. Informazioni sulla sicurezza 
Leggi attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione il compressore d'aria. Conserva le istruzioni 
per riferimenti futuri. Segui attentamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni dalla macchina e per 
evitare danni causati da negligenza personale.  
Controlla che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati.  
 

5.1 Istruzioni di sicurezza 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati da un'installazione e un funzionamento non 
corretti, da un sovraccarico o da condizioni del pavimento non adatte.  

 
⋅ Leggi e comprendi tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. 

⋅ Solo il personale addestrato può utilizzare la macchina. 

⋅ Quando trasporti gli apparecchi, tira le cinghie di trasporto sotto la macchina e fissale sopra 
l'alloggiamento in modo che non esercitino alcuna pressione su di esso. Se le cinghie di trasporto 
vengono attaccate e fissate in modo errato, la macchina potrebbe danneggiarsi. 

⋅ Il compressore non è destinato all'installazione all'esterno; non deve essere esposto alle intemperie. 
⋅ Colloca il compressore in una stanza chiusa in cui l'aria ambiente sia fresca e non contaminata. Non 

bloccare mai l'ingresso e l'uscita dell'aria dalla stanza. Assicurati un flusso d'aria di raffreddamento 
sufficiente e lo scarico dell'aria riscaldata all'esterno del locale. La temperatura della stanza in cui si 
trova il compressore deve essere compresa tra + 5°C e + 40 C.° 

⋅ L'aria aspirata non deve contenere vapori o gas infiammabili, ad esempio di solventi, che potrebbero 
causare un incendio all'interno della macchina. 

⋅ Nell'area dell'apertura di aspirazione non devono trovarsi oggetti che potrebbero essere risucchiati 
dal flusso d'aria. 

⋅ La linea di pressione che collega la macchina al sistema di aria compressa deve essere liberamente 
espandibile in lunghezza per effetto del calore. Non deve entrare in contatto con oggetti caldi o 
sostanze infiammabili. 

⋅ Alcuni componenti del compressore si surriscaldano: tubazioni, radiatore dell'aria e dell'olio, stadio a 
vite. Toccare queste parti può causare ustioni. 

⋅ Non è consentito eseguire lavori di saldatura o di riparazione sul serbatoio. 

⋅ Non versare olio intorno al compressore. 

⋅ Le valvole di sicurezza non devono essere riparate o regolate autonomamente in nessun caso. 

⋅ I punti di commutazione impostati dei pressostati non devono superare il valore specificato sulla 
targhetta o nelle istruzioni per l'uso. 

⋅ Il trasmettitore di temperatura e il trasmettitore di pressione non devono essere smontati. 

⋅ Il serbatoio dell'aria compressa deve essere registrato presso l'autorità di vigilanza tecnica. La 
documentazione richiesta per il serbatoio dell'aria compressa (se disponibile) e la valvola di sicurezza 
è allegata alla documentazione del compressore. 
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5.2 Rifiuti 

Nota: la condensa viene prodotta durante il funzionamento della macchina e deve essere scaricata dal 
serbatoio dell'aria. La condensa deve essere raccolta e smaltita in conformità alle leggi vigenti.  

 

 

 

5.3 Avvertenze 

Tutte le avvertenze servono a garantire che l'utente utilizzi il dispositivo in modo sicuro e appropriato.  

Leggi attentamente i simboli e memorizzane il significato per un uso futuro. 
 

 
Istruzioni prima dell'uso 
e le istruzioni di sicurezza 
leggi attentamente! 

 
 
Attenzione: superficie 
calda! 

    

 
Non calpestare le valvole di 
controllo o altri elementi del 
sistema di pressurizzazione! 

 
La macchina è sotto 
pressione! 

    

 
Non aprire il rubinetto di 
uscita senza il tubo dell'aria 
attaccato! 

 

ATTENZIONE! 
Tensione elettrica! 

 Funzionamento 
automatico! 

 

 

Non aprire i coperchi 
quando il compressore è in 
funzione! 
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6. Specifiche tecniche 
6.1 Descrizione della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custodia insonorizzata 

 

Radiatore dell'aria e dell'olio 

 

Serbatoio dell'aria 
compressa 

 

Sistema di controllo 

 

Rubinetto di uscita 

 

Riempimento dell'olio 

 

Valvola di non 
ritorno 

 

Interruttore di 
emergenza 

 

Livello dell'olio 
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7. Montaggio e installazione 

7.1 Informazioni generali 

⋅ Per l'installazione del compressore non sono necessarie fondamenta; deve essere installato su una 
superficie stabile e piana. Se il compressore deve essere installato sul soffitto di un edificio, è necessario 
tenere conto della sua capacità di carico. 

⋅ È necessario mantenere una distanza minima dalle pareti e dalle altre macchine. Se sono installati più 
compressori, è necessario rispettare la direzione del flusso d'aria di raffreddamento; nessuno dei 
compressori può aspirare l'aria riscaldata da un'altra macchina. Le distanze minime dalle pareti della 
stanza e da altri oggetti sono indicate nelle Figure corrispondenti. 

⋅ Il locale di installazione deve essere protetto da temperature inferiori a 0 gradi. Le entrate e le uscite 
dell'aria devono essere disposte in modo tale da proteggere il locale dagli agenti atmosferici. 

⋅ Il calore generato durante la compressione dell'aria deve essere dissipato all'esterno (o in altre stanze). 
Allo stesso tempo, è necessario garantire un apporto di aria fresca. 

⋅ Se la ventilazione naturale (finestre, aperture nelle pareti, ecc.) non è sufficiente nel locale di 
installazione, il ricambio d'aria deve essere garantito da ventole. Per garantire una sufficiente 
dissipazione del calore, la potenza totale di tutti i ventilatori deve essere superiore del 15-20 % rispetto 
al fabbisogno totale di aria di raffreddamento di tutti i compressori installati nel locale.  

⋅ Deve esserci spazio sufficiente per gli interventi di manutenzione. 
 
 
 

Uscita aria 
compressa 

 

Manometro 

 

Motore elettrico 
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7.2 Funzionalità 

Il compressore viene avviato premendo il pulsante START sull'unità di controllo. Dopo aver premuto il 
pulsante, il compressore si accende, eventualmente con un ritardo. Nella prima fase di avvio, il motore 
funziona a stella (i compressori con una potenza del motore fino a 4 kW si avviano direttamente).  

Quando si passa alla connessione a triangolo, l'alimentazione dell'elettrovalvola per il controllo del regolatore 
di aspirazione viene attivata o disattivata e viene aperta l'alimentazione di aria compressa alla bombola del 
regolatore di aspirazione. Dopo alcuni secondi, necessari per montare la sovrapressione (circa 0,2 MPa) nel 
cilindro del regolatore di aspirazione, il regolatore di aspirazione viene aperto. L'aria ambiente aspirata 
attraverso il filtro dell'aria passa allo stadio del compressore, dove viene compressa. Durante l'intero 
funzionamento del compressore, l'olio viene iniettato nello stadio del compressore per lubrificarlo, 
raffreddarlo e sigillarlo.  

Una volta raggiunta la pressione corrispondente (circa 0,5 MPa) nel pre-separatore o nel serbatoio dell'olio, la 
valvola di minima pressione si apre e l'aria compressa viene immessa nel sistema di aria compressa. La valvola 
di minima pressione funge anche da valvola di non ritorno. Garantisce il mantenimento della sovrapressione 
minima (circa 0,5 MPa) necessaria per una corretta lubrificazione e raffreddamento durante il trasporto 
dell'aria compressa. 

L'olio contenuto nell'aria compressa viene separato come segue: 
- Pre-separazione nel pre-separatore o all'interno del serbatoio dell'olio, 
- Separazione fine nel separatore d'olio. 
 

L'olio passa dallo stadio del compressore, attraverso il regolatore di temperatura, al radiatore dell'olio e da 
qui, attraverso un filtro dell'olio, allo stadio del compressore. 
L'aria compressa purificata passa attraverso la valvola di minima pressione nel raffreddatore finale e da qui nel 
serbatoio dell'aria compressa. 
 
Il compressore è progettato per il funzionamento ciclico. Nel funzionamento ciclico, l'aria compressa viene 
erogata fino al raggiungimento della sovrapressione massima impostata sull'unità di controllo.  
Quando questa sovrapressione viene raggiunta, l'alimentazione alla valvola solenoide per il controllo del 
regolatore di aspirazione viene interrotta o l'alimentazione viene attivata, chiudendo così il regolatore di 
aspirazione. Il compressore passa alla modalità di funzionamento al minimo e la sovrapressione nello stadio 
del compressore viene ridotta a un valore di circa 0,2 MPa, necessario per garantire l'iniezione di olio nello 
stadio del compressore.  
Dopo il tempo di inattività (3-5 minuti), impostato sull'unità di controllo, l'alimentazione del motore viene 
interrotta e il compressore passa in modalità standby.   
Il sistema si riaccende non appena la sovrapressione nel sistema scende al di sotto del valore minimo 
impostato sull'unità di controllo.  
Il compressore può essere fermato in qualsiasi momento premendo il pulsante STOP sul pannello di controllo.  
Premi il pulsante START per riaccenderlo.   
Se la sovrapressione nel sistema dell'aria compressa è superiore al punto di commutazione inferiore 
(pressione di accensione) impostato nell'unità di controllo quando si preme il pulsante START, il compressore 
non si avvia finché la sovrapressione non raggiunge il valore minimo impostato.  
Dopo aver azionato l'interruttore di ARRESTO DI EMERGENZA e dopo un'interruzione di corrente, l'interruttore 
di ARRESTO DI EMERGENZA deve essere sbloccato e il pulsante START deve essere premuto per avviare il 
compressore.  
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Il controllo a microprocessore ha quindi una funzione di sicurezza aggiuntiva che protegge il compressore 
dall'avvio sotto pressione misurando il tempo necessario per scaricare la pressione nello stadio del 
compressore. 

 

 

7.3 Collegamento all'aria compressa 

L'aria compressa deve essere distribuita preferibilmente con tubi in acciaio zincato o in plastica.  
Quando si installano apparecchiature per il trattamento dell'aria compressa (filtri, essiccatori), il sistema di aria 
compressa esistente deve essere sostituito se l'aria precedentemente distribuita non era trattata da 
apparecchiature simili.   
Il compressore deve essere collegato al sistema di aria compressa con un tubo flessibile o un raccordo elastico 
(compensatore assiale) e una valvola di intercettazione. 

 
 
 
 
 

 
 

 

8. Messa in Funzione 

8.1 Precauzioni di sicurezza 

a) Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, l'apparecchio non deve essere messo in 
funzione in nessun caso! 
 

b) Controlla che tutti i collegamenti siano stretti e funzionanti.  
 

c) Controlla la tensione delle cinghie trapezoidali o verifica le condizioni del giunto flessibile. 
 

d) Controlla il livello dell'olio nel blocco vite o nel serbatoio dell'olio e rabbocca se necessario. 
 

e) Se il serbatoio dell'aria compressa si trova all'esterno della sala compressori, installa il manometro, 
collegato al serbatoio o alla linea di pressione che lo alimenta, in una posizione ben visibile. 

 
f) Non far funzionare il compressore al di sopra della pressione massima di esercizio indicata sulla 

targhetta. Non è consigliabile far funzionare il compressore a una pressione di scarico inferiore a 0,5 
MPa. 

 
g) Proteggi il dispositivo dagli agenti atmosferici (pioggia, sole, nebbia, neve). 

 
h) Non collocare oggetti infiammabili o oggetti in nylon o tessuto vicino e/o sopra il compressore.  

 
i) Non pulire l'apparecchio con liquidi o solventi infiammabili.  
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8.2 Riavvio (dopo un lungo periodo di fermo) 

Quando si rimette in funzione il compressore dopo un periodo di fermo, di smantellamento o di stoccaggio per 
un periodo superiore a tre mesi, è necessario adottare le seguenti misure: 

1) Controlla che il serbatoio dell'olio non presenti depositi d'acqua. Se necessario, rimuovi l'acqua dal 
serbatoio dell'olio. 

2) Ruota l'albero del compressore più volte nel senso di rotazione. 
3) Lubrificare le viti dello stadio del compressore. Per farlo, rimuovi il filtro dell'aria e il suo alloggiamento 

dal regolatore di aspirazione o scollega il tubo di alimentazione dell'aria dal filtro dell'aria al regolatore 
di aspirazione. Rabbocca l'olio nel regolatore di aspirazione. La quantità di olio necessaria dipende dalla 
potenza del compressore. Aggiungi 0,25 litri di olio per potenze fino a 22 kW e 0,5 litri di olio per 
potenze superiori a 22 kW. 

4) Dopo aver rabboccato l'olio, aspetta un minuto e controlla nuovamente il livello dell'olio. 
5) Ruota l'albero del compressore più volte nel senso di rotazione. 
6) Controlla il livello dell'olio nel serbatoio. 

 
Esegui  un test di funzionamento dello stadio del compressore per alcuni minuti.  Durante il test di avvio, 
verifica il corretto funzionamento della macchina, la rumorosità, le vibrazioni, le perdite di olio e la tenuta dei 
collegamenti del sistema di aria compressa.   

 

 

8.3 Procedura in caso di arresto spontaneo di emergenza del compressore o se viene spento azionando 
l'interruttore di emergenza 

 
8.3.1 Spegnimento automatico 
Se il compressore si è spento spontaneamente e non ci sono messaggi sulla centralina, procedi come 
segue: 

 
1) Scollegare l'alimentazione dall'interruttore principale. 
2) Chiudi la valvola di chiusura della linea dell'aria compressa subito dopo il compressore. 
3) Attendi 5 minuti fino alla completa depressurizzazione dei circuiti interni del compressore. 
4) Controlla se l'impianto è stato svuotato svitando lentamente il tappo di riempimento dell'olio (usa 

indumenti protettivi). L'aria compressa può essere calda. 
5) Metti l'apparecchio fuori servizio e proteggilo dall'accensione involontaria. 
6) Chiama il centro di assistenza. 
 
 

8.3.2 Spegnimento tramite interruttore di emergenza 
1) Scollegare l'alimentazione dall'interruttore principale. 
2) Chiudi la valvola di chiusura della linea dell'aria compressa subito dopo il compressore. 
3) Attendi 5 minuti fino alla completa depressurizzazione dei circuiti interni del compressore. 
4) Controlla se l'impianto è stato svuotato svitando lentamente il tappo di riempimento dell'olio (usa 

indumenti protettivi). L'aria compressa può essere calda. 
5) Metti l'apparecchio fuori servizio e proteggilo dall'accensione involontaria. 
6) Chiama il centro di assistenza. 
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9. Risoluzione dei problemi 
Nota bene: non esitare a contattare il personale esperto di TWIN BUSCH® GmbH se non riesci a risolvere un guasto 
da solo. Saremo lieti di aiutarti a risolvere il problema. In questo caso, ti preghiamo di documentare il guasto e di 
inviarci immagini e una descrizione precisa del guasto, in modo da poter identificare e correggere la causa nel più 
breve tempo possibile. 

La seguente tabella elenca i possibili errori, la loro causa e la relativa risoluzione dei problemi per una più rapida 
identificazione e auto-riparazione.  

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

Il compressore non si 
avvia.  

Non c'è alimentazione disponibile. Controlla se c'è tensione ai terminali dei cavi di 
alimentazione. 

Attivazione della protezione principale. 
Controlla il dispositivo di sicurezza e sostituiscilo 
se necessario. In caso contrario, contatta 
l'assistenza Twin Busch.  

Sequenza di fase errata (per i 
compressori con controllo a 
microprocessore). 

Scambia le fasi sulla morsettiera del compressore 
o nella scatola di distribuzione. 

Sensore di temperatura difettoso. 
In caso di irregolarità, contatta l'assistenza Twin 
Busch. 

Sensore di temperatura  
(controllo a microprocessore) a causa 
della sovratemperatura. 

- Livello dell'olio, rabboccare se necessario, 
- Elimina le cause di un raffreddamento 

insufficiente, 
- Termostato: contatta l'assistenza Twin 

Busch. 

Il dispositivo è in 
funzione e non 
produce aria 
compressa. 

Il compressore non è collegato al 
sistema di aria compressa. 

Collega il compressore al sistema di aria 
compressa. 

La valvola di aspirazione non si apre o 
si apre parzialmente. 

Controlla il funzionamento della valvola solenoide. 

Perdite nel sistema di aria compressa 
del compressore o nella rete di aria 
compressa.  

Elimina le perdite. 

Il fabbisogno di aria compressa del 
sistema è troppo elevato. 

Riduci il numero di utenze di aria compressa, 
controlla che il sistema di aria compressa non 
abbia perdite ed elimina le perdite. 

Il compressore è 
difficile da avviare. 

Tensione di alimentazione troppo 
bassa. 

Controlla la tensione di alimentazione, 
assicurandoti che la tensione sia corretta. 

Temperatura ambiente troppo bassa. Riscalda il locale di installazione ad almeno +5°C. 

Olio troppo viscoso. L'olio non è corretto, sostituirlo con quello 
specificato dal produttore. 

Senso di rotazione 
errato. 

Sequenza di fase errata. Scambia le fasi sulla morsettiera del compressore 
o nella scatola di distribuzione. 
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Sovratemperatura 
dell'olio, il 
compressore si 
spegne 

Temperatura ambiente >40°C Assicurati una ventilazione adeguata della stanza. 

Radiatore sporco. Pulisci il radiatore. 

La pressione di mandata è superiore al 
valore impostato. 

Imposta correttamente il pressostato o imposta i 
parametri corretti nell'unità di controllo. 

Livello dell'olio troppo basso. Rabbocca l'olio al livello specificato. 

Il regolatore della temperatura dell'olio 
non funziona correttamente.   

In caso di irregolarità, contatta il Twin Busch 
Service. 

Altre cause. 
In caso di irregolarità, contatta il Twin Busch 
Service. 

Pressione di mandata 
troppo bassa. 

Il pressostato non è impostato 
correttamente o l'impostazione dei 
parametri del microprocessore non è 
corretta.  

Imposta correttamente il pressostato o imposta i 
parametri corretti nell'unità di controllo.   

La capacità del compressore è troppo 
bassa rispetto al fabbisogno di aria 
compressa. 

Installa una fonte di aria compressa aggiuntiva o 
limita il numero di utenze di aria compressa nel 
sistema. 

Il sistema di aria compressa perde. Controlla che non ci siano perdite nel sistema ed 
elimina quelle presenti. 

Separatore dell'olio contaminato o 
difettoso. 

Sostituiscilo con uno nuovo. 

Il filtro dell'aria è sporco. Pulisci e sostituisci l'elemento del filtro dell'aria, 
se necessario.   

Regolatore di aspirazione difettoso. 
In caso di irregolarità, contatta l'assistenza Twin 
Busch. 

Eccessivo contenuto 
di olio nell'aria 
compressa. 

Separatore dell'olio contaminato o 
difettoso. 

Sostituiscilo con uno nuovo. 

Scarsa qualità dell'olio. Sostituiscilo con l'olio specificato dal produttore. 

Il compressore si accende troppo 
spesso. 

Installa un serbatoio d'aria compressa aggiuntivo, 
aumenta la differenza tra la pressione di 
accensione e quella di spegnimento del 
compressore. 

Tempo di scarica troppo breve. Regola gli ugelli del sistema di aspirazione. 

L'estrazione dell'olio dal separatore è 
assente o insufficiente. 

Tubi ed elementi contaminati nel sistema di 
estrazione. 

Livello dell'olio troppo alto. 
Controlla e porta il livello dell'olio al livello 
corretto, se necessario. 
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L'interruttore di 
protezione del motore 
è scattato. 

Temperatura ambiente troppo alta. Garantire una migliore ventilazione della stanza. 

Guasto di fase del motore. 
Controlla il cavo di alimentazione, il contattore e 
l'interruttore automatico. Controlla la rete di 
alimentazione del compressore. 

Tensione di alimentazione troppo 
bassa. 

Assicurati che la tensione di alimentazione sia 
corretta. 

Separatore dell'olio contaminato. Sostituiscilo con uno nuovo. 

Stadio del compressore usurato. Contatta il servizio Twin Busch. 

Valvola di sicurezza 
attivata. 

Valvola di sicurezza difettosa. Sostituiscilo con uno nuovo. 

Separatore dell'olio contaminato. Sostituiscilo con uno nuovo. 

Il pressostato non è impostato 
correttamente o l'impostazione dei 
parametri del microprocessore non è 
corretta. 

Imposta correttamente il pressostato o imposta i 
parametri corretti nell'unità di controllo.   

Regolatore di aspirazione difettoso. 
In caso di irregolarità, contatta il Twin Busch 
Service. 

 La tensione della cinghia è troppo 
bassa. 

Stringi la cinghia trapezoidale. 

Usura eccessiva o  
Rottura delle cinghie 
trapezoidali.   

Le pulegge non sono allineate. 
Controlla le pulegge della cinghia e, se necessario, 
regolale correttamente. 

 Il passo della vite si è inceppato. 
In caso di irregolarità, contatta il Twin Busch 
Service. 

 Vibrazioni della cinghia trapezoidale 
troppo elevate. 

Controlla la tensione della cinghia, se ci sono 
grandi differenze di tensione tra le singole cinghie 
trapezoidali, sostituiscile in set. 

Olio nel regolatore di 
aspirazione quando il 
compressore si ferma. 

Regolatore di aspirazione difettoso. 
In caso di irregolarità, contatta il Twin Busch 
Service. 

Livello dell'olio troppo alto. 
Controlla e porta il livello dell'olio al livello 
corretto, se necessario. 

Usura eccessiva 
dell'inserto della 
frizione.  

Disallineamento dell'albero del motore 
e dell'albero dello stadio del 
compressore. In caso di irregolarità, contatta l'assistenza Twin 

Busch. 

Lo stadio della vite è difettoso. 
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10. Manutenzione 
Una manutenzione regolare, semplice ed economica, garantisce un funzionamento normale e sicuro 
dell'apparecchio. La frequenza della manutenzione dipende dalle condizioni ambientali, dal grado di sporcizia e, 
naturalmente, dallo stress e dal carico. 

Spegni il compressore prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sul compressore. 
Proteggilo dall'avvio involontario (scollegandolo dall'alimentazione) e depressurizza il compressore.  
Attenzione: il circuito di pressione del compressore contiene olio caldo! 
 
 

Ispezione e manutenzione regolari  

- Controlla che le linee dell'aria compressa e dell'olio non presentino danni visibili. 
- Controlla che il manometro dell'aria compressa e il display della temperatura siano corretti. 
- Controlla che la macchina non abbia un comportamento insolito durante il funzionamento, ad esempio 

rumore, vibrazioni, ecc. 
- Controlla il livello dell'olio. 
- Controlla le condizioni e la tensione della cinghia trapezoidale. 
- Controlla il fissaggio dei coperchi e delle coperture per verificare che non ci siano giochi nelle 

connessioni a vite. 
 
 

Ogni 100 ore di funzionamento 

- Controlla il livello dell'olio e rabbocca se necessario. 
- Controlla che non ci sia condensa nel contenitore e, se necessario, rimuovi la condensa. 
- Controlla che il filtro dell'aria non sia sporco e sostituiscilo se necessario.  
- Controlla le condizioni e la tensione delle cinghie trapezoidali (se necessario, serrale) o controlla le 

condizioni del giunto flessibile. 
- Se necessario, pulisci le alette di raffreddamento del radiatore dell'olio e dell'aria. 
- Controlla che la valvola di sicurezza funzioni correttamente. 
- In caso di cicli di funzionamento brevi e lunghe pause di funzionamento tra i singoli processi di 

accensione (mancato raggiungimento della temperatura di esercizio tra 70 e 90°C), è possibile che si 
formi della condensa nello stadio del compressore o nel serbatoio dell'olio. In questo caso, l'acqua di 
condensa deve essere scaricata a intervalli regolari, ogni 100 ore di funzionamento o una volta alla 
settimana. 
 

Se segui le attività di manutenzione sopra descritte, la tua macchina rimarrà in buone condizioni e potrai evitare 
danni e incidenti. 

 
 

10.1.1 Pulizia o sostituzione dell'elemento del filtro dell'aria 

L'elemento del filtro dell'aria si trova nel filtro dell'aria completo, installato sul  lato di aspirazione dello stadio 
del compressore. Non bagnare l'elemento filtrante con olio o altri liquidi.   

1) Spegni il compressore e chiudi la valvola della linea di pressione. 
2) Spegni l'alimentazione e proteggila da accensioni non autorizzate. 
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3) Verifica che la tensione elettrica della macchina sia pari a 0. 
4) Dopo aver atteso almeno 5 minuti, apri il coperchio del compressore. 
5) Controlla che la sovrapressione del sistema sia stata ridotta alla pressione ambiente. 

svitando lentamente il tappo di riempimento dell'olio (vedi Figura del tappo di riempimento dell'olio). 
Nota: indossa indumenti protettivi. L'aria compressa può essere calda! 

6) Rimuovi il coperchio del filtro e pulisci con cura la polvere. 
7) Rimuovi l'inserto del filtro, puliscilo e sostituiscilo se necessario. 
8) Pulizia mediante colpetti: non usare la forza; se danneggiato, l'inserto del filtro deve essere 

sostituito. 
9) Pulisci le superfici di tenuta. 

10) Pulizia mediante soffiatura: soffia la superficie esterna dell'inserto filtrante in obliquo, prima 
dall'esterno e poi dall'interno, con aria compressa secca fino a 0,5 MPa. 

11) Rimonta il coperchio del filtro, assicurandoti che sia nella posizione corretta durante il montaggio. 
12) Accendi il compressore e verificane il funzionamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2 Pulizia o sostituzione del tappeto filtrante 

Il tappeto filtrante è stato installato all'ingresso dell'aria dell'alloggiamento. Se il filtro è contaminato, il 
raffreddamento del compressore potrebbe non essere sufficiente. 

1) Una volta spenta e raffreddata la macchina, estrai con cautela il tappeto filtrante dall'alloggiamento 
senza usare attrezzi.  

2) Scuoti la polvere dal tappetino o passa l'aspirapolvere per bene. In caso di sporco intenso, il 
tappetino può essere lavato in acqua con l'aggiunta di un detergente.  

3) Se non è possibile pulire il tappetino o se questo è danneggiato, è necessario sostituirlo con uno 
nuovo.  

4) Installa con cura il tappeto filtrante nell'alloggiamento. 
 
 

Figura: Coperchio di ingresso 
 

Figura: Sostituzione 
dell'elemento del filtro 

 

Dado 

Alloggi 

Copertina 

Inserto del filtro 
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10.1.3 Filtro dell'olio 
Attenzione: nessuna particella di sporco o polvere deve entrare nello stadio del compressore dal lato di 
aspirazione! 

1) Spegni il compressore e chiudi la valvola della linea di pressione. 
2) Spegni l'alimentazione e proteggila da accensioni non autorizzate. 
3) Dopo aver atteso almeno 5 minuti, apri l'alloggiamento del compressore. 
4) Verifica che la sovrapressione del sistema sia stata ridotta alla pressione ambiente, svitando 

lentamente il tappo di riempimento dell'olio. Nota: indossa indumenti protettivi. L'aria compressa può 
essere calda! 

5) Usa una chiave per filtri per cambiare il filtro. 
6) Oliate leggermente la guarnizione del filtro prima di installare il nuovo filtro. Quindi avvita il filtro sul 

raccordo a mano senza attrezzi. 
7) Accendi il compressore e controlla che non ci siano perdite. 

 

 

10.1.4 Separatore d'olio 
Se l'aria di aspirazione è molto contaminata e il motore funziona a temperature ambiente elevate, il 
separatore si contaminerà più rapidamente e l'inserto dovrà essere sostituito più frequentemente. Il 
sovraccarico del motore, l'eccessiva temperatura dell'olio e, in casi estremi, l'attivazione della valvola di 
sicurezza indicano che l'inserto deve essere sostituito. Il separatore viene utilizzato per pulire l'aria compressa 
pre-pulita nello stadio del compressore o il serbatoio dell'olio dall'olio residuo.  

Con un separatore funzionante, il contenuto di olio residuo nell'aria compressa è di circa 3 mg/m3. 

Nota: se la differenza tra la pressione dell'aria e dell'olio supera 0,1 MPa, il separatore deve essere sostituito 
indipendentemente dal numero di ore di funzionamento. 

 

 

10.1.5 Scaricare la  condensa d´acqua 

Attenzione: in caso di usura eccessiva o di danni ai cuscinetti dovuti al contenuto di acqua nell'olio, tutti i 
diritti di garanzia sono esclusi. La condensa si verifica se il compressore viene fatto funzionare solo per 
brevi periodi e quindi a temperature inferiori alla temperatura di risposta del termoregolatore del circuito 
dell'olio. La condensa proviene dall'aria ambiente umida che viene aspirata dallo stadio del compressore. 
Dopo che il compressore viene spento e raffreddato, l'umidità all'interno del sistema di aria compressa del 
compressore si condensa.  

1) Spegni il compressore e chiudi la valvola della linea di pressione. 
2) Spegni l'alimentazione e proteggila da accensioni non autorizzate. 
3) Verifica che la tensione elettrica della macchina sia pari a 0. 
4) Dopo aver atteso almeno 5 minuti, apri l'alloggiamento del compressore. 
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5) Verifica che la sovrapressione del sistema sia stata ridotta alla pressione ambiente, svitando 
lentamente il tappo di riempimento dell'olio. Nota: indossa indumenti protettivi. L'aria compressa può 
essere calda! 

6) Allenta lentamente il tappo di riempimento dell'olio. 
7) Rimuovi con attenzione il tappo di scarico dell'olio e posiziona sotto di esso una vaschetta di raccolta 

adatta. 
8) Scarica l'acqua di condensa dallo stadio del compressore (serbatoio dell'olio) fino alla fuoriuscita 

dell'olio e poi richiudi il tappo di scarico. 
9) Rabbocca l'olio fino al livello massimo attraverso il bocchettone di riempimento sulla carcassa (o sul 

serbatoio dell'olio) e poi avvita la vite sul bocchettone di riempimento dell'olio senza attrezzi. 
10) Accendi il compressore e lascialo funzionare per circa 3 minuti. 
11) Controlla il livello dell'olio: se necessario, rabbocca fino al segno massimo. 
12) Smaltisci l'acqua di condensa in modo corretto. 

 

 

10.1.6 Cambio dell'olio e raccomandazioni sull'olio 

Nota: cambia l'olio solo quando il compressore è spento e scarico. La macchina deve essere a temperatura 
di esercizio (temperatura dell'olio compresa tra circa 60° C e 80° C).   

1) Spegni il compressore e chiudi la valvola della linea di pressione. 
2) Spegni l'alimentazione e proteggila da accensioni non autorizzate. 
3) Controlla se la tensione elettrica della macchina è pari a 0. 
4) Dopo aver atteso almeno 5 minuti, apri il coperchio del compressore. Sostituisci l'olio usato solo 

dopo che la macchina si è riscaldata: questo assicura che l'olio si scarichi in modo rapido e preciso. 
5) Verifica che la sovrapressione del sistema sia stata ridotta alla pressione ambiente - svitando 

lentamente il tappo di riempimento dell'olio Nota: Indossa indumenti protettivi. L'aria compressa può 
essere calda! 

6) Allenta lentamente il tappo di riempimento dell'olio. 
7) Posiziona una vaschetta di raccolta adatta e apri con cautela il tappo di scarico dell'olio. 
8) Svuota completamente l'olio e riavvita il tappo di scarico. 
9) Riempi l'olio nuovo attraverso il bocchettone di riempimento fino al segno massimo. Stringi a mano il 

tappo a vite sul bocchettone di riempimento. 
10) Accendi il compressore e lascialo funzionare per circa 3 minuti. 
11) Controlla il livello dell'olio: se necessario, rabbocca fino al segno massimo. 
12) Smaltisci l'olio usato in modo corretto. 

 

L'olio per compressori utilizzato deve soddisfare i seguenti requisiti: 

viscosità cinematica a una temperatura di 40°C 68 cST (mm2/s) 
Punto fluttuante < - 45 °C 
Temperatura di accensione min. 250 °C 
Deve inoltre avere le seguenti proprietà:  
Resistenza all'ossidazione, bassa emulsionabilità, bassa schiumosità, elevata protezione 
dalla corrosione, ottime proprietà lubrificanti. 
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10.1.7 Radiatore dell'olio / radiatore dell'aria 

Nota: la pulizia regolare del radiatore aria/olio è necessaria per garantire la sicurezza operativa del 
compressore a vite. Le alette di raffreddamento devono essere sempre pulite. Questo è l'unico modo per 
garantire la piena capacità di raffreddamento. Un raffreddamento sufficiente si traduce in una 
temperatura dell'olio più bassa e quindi in una maggiore durata. Pulisci le alette di raffreddamento con 
aria compressa, vapore o un detergente adatto. Se tale pulizia non riduce la temperatura di esercizio, i 
componenti del radiatore attraverso i quali passa l'olio devono essere puliti dal carbone dell'olio 
utilizzando i detergenti per residui di combustione disponibili in commercio. A tal fine, il radiatore deve 
essere rimosso.   

Se l'aria di aspirazione (aria di raffreddamento) è molto contaminata, il raffreddatore deve essere pulito 
più frequentemente, soprattutto se la temperatura dell'aria compressa all'uscita del compressore supera 
di oltre 15°C la temperatura ambiente.   

La frequenza della pulizia dipende dalle condizioni della stanza in cui si trova la macchina. 

- Spegni il compressore e chiudi la valvola della linea di pressione. 
- Spegni l'alimentazione e proteggila da accensioni non autorizzate. 
- Controlla che la tensione elettrica della macchina sia pari a 0. 
- Verifica che la sovrapressione del sistema sia stata ridotta alla pressione ambiente - svitando 

lentamente il tappo di riempimento dell'olio. Nota: indossa indumenti protettivi. L'aria compressa può 
essere calda! 

- Rimuovi gli elementi che impediscono l'accesso al radiatore dell'aria. Se necessario, smonta il 
radiatore dell'aria. 

- Pulisci e rimuovi lo sporco. 
- Reinstalla i componenti rimossi. 
- Rabbocca il compressore con l'olio (se necessario). 
- Fai funzionare il compressore per circa 3-5 minuti. 
- Spegni il compressore, controlla il livello dell'olio e rabbocca se necessario. 

 

10.1.8 Valvola di sicurezza 

Le valvole di sicurezza hanno una funzione molto importante nei sistemi di aria compressa. Devono essere 
mantenute con particolare cura da personale specializzato. Qualsiasi negligenza durante il funzionamento può 
causare danni alla valvola di sicurezza e quindi all'intero sistema di aria compressa.  

Per questo motivo, durante il funzionamento è necessario prestare particolare attenzione a quanto segue: 

- Impostazione corretta della valvola di sicurezza in base ai parametri operativi del sistema di aria 
compressa, 

- misure di protezione adeguate contro regolazioni arbitrarie e possibili danni; la guarnizione della valvola 
non deve essere danneggiata. 

 

Il test di funzionamento della valvola di sicurezza si effettua facendo saltare la valvola sollevando la leva 
(anello). Tirando l'anello si solleva il bullone e si riduce così la pressione della molla. Il disco della valvola si alza 
leggermente e permette all'aria compressa di passare attraverso la valvola.   
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La leva può essere rilasciata a una pressione pari ad almeno il 50% della pressione di esercizio (vedi Figura 
della direzione di apertura).  

Le valvole fornite sono a bassa manutenzione. Devono solo essere soffiate regolarmente (ogni 1000 ore di 
funzionamento). L'operazione si effettua tirando il perno di pressione.  

L'insufflazione deve essere eseguita con particolare attenzione: proteggi adeguatamente il flusso d'aria che 
fuoriesce. Attenzione: l'aria può essere calda!  

Se la valvola perde, è necessario informare il servizio di assistenza del produttore e concordare insieme la 
riparazione del guasto. Le valvole di sicurezza non devono essere riparate in modo indipendente. È vietato 
bloccare il bullone, girare il dado di regolazione e coprire le aperture di uscita della valvola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: l'azionamento della valvola di sicurezza (soffiando attraverso di essa con aria compressa) 
genera molto rumore. Durante gli interventi di manutenzione è necessario indossare protezioni per l'udito 
e indumenti che proteggano dal flusso d'aria.   

Non è consentito utilizzare la macchina in un sistema con una valvola di sicurezza difettosa. Una valvola 
difettosa deve essere sostituita con una nuova subito dopo aver spento e scaricato la macchina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Direzione di apertura 

Bullone di pressione 
della valvola 

Valvola di sicurezza 

Valvola di sicurezza 

Leva della valvola 
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11. Appendice 
11.1 Dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di controllo 

Messa a terra 

Alimentazione 

Uscita dell'aria di 
raffreddamento 
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Ingresso aria di raffreddamento 

Uscita aria compressa 



 

 

 

 

 

  Note 
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