ATTREZZATURA PER OFFICINA
TWLED-W
GERMANY Apparecchio per postazione di lavoro a LED con design a nido d'ape

[}/

MANUALE D’INSTALLAZIONE,
FUNZIONAMENTO

E MANUTENZIONE

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l‘uso,
prima di mettere in funzione la lampada da tavolo.
Sequire attentamente le istruzioni.
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Informazioni importanti:

MONTAGGIO

Puoi trovare il video di installazione di questa
lampada da tavolo su YouTube:
https://youtu.be/czF_fWk-gmM

oppure scansiona il codice QR.

GERMAMNY

LED-Arbeitsplatzleuchte

www.twinbusch.de
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1. Informazioni generali

Il nostro apparecchio professionale a LED TWLED-W con design a nido d'ape € stato progettato appositamente per
illuminare in modo ampio e uniforme il luogo di lavoro / veicolo. Con la sua potente luminosita di 110-120 Im/W e la
suatonalita di colore bianco freddo (6500 K) , I'apparecchio LED illumina in modo ideale I'area di lavoro desiderata.

Il sistema LED ha una finitura di alta qualita in alluminio e policarbonato. Questa finitura conferisce al prodotto un
aspetto moderno, lo rende resistente ed € anche molto facile da installare. Il montaggio € semplice. Il prodotto e
dotato di un semplice "sistema a scatto" e puo essere facilmente montato sulla superficie del soffitto.

Questo sistema di illuminazione dal design professionale puo essere utilizzato universalmente. Ogni Hexagon &
composto da singole barre luminose che vengono semplicemente collegate tra loro. La disposizione dei componenti di
design garantisce un'illuminazione estremamente precisa e luminosa degli oggetti sottostanti. Crea un "highlight" visivo
nell'area dell'officina e un ambiente di lavoro illuminato in modo ottimale.

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso
Istruzioni per I'uso di TW LED-W

della TWIN BUSCH® GmbH,
Ampérestralie 1,
D-64625 Bensheim

TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale)
Ampérestralle 1
D-64625 Bensheim

Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www.twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
Email: info@twinbusch.de

Stato: -00, 15.11.2024

File: TWLED-W_Manuale_Apparecchio LED it 00 20241115.pdf

3. Dati tecnici

Classe di protezione IP20

Lunghezza totale 4840 mm

Larghezza totale 2433 mm

Altezza profilo 41 mm

Tensione 230V

Potenza lampada 552 W

Riproduzione della luce 800-1000 lux, ad un'altezza di 2,5 m
CRI. (indice di resa cromatica) > 90

CCT. (temperatura di colore per sorgente luminosa) | 6.500 Kelvin (bianco luce diurna)

Materiale Alluminio + PU

Classe di efficienza energetica D
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4. Modifica del prodotto

L'uso improprio, cosi come le modifiche, le conversioni e le aggiunte non concordate con il produttore e tutti i suoi
componenti non sono consentiti. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per l'installazione, il funzionamento
o il sovraccarico impropri.

Se desideri apportare modifiche, contatta il tuo rivenditore o il personale esperto di TWIN BUSCH® GmbH.

5. Informazioni sulla sicurezza

Leggi attentamente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare il prodotto. Conserva le istruzioni per riferimenti futuri.
Segui attentamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni ed evitare danni dovuti a negligenza personale.
Controlla che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati.

5.1 Istruzioni di sicurezza

Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o presentano anomalie, la task light non deve essere messa in
funzione in nessun caso!

Controlla che tutti i collegamenti siano stretti e funzionanti.

Non rimuovere mai i componenti rilevanti per la sicurezza. Non utilizzare il prodotto se i componenti rilevanti
per la sicurezza sono mancanti o danneggiati.

Se due unita non si incastrano facilmente, controlla di nuovo che i collegamenti siano esattamente allineati o
prova con un'altra lampada.

Non forzare la connessione.

Testa I'intero set di luci con un multimetro prima di collegarlo a una fonte di alimentazione e montarlo sul
soffitto.

| lavori di installazione e le riparazioni elettriche possono essere eseguiti solo da personale specializzato; non
mettere mai fuori uso i dispositivi di sicurezza!



MN m Manuale apparecchio per postazione di lavoro a LED TWLED-W
GERMANY

Figura: | connettori in rame danneggiati possono essere causati da una forza eccessiva durante I'assemblaggio

Salvo refusi, errori e modifiche. Pagina | 3
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6. Montaggio e installazione

6.1 Completezza di tutti i componenti

Disimballare tutti i componenti e verificare che siano completi utilizzando la lista di imballaggio (vedi appendice:
Lista di imballaggio).

6.2 Istruzioni di montaggio

1) Leggi e comprendi le istruzioni per I'uso prima di procedere.
2) Disponi tutti gli elementi di illuminazione e i collegamenti su una superficie sufficientemente ampia e piana.
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3) Gli elementi luminosi lunghi sono necessari per il telaio esterno, mentre gli elementi luminosi corti sono
utilizzati per la struttura interna; la posizione dei vari elementi di collegamento viene utilizzata come
mostrato nell'immagine seguente:

Rosa O: per elementi di collegamento a 180° %
Giallo ©: per elementi di collegamento a 90°

Blu O: per elementi di collegamento a 120°/2

Rosso O: per elementi di collegamento 120°/

blu: per elemento di collegamentoa T
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4) Collega gli elementi luminosi con gli elementi di collegamento.

Attenzione: collega gli elementi di illuminazione agli elementi di collegamento con attenzione, perché potresti
danneggiare I'ago di rame dei collegamenti.

Installa il telaio esterno con gli elementi luminosi lunghi:

Fz/'
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5) Monta i segmenti a nido d'ape con gli elementi luminosi corti.

Salvo refusi, errori e modifiche. Pagina | 6
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6) Schema del circuito

230V

a) Distribuzione dei cavi
Cavo rosso - cavo portatore di corrente
Cavo blu - conduttore neutro
Cavo giallo - cavo di messa a terra

b) Il modello a nido d'ape e il telaio esterno sono collegati in parallelo alla tensione di alimentazione a 230 V.
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7. Appendice

7.1 Lista di imballaggio

S/N Designazione Specifiche Numero Unita
1 Elemento di illuminazione, corto 440*20mm Potenza: 6W 57 Pezzo
2 Elemento diilluminazione, lungo 1175*20mm Potenza: 16W 12 Pezzo
3 Elemento di collegamento a 90° 90° 2 connessioni bianco 3 Pezzo
4 Elemento di collegamento a 180° 180° 2 connessioni bianco 8 Pezzo
5 Elemento di collegamentoa T 90° a T 3 connessioni bianco 1 Pezzo
6 Elemento di collegamento 120°/2 120° 2 connessioni bianco 17 Pezzo
7 Elemento di collegamento 120°/3 120° forma a 'Y 3 connessioni bianco 27 Pezzo
8 Cavo di alimentazione 0,5 m, un lato di connessione 2 Pezzo
9 Fascette per cavi 4*300mm 60 Pezzo
10 Istruzioni per I'uso - 1 Pezzo

Che deve essere fornito dall'acquirente

11 Cavo di alimentazione >1,5mm? 5-15 m

7.2 Dimensioni
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Altri prodotti sono disponibili su:

Twin Busch GmbH Le specifiche tecniche e le immagini indicate nel manuale
AmpérestraBe 1 Tel.: +39 375 658 9450 d‘uso non sono vincolanti. | nostri prodotti sono soggetti a
D-64625 Bensheim E-mail: italia@twinbusch.de modifiche tecniche, pertanto lo stato di consegna puo variare.
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