fme] , CARRELLO PORTAUTENSILI
TWWS15

CERMANY Sistema professionale di armadio per officina

MANUALE D’INSTALLAZIONE,
FUNZIONAMENTO
E MANUTENZIONE

twinbusch.de

Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere.
I Seguire attentamente le istruzioni.
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Informazioni importanti:

MONTAGGIO

Puoi trovare il video di montaggio di questo
armadio degli attrezzi su YouTube:
https://youtu.be/AbMYBNkXAfY o scansiona il
codice QR.

TWWS15
Werkstatt-Schranksystem

www.twinbusch.de

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Puoi trovare il video di presentazione di
questo armadio per attrezzi su YouTube:
https://youtu.be/cn-XONIrKCM

oppure scansiona il codice QR.

TWWS15/
TWWS23 / TWWS2C
Werkstatt-Schranksystem

www.twinbusch.de
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CONSIGLI E TRUCCHI

in video per rendere i tuoi prodotti TWIN BUSCH® ancora piu efficienti.

per funzionare. |l nostro tecnico specializzato ti spieghera i passaggi
esatti.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?colD=900#horizontalTab7

ACCESSORI

Nel nostro negozio ti consigliamo di acquistare altri accessori da
abbinare a questo armadietto degli attrezzi, come ad esempio
altre parti dell'armadietto degli attrezzi.

https://www.twinbusch.it/Carrello-portautensili:::14.html
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1. Informazioni generali

Con il sistema di armadi professionali per officina TWWS15, ti offriamo un sistema di armadi professionali e solidi con
diverse superfici di stoccaggio, scaffalatura e appendimento.

| componenti del sistema chiuso, come la dispensa, la cassettiera con 7 cassetti e la base a 2 ante, sono dotati di
serratura.

Nell'area superiore sono presenti due pensili dotati di montanti a gas per un'apertura e una chiusura senza problemi.
Sotto i pensili ci sono anche dei tubi luminosi a LED per un'illuminazione ottimale della superficie di lavoro.

Un robusto pannello forato per gli utensili (con presa tripla integrata) e un solido piano di lavoro spesso 35 mm
completano il sistema.

Inoltre, non & necessario il montaggio a parete e il sistema di armadi per officina puo essere allestito in modo molto
flessibile.

Puo essere ampliato in qualsiasi momento con i nostri sistemi di armadi da officina TWIN BUSCH TWWS23 e TWWS2C.

Caratteristiche del prodotto:
e Moderno nella consueta qualita TWIN BUSCH®
e Mobile alto con tre ripiani e un'asta appendiabiti nella parte superiore

e Due pensili con molle a gas per un'apertura e chiusura delicata

e (Cassettiera portautensili (chiudibile a chiave) con 7 cassetti

e Portata massima dei cassetti estraibili: 35 kg

e |l mobile base a 2 ante con ripiano e chiudibile a chiave

e Piano dilavoro robusto di 35 mm di spessore (legno massello sigillato con vernice) con una superficie di
1360x 470 mm

e Parete portautensili perforata (con 3 prese integrate) in tutta 'area del piano di lavoro

e Piedini regolabili in altezza per compensare pavimenti irregolari

e Montaggio autoportante possibile (non & richiesto il montaggio a parete)

e Costruzione robusta

e 197 cm (B)x 196 cm (H) x 50 cm (T)

2. Identificazione delle istruzioni per l'uso
Istruzioni per I'uso TWWS15

della  TWIN BUSCH® GmbH, TWIN BUSCH® GmbH (Sede centrale)
Ampérestrale 1, AmpérestrafRe 1
D-64625 Bensheim D-64625 Bensheim
Telefono: +49 6251-70585-0 Telefono: +39 375 658 9450
Telefax: +49 6251-70585-29 Internet: www.twinbusch.it
Internet: www twinbusch.de E-Mail: italia@twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stato: -01, 11.05.2026

File: TWWS15_ Manuale_del_carello_portautensili_it 01_20260511.pdf
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3. Dati tecnici

Dimensioni 197 cm (L) x 196 cm (H senza piedi) x 50 cm (P)

5x 565 mm (L) x 65 mm (A) x 390 mm (P)

Dimensioni interne del cassetto 2% 565 mm (L) x 130 mm (A) % 390 mm (P)

Piano di lavoro (spessore) 35 mm

4. Modifica del prodotto

L'uso improprio, cosi come le modifiche, le conversioni e le aggiunte non concordate con il produttore e tutti i
suoi componenti non sono consentiti. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per I'installazione, il
funzionamento o il sovraccarico impropri.

Se desideri apportare modifiche, contatta il tuo rivenditore o il personale esperto di TWIN BUSCH® GmbH.

5. Informazioni sulla sicurezza

Leggi attentamente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare il prodotto. Conserva le istruzioni per riferimenti futuri.
Segui attentamente le istruzioni per ottenere le migliori prestazioni ed evitare danni dovuti a negligenza personale.
Controlla che tutti i collegamenti e i componenti non siano danneggiati.

5.1 Istruzioni di sicurezza

Controlla che tutti i collegamenti siano stretti e funzionanti.
Non rimuovere mai i componenti rilevanti per la sicurezza. Non utilizzare il prodotto se i componenti
rilevanti per la sicurezza sono mancanti o danneggiati.

| lavori di installazione e le riparazioni elettriche possono essere eseguiti solo da personale specializzato;
non mettere mai fuori uso i dispositivi di sicurezzal
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6. Specifiche tecniche

Hochschrank

Armadio pensile

LED

Pannello forato per
utensili

Mobile base

_twinbusch.de

Piano di lavoro

Il piano di lavoro é realizzato in legno massello laccato. Ha uno spessore di 35 mm, € robusto e ha
una superficie di 1360 x 470 mm.

Pannello forato per
utensili

Il pannello forato per utensili, con presa tripla integrata, si estende su tutta la superficie del piano
di lavoro.

Sotto il pensile sono installati tubi luminosi a LED che garantiscono un'illuminazione uniforme e

LED ) . .

ottimale del piano di lavoro.
Cassetto | cassetti sono estraibili al 100%, montati su cuscinetti a sfera e rivestiti con tappetini protettivi.
Armadio con L'armadio alto e I'armadio basso sono chiudibili a chiave e vengono forniti con le chiavi incluse
serratura nella fornitura.

Armadio pensile

Nei pensili sono integrate solide molle a gas che consentono un'apertura e una chiusura delicate.
Due pensili offrono un ampio spazio di stoccaggio per riporre in modo ordinato i vostri utensili.

Mobile base

Il mobile base offre un ampio spazio per riporre in modo ordinato i vostri attrezzi. | mobili sono
inoltre dotati di piedini regolabili in altezza.

Salvo refusi, errori e modifiche.

Pagina | 3
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7. Montaggio e installazione

7.1 Istruzioni di montaggio
1) Rimuovi la pellicola esterna e togli le confezioni dal pallet.

2) All'interno della colonna ci sono altre parti. Si tratta dei piedini regolabili in altezza e dei ripiani per dividere
gli scomparti.

3) Avwvita prima i piedini e bloccali con un dado. Ripeti questo passaggio con i due mobili rimanenti.

4) A seconda delle tue esigenze, ci sono diverse opzioni per suddividere la dispensa con i ripiani. Inseriscili
all'altezza desiderata. Inserisci anche i ripiani dell'armadio piu piccolo.
Nota: utilizza una livella a bolla d'aria per verificare I'allineamento orizzontale dei mobili prima di continuare il
montaggio. Se i mobili non sono in piano, puoi ri-livellare i piedini.

5) Fissare i pannelli perforati
a) Le piastre di fissaggio vengono montate sul retro dei mobiletti utilizzando 3 viti, rondelle e anelli elastici.

Figura: Piastre di contenimento
b) Quindi avvita le due piastre centrali alle due piastre di fissaggio adiacenti utilizzando 4 viti, rondelle,

anelli di sicurezza e dadi ciascuna.

¢) Ora monta i pannelli forati.
Nota: a causa del cablaggio delle lampade, il pannello forato con la presa tripla deve sempre essere
montato sul lato sinistro visto dal davanti.

d) Ogni pannello forato é fissato con 4 viti per lato.

Figura: Parete perforata

Salvo refusi, errori e modifiche. Pagina | 4
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6) Per assemblare i pensili, avrai bisogno di 4 viti per ogni mobile, ciascuna con una rondella e un anello
elastico. All'inizio avvita queste viti solo leggermente.

7) Una volta che tutti i pensili sono stati assemblati e avvitati insieme, le viti posteriori vengono serrate.

8) Posiziona il piano di lavoro in alto e avvitalo dal basso con le viti in dotazione.

TR LR I R

Figura: Piano di lavoro

Figura: Lampade
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7.2 Estensione del sistema di armadi per officina

1) Per collegare i set tra loro, controlla prima l'allineamento orizzontale e regola i piedini se necessario.
2) Avvita le piastre di fissaggio al retro degli armadi con 4 viti.

3) Awvitai pensili adiacenti.

twinbusch.de

[}
o
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2

twinbusch.de

Figura: Sistema di armadi da officina set 1, set 2 e modulo d'angolo

Pagina | 6

Salvo refusi, errori e modifiche.
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8. Appendice

8.1 Dimensioni
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8.2 Vista esplosa
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Vi forniamo informazioni dettagliate per garantire un'installazione sicura, efficiente e senza intoppi. Qualora
dovessero comunque sorgere domande o dubbi di natura tecnica, il personale qualificato della TWIN BUSCH®
GmbH & a vostra disposizione in ogni momento con competenza e orientamento alle soluzioni.
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Note




Blse

CERMANY

Altri prodotti sono disponibili su:

twinbusch.it

Twin Busch GmbH
Ampérestrale 1
D-64625 Bensheim

Le specifiche tecniche e le immagini indicate nel manuale
Tel.: +39 375 658 9450 d‘uso non sono vincolanti. | nostri prodotti sono soggetti a
E-mail: italia@twinbusch.de modifiche tecniche, pertanto lo stato di consegna puo variare.
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