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U kunt de montagevideo voor deze lift vinden op 
YouTube: https://youtu.be/drzBq21bWTg 
of scan de QR-code. 

OPBOUW 

U kunt de productpresentatievideo voor 
deze lift vinden op YouTube: 
https://youtu.be/YR1yVD7Sh3E 
of scan de QR-code. 

PRODUCT VIDEO 
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24/7 Service Centre: 

 

 

In het gedeelte "Tips & Tricks" laten we u eenvoudige oplossingen 
zien, in video's om uw TWIN BUSCH® producten nog efficiënter te 
maken om te werken. Onze technische specialist zal u de exacte 
stappen uitleggen.  

https://www.twinbusch.nl/Tips-Tricks:_:74.html 

 

TIPS & TRUCS 

Ons 24/7 Self-Service Centre is een mobiele website voor 
zelfdiagnose van problemen met uw TWIN BUSCH® lift, 
bandenwisselaar of balanceermachine. Hier bieden wij u een 
uitgebreide collectie video's over een breed scala aan 
onderwerpen die relevant zijn voor uw TWIN BUSCH® product, 
van fijnafstelling tot onderhoud en vervanging van onderdelen. 

Het 24/7 Self-Service Centre is een veelzijdig hulpmiddel 
waarmee u leert hoe u uw TWIN BUSCH® lift, bandenwisselaar 
of balanceermachine zelf kunt onderhouden en repareren. 

Om de pagina op uw mobiele apparaat te openen, gaat u naar 
twinbusch.com/qr of scant u de QR-code hiernaast. 

Voor TWIN BUSCH® liften die vanaf medio 2020 geleverd 
worden, vindt u de QR-code ook op een sticker op het 
bedieningskastje. 

 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Algemeene 
De TW 436P / TW 436P-G 4-post parkeerlift is ontworpen en ontwikkeld voor het parkeren van meerdere 
voertuigen op een klein oppervlak. Met behulp van de optioneel verkrijgbare TW436P-VP offsetplaten is het 
mogelijk om de hydraulische eenheid en de besturingseenheid 90° te draaien om extra ruimte te besparen en 
een handige, frontale toegang tot de besturingseenheid te bieden. Dankzij het tijdloze ontwerp is de parkeerlift 
ook ideaal voor het uitstallen van voertuigen in zowel particuliere als commerciële toepassingen. Dankzij de 
optioneel verkrijgbare TW436P-RK mobiele kit is de parkeerlift niet gebonden aan een specifieke locatie en kan hij 
overal in de ruimte worden opgesteld.  
De 4-post parkeerlift is CE-gecertificeerd door TÜV Süd en voldoet aan de huidige normen en richtlijnen voor het 
veilig gebruik van autoliften. 

 
Bijzonderheden van het product:  

• Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certificaat 
• Geproduceerd naar ISO 9001 normering 
• Automatische afrol beveiliging (beveiligt het voertuig automatisch tegen afrollen van de rijbaan bij het 

liften) 
• Hydraulisch overbelastingsventiel 
• Hydraulische cilinder onder de rijbaan zorgt voor krachtig heffen en dalen 
• Mechanische veiligheidshaken 
• Handmatige ontgrendeling van veiligheidshaken 
• Slap kabel- en kabelbreukbeveiliging 
• Voertuig veiligheidsremsysteem 
• Voetbeschermingsbeugel 
• Akoestische waarschuwingszender 
• Maximale spoorbreedte van het bovenste voertuig: 2040 mm 
• Maximale doorgangsbreedte voor het op de grond geparkeerde voertuig: 2380 mm 
• Maximale doorgangsbreedte van het bovenste voertuig: 2280 mm 
• Gezekerde onder rijhoogte: ca. 1730 mm 

 
 
2. Identificatie van de gebruiksaanwijzing 
Bedieningshandleiding TW 436P & TW 436P-G 
de TWIN BUSCH® GmbH,  
 Ampèrestraße 1,  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefoon: +49 6251-70585-0 
 Telefax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 E-mail:  info@twinbusch.de 
 
Status:  -01, 13.03.2026 
 
Bestand: TW436P_TW436P-G_Handmatige_4koloms_hefbrug_nl_01_20260313.pdf 

TWIN BUSCH® Nederland B.V. 
7471EW Goor 
Wheeweg 26 
 
Telefoon: +31 (0) 548 61 44 11 
Internet: www.twinbusch.nl 
Email:  info@twinbusch.nl 
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3. Technische gegevens 
Krachtstroom 230 V 
Zekering 16A (C/sluggish) 
Hef capaciteit CE 3.600 kg 
Maximale hefhoogte 1900 mm 
Rijbaan (L / B) 4094/475 mm 
Beschermingsgraad IP 54 
Heffen, dalen ca. 45/30 sec. 
Motorvermogen 2,2 kW 
Gewicht 830 kg 
Geluidsniveau < 70 db 
Werkomgeving Werktemperatuur: -15°C tot +40°C 

Rel. Vochtigheid: 30 % tot 85 % 
 

4. Wijziging van het product 
Oneigenlijk gebruik, evenals wijzigingen, ombouw en bevestigingen van de lift en alle onderdelen ervan die niet met de 
fabrikant zijn overeengekomen, zijn niet toegestaan. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van 
onjuiste installatie, bediening of overbelasting. Evenzo maakt oneigenlijk gebruik de CE-certificering en de geldigheid van de 
expertise ongeldig. Mochten er wijzigingen nodig zijn, neem dan vooraf contact op met uw dealer of de deskundige 
medewerkers van TWIN BUSCH® GmbH. 
 

5. Veiligheidsgerelateerde informatie  
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de hefbrug in gebruik neemt. Bewaar de handleiding om later te 
kunnen raadplegen. Volg de instructies nauwkeurig op om de beste prestaties van de machine te bereiken en schade door 
persoonlijke nalatigheid te voorkomen. Controleer alle verbindingen en onderdelen grondig op beschadigingen. De hefbrug 
mag alleen in gebruik worden genomen als deze in een bedrijfsklare staat verkeert. 
 

5.1 Veiligheidsinstructies 
⋅ Installeer de lift niet op een asfaltoppervlak. 
⋅ Lees en begrijp de veiligheidsinstructies voordat u de lift bedient. 
⋅ Verlaat de besturingseenheid in geen geval wanneer de lift in beweging is. 
⋅ Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende delen. Let vooral op uw voeten bij het laten zakken. 
⋅ Het hefplatform mag alleen door opgeleid personeel worden bediend. 
⋅ Omstanders mogen zich niet in de buurt van het hefplatform bevinden. 
⋅ Draag geschikte werkkleding. 
⋅ Het gebied rond het hefplatform moet altijd vrij van obstructies worden gehouden. 
⋅ De lift is ontworpen voor het heffen van motorvoertuigen die het maximaal toegestane gewicht niet mogen overschrijden. 
⋅ Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsmaatregelen genomen zijn voordat u in de buurt van of onder het voertuig gaat werken. 
⋅ Verwijder nooit veiligheidsrelevante onderdelen uit de lift. 
⋅ Gebruik de lift niet als er veiligheidsrelevante onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. 
⋅ Verplaats het voertuig in geen geval en verwijder geen zware voorwerpen uit het voertuig die aanzienlijke gewichtsverschillen 

kunnen veroorzaken terwijl het voertuig op de lift staat. 
⋅ Controleer altijd de manoeuvreerbaarheid van de lift om de prestaties te garanderen. Zorg voor regelmatig onderhoud. Als er 

zich een onregelmatigheid voordoet, stop dan onmiddellijk met het werken met de lift en neem contact op met uw dealer. 
⋅ Laat de lift volledig zakken als hij niet gebruikt wordt. Vergeet niet de stroomtoevoer los te koppelen. 
⋅ Als u de lift langere tijd niet gebruikt: 

 a. Koppel de lift los van de stroombron 
 b. Leeg de olietank 
 c. Smeer de bewegende delen met smeerolie/vet 

Let op: Gooi de ongebruikte olie op de voorgeschreven manier weg om het milieu te beschermen. 
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5.2 Waarschuwingen en symbolen 

Alle waarschuwingen zijn duidelijk zichtbaar op de lift om ervoor te zorgen dat de gebruiker het apparaat op 
een veilige en juiste manier bedient.  
De waarschuwingsborden moeten schoon worden gehouden en worden vervangen als ze beschadigd zijn of 

ontbreken. Lees de borden zorgvuldig en onthoud hun betekenis voor toekomstig gebruik.  
 

 
Instructies voor gebruik 
en veiligheidsinstructies 
zorgvuldig lezen! 

 
Bediening van het 
hefplatform alleen door 
gekwalificeerd personeel! 

    

 

Reparaties en onderhoud 
alleen door gekwalificeerd 
personeel, schakel nooit 
veiligheidsvoorzieningen uit! 

 
 

Alleen gekwalificeerd 
personeel 
toegestaan in de buurt van 
het hefplatform! 

    

 Vluchtroutes altijd vrij blijven!  

Het is verboden voor 
personen om onder het 
hefplatform te staan (tijdens 
het heffen of laten zakken)! 

    

 
Let op je voeten bij het laten 
zakken! 
Gevaar voor beknelling! 

 

Gevaar voor beknelling bij 
het optillen of laten zakken! 

    

 

Beveilig het voertuig tegen 
wegrollen! 

 

Beschadigde liften mogen 
niet in gebruik worden 
genomen! 

    

 

Ga niet op de rijbanen staan 
(tijdens het heffen of laten 
zakken)! 

 

Geen voorwerpen onder het 
hefplatform tijdens het 
dalen! 

    

 

Manoeuvreer de lift niet met 
het voertuig! 

 Alleen gebruiken op een 
vlakke ondergrond! 

    

 

 

LET OP! 
Elektrische spanning! 
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5.3    Veiligheidsvoorzieningen 

De lift is uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen om een veilige werking te garanderen *): 

⋅ Veiligheidsvangers 
⋅ Smoorklep in hydraulische leiding 
⋅ Eindschakelaar 
⋅ Vergrendeling hefwagen 
⋅ Inrichtingen om vastlopen en beknelling te voorkomen (asbescherming, voetdeflector) 
⋅ Synchronisatiekabels/kettingen  

*) afhankelijk van het ontwerp en type lift 
 
 
 
 

5.4 Monitoren en testen van veiligheidsapparatuur 

- Veiligheidsvangers Bij de functietest, wanneer u de lift laat zakken, moeten de 
veiligheidssluitingen tegelijkertijd vastklikken en de 
neerwaartse beweging stoppen. 

- Gasklep Vaste gashendel, kan niet door de gebruiker gecontroleerd 
worden. 

- Eindschakelaar Als de eindschakelaar wordt ingedrukt, stopt de motor of kan 
hij niet starten. 

- Vergrendeling hefbrug Wanneer de rijbaan omhoog wordt gebracht, moet de 
vergrendeling van de hefbrug onder zijwaartse belasting 
vastklikken en stevig vast blijven zitten. 

- Apparatuur, terminals enz. De apparatuur moet bevestigd en klaar voor gebruik zijn en 
mag niet vervormd of beschadigd zijn. 

- Synchronisatiekabels Controleer de conditie. 
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6. Conformiteit met het product 
De TW436P / TW436P-G 4-koloms hefbrug is CE-gecertificeerd en voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG en 
voldoet aan de normen EN 1493:2022, EN 60204-1:2018 (zie onder: EU Conformiteitsverklaring, aan het einde 
van de gebruiksaanwijzing). 

 

7. Technische specificatie 

7.1 Beschrijving van de machine 

 

 

 

  

Besturingseenheid 

E-motor 

Rolbeveiliging 

Oprijplaten 

Veiligheidspallen 

Hoofdkolom 

Beschermingsbeugel 
voor de voeten 
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8. Montage van het hefplatform 

8.1 Vóór installatie 

Vereist gereedschap en apparatuur: 

⋅ Geschikt hijsgereedschap voor grote en zware onderdelen 
⋅ Hamer, tang 
⋅ Kruiskop- en sleufschroevendraaier 
⋅ Set inbussleutels 
⋅ Moersleutelaanzetstukken en steeksleutels 
⋅ Klopboormachine 
⋅ Hydraulische olie HLP 32 

 

8.2 Volledigheid van alle onderdelen 

Pak alle onderdelen van de hefbrug uit en controleer aan de hand van de paklijst (zie bijlage: paklijst) of alle 
onderdelen aanwezig zijn. 

 

8.3 Bodemgesteldheid 

Het hefplatform moet geïnstalleerd worden op een stevige fundering met een druksterkte van meer dan         
3 kg/mm², een vlakheid van minder dan 5 mm en een minimale dikte van 200 mm. Gedetailleerde informatie 
is ook te vinden in het bijbehorende funderingsplan op onze homepage op www.twinbusch.nl onder de knop 
Downloads. 

Opmerking: Als er een nieuwe betonvloer gestort moet worden, moet deze minstens 28 dagen rusten voordat 
er een hefplatform geïnstalleerd kan worden. 

 

8.4 Montagehandleiding 

1) Verwijder de verpakking. Bovenaan zit de bijzonder zware hoofdrijbaan met de hydraulische cilinder. 
Daaronder zitten de kleine onderdelen, de kolommen en de lichtere tweede rijbaan.  Lees en begrijp de 
bedieningsinstructies voordat u verder gaat. 

2) Eerst moet de bovenste rijbaan verwijderd worden om bij de kleine onderdelen en de dozen te kunnen. 
Om dit te doen, hangt u de hoofdrijbaan in het midden van de gemotoriseerde kraan en trekt u lichtjes 
aan het borgkoord. U kunt de rijbaan nu losmaken van het transportframe. 

3) Zodra u de 4 bevestigingsschroeven verwijderd hebt, kunt u de rijbaan eruit tillen. 
Let op: Zorg ervoor dat de losse kabels onder de rijbaan niet beschadigd raken tijdens transport. 

4) Trek de rijbaan aan de achterkant omhoog om een lichte helling te creëren bij het optillen van de 
rijbaan. Dit maakt het gemakkelijker om de rijbaan van het transportframe te verwijderen. U hebt deze 
rijbaan voorlopig niet nodig, dus trek hem aan de kant en leg hem voorlopig op drie schragen neer om 
ruimte te maken voor verdere werkzaamheden. 
 



Handleiding 4 Koloms Parkeer Hefbrug TW436P / TW436P-G 
 

 

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.       Pagina | 7  
 

5) Verwijder de olieopvangbak en alle andere onderdelen die tussen de stijlen zijn opgeborgen (oprijplaten 
en voetbeschermers). 
 

6) Schroef nu de zuilen los van de transportframes en zet ze aan de kant. 
 Deze zuil is de hoofdzuil. 
 

7) Na het verwijderen van de resterende verpakking is de volgende stap het draaien van de onderste 
rijbaan. Leg hier hout onder en verwijder vervolgens de bevestigingsschroeven. De rijbaan kan nu door 
twee personen gedraaid worden. 

 
8) Til vervolgens de rijbaan op met de gemotoriseerde kraan en plaats deze op de twee resterende 

werkbokken. 
 

9) Plaats eerst de 4 pilaren ongeveer op de plek waar ze later  
moeten komen te staan. 
Let op: Houd er rekening mee dat de hoofdkolom met de beugels voor het motorblok en de schakelkast 
van u uit gezien linksvoor moet worden geplaatst. 

 
10) De traverse monteren 

a) De kabels van de dwarsbalk bevinden zich aan de zijkant van de hoofdstijl. U steekt de dwarsbalk tot 
het midden in de pilaren.  

b) Volg dan de ladders voor de veiligheidssluitingen. Draai hiervoor eerst de eerste moer aan het 
uiteinde van de ladder los en verwijder de sluitring. Steek nu de ladder in de daarvoor bestemde 
geleider in de dwarsbalk. Oefen een beetje druk uit om de binnenste vergrendeling te omzeilen en 
de ladder in de dwarsbalk te laten glijden. 

Opmerking: Het is niet nodig om de ladder bijzonder diep in de traverse te geleiden. 
 2 tot 3 vergrendelposities zijn voldoende. (Als u de ladder te diep in de traverse duwt, moet u deze 
later weer handmatig laten zakken voor montage met de loopbruggen). 
 

 

 

 

 

 

 

 
11) De kolomafdekking monteren 

a) Verwijder eerst alle schroeven van de kolomafdekking en plaats deze op de bovenkant van de kolom. 
Draai vervolgens alle schroeven weer vast. 

b) Zorg ervoor dat u de juiste kolomdeksels op de bijbehorende kolommen plaatst. 
 Bij het opzetten moeten de interne vrije gaten voor de staalkabels later naar binnen wijzen, naar het 
midden van het podium. U kunt ook de opening voor de staalkabel in de truss als richtlijn gebruiken. 

Afbeelding: Ladders voor de veiligheidsvangers 
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c) Zodra de juiste afdekking is aangebracht, moet het vrije gat voor de montage van de staalkabel zich 
direct boven de opening in de dwarsbalk bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Plaats een bout van buitenaf en een sluitring en moer van binnenuit. Nadat u de 4 schroeven weer 
hebt geplaatst, plaatst u de sluitring en moer op de draadstang van de ladder. 

e) Hiermee is de eerste kolom klaar. Herhaal het proces met de ladder en de kolomafdekking aan de 
andere kant. 

 
12) Als u hiermee klaar bent, volgen nu de twee achterste zuilen op dezelfde manier. Lijn de kolommen uit, 

plaats de dwarsbalk, plaats de ladders en breng de afdekking aan (zie stap 10 en stap 11). 
 

Opmerking: De dwarsstangen moeten aan beide zijden op dezelfde vergrendelingshoogte worden 
vastgeklikt, zodat kunnen de kolommen later zonder problemen worden opgericht.   
 

13) Plaats de twee rijbanen samen met uw werkschragen tussen de twee paar kolommen. Zorg ervoor dat 
de rijbaan zonder hydraulica aan de achterkant ligt, gezien vanaf ons, en de rijbaan met hydraulica aan 
de voorkant. 
 

14) Knip vervolgens de kabelbinders door waarmee de kabels in de rupsband vastzitten. Dit is nodig omdat 
de staalkabels voor de volgende stappen uit de Rijbaan moeten worden geleid. 
a) Zodra u alle kabelbinders hebt verwijderd, is de volgende stap om de kabeluiteinden uit de rails te 

leiden. Hiervoor moet u echter eerst de moeren van de kabeluiteinden losdraaien. Steek hiervoor 
het korte kabeleinde, met de draadstang eerst, door de opening rechtsvoor in de voorste rails. 
 

Rijrichting 

Afbeelding: Kolomafdekking 
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b) Herhaal dit proces vervolgens met het lange kabeleinde, draai de moeren los. 
 Zoek de juiste kabel bij het kabeleinde en leid deze eerst met de draadstang naar buiten, net als de 
vorige. 

c) Herhaal het proces vervolgens aan het linkeruiteinde van de rijbaan met de staalkabeleinden daar. 
 

15) Zet de kolommen in elkaar en bevestig ze aan de rijbanen. 

 

   Let op: Als de dwarsbalk te hoog is om onder de rijbanen door te schuiven, moet u  
                    ze eerst weer een beetje laten zakken. 

 

a) Verwijder de beschermkapjes van het kabelmechanisme op de dwarsbalk.  
b) Duw met een montageijzer de witte plastic rol naar de pilaar toe en trek tegelijkertijd aan het 

ontgrendelmechanisme aan de andere kant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Verwijder de voorgemonteerde kabeluiteinden voor de slappe-kabelbeveiligingsschakelaars van de 
dwarsliggers. 

Afbeelding: Ontgrendelingsmechanisme 

 

Afbeelding: Kabeleinde 
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d) Lijn de dwarsbalk uit met de achterste rijbaan, aangezien deze als eerste wordt vastgeschroefd. 
Breng het iets omhoog met een motortakel en laat het zakken nadat u een werkblok hebt 
verwijderd.  

e) Steek twee schroeven met de eindplaat in de dwarsbalk en schroef ze vast aan de rails. Plaats 
hiervoor een sluitring, een borgring en een moer aan de binnenkant van elke bout. Hetzelfde geldt 
voor de andere kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 
f) Nadat u de moeren losjes hebt aangedraaid, kunt u nu de tweede rails op de dwarsbalk laten zakken. 

De dwarsbalk wordt in het midden opgetild en kan precies worden uitgelijnd.  
g) Schroef ze aan elkaar zoals reeds uitgelegd in stap 15 a) - e). 
h) Stel nu de stijlen aan de rechterkant op. Verwijder ook hier eerst de afdekkingen en laat de 

dwarsbalk één inkeping zakken, zodat u deze later onder de rails kunt schuiven (zie stap 11). 
i) Verwijder de voorgeplaatste kabels en lijn de traverse uit. Schroef deze ook vast zoals eerder 

uitgelegd in stap 15 d) - e).  
j) Draai alle schroeven vast.  

 
16) De staalkabels leggen 

a) Verwijder de beschermkap van de hydraulische aansluiting op de hoofdrijbaan.  
b) Gebruik een bandenijzer om de cilinder onder de hoofdbaan los te maken, zodat u de kabels 

gemakkelijker uit het platform kunt trekken. 
c) Rijg de staalkabel in de kabelgeleidingspoelie rechtsvoor en in de poelie voor de bescherming tegen 

slap worden van de kabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Aansluiting dwarsbalk en eindplaat 

 

Afbeelding: Kabelspelingbeveiliging 
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d) Steek het uiteinde van de kabel in het daarvoor bestemde gat en zet het vast met een moer. Steek 

de bout onder de katrol om de staalkabel vast te zetten en zet hem aan de binnenkant weer vast 
met een borgmoer.  

e) Rijg de staalkabel aan de andere kant in zoals uitgelegd in stap 16 c) - d) en herhaal dit proces bij de 
andere twee kolommen. 

 
17) De ontgrendeling monteren 

a) Verwijder het afstandsstuk en de borgring en moer van de ontgrendelingshendel. Verwijder 
vervolgens de moer en de borgring van de draadstang links onder de rijbaan en vervang de moer 
direct. Verwijder vervolgens de borgring en de afstandsbus van de ontgrendelingshendel. 

b) Steek nu de ontgrendelingshendel in het daarvoor bestemde gat en breng eerst de moer van 
binnenuit aan en daarna de tweede borgring. De lange draadstang kan nu via het verbindingsstuk op 
de ontgrendelingshendel worden geschroefd. 

c) U kunt ook de andere kant van de ontgrendeling aanbrengen zoals beschreven in stap 17 a) - b).  

 

Opmerking: Nadat u de moer en de borgring weer op de schroefdraad van het eindstuk hebt geplaatst   
                      Schroef eerst het tussenstuk op het eindstuk en schroef dan het eindstuk op het tussenstuk.  
                      Sluit later het tussenstuk aan op de draadstang in de rijbaan. 

 

d) Verwijder het vastgeschroefde kogelelement aan één kant van de hefinrichting naast de 
voetbeschermingsstrips. Controleer bij het indraaien of het ver genoeg naar buiten is geschroefd.  
De stang mag tijdens het verdere gebruik niet verbogen worden en moet gemakkelijk te bewegen 
zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Verbinding met 
kogelelement 

 



Handleiding 4 Koloms Parkeer Hefbrug TW436P / TW436P-G 
 

 

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.       Pagina | 12  
 

 
e) Het kogelelement wordt nu weer vastgeschroefd en aan de vergrendelingshendel op de dwarsbalk 

bevestigd. 
f) Schroef aan de andere kant het kogelelement los om ervoor te zorgen dat het zo verticaal mogelijk 

blijft tijdens de daaropvolgende montage op het ontgrendelmechanisme. Het kogelelement kan 
vervolgens op het ontgrendelmechanisme worden geschroefd. 

g) Dan komt de korte ontgrendelingsstang. Zorg er ook hier voor dat de stang lang genoeg is, zodat het 
vergrendelmechanisme niet vervormd wordt. Zorg ervoor dat de korte ontgrendelingsstang aan de 
achterkant van het bovenste ontgrendelmechanisme bevestigd is. Draai vervolgens alle 
schroefverbindingen goed vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

h) Herhaal stap 17 d) - g) aan de andere kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) De schakelkast monteren 

a) Verwijder voorzichtig het zakje met de multikabel en de eindschakelaar. Schroef de schakelkast los 
en verwijder de montageschroeven en kabelbinders.   
Open nu het zakje met de multikabel en de eindschakelaar. Schroef de schakelkast op de hoofdzuil.  

b) Voordat u de eindschakelaar installeert, moet deze dienovereenkomstig worden afgesteld. Open de 
schroef voor het afstellen van de lengte van de tastarm en schuif de tastarm ongeveer tweederde 
van de totale lengte naar voren. Draai de schroef weer vast en open de schroef om de rotatie af te 
stellen. Draai de voelarm 90 graden omhoog en zet hem in deze positie vast. Draai vervolgens de 
bevestigingsschroeven aan de achterkant los en monteer de eindschakelaar aan de bovenkant van 
de hoofdkolom. 

c) Leid de kabel van de eindschakelaar door de bovenste gat in de richting van de schakelkast.  
       Sluit de bijbehorende kabel volgens nummering (zie bedradingsschema).  

Afbeelding: Korte ontgrendelingsbalk 

 

Afbeelding: Lange ontgrendelingsbalk 
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19) De motoreenheid monteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Zorg ervoor dat alle uiteinden van de slang schoon en vrij van vuil zijn. 
b) Draai de moer op de motoreenheid stevig vast.  
c) Monteer de ontluchtingspijp op de motor en cilinder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20) Monteer de olieslang.  

a) Verwijder de moer van de slang die naar de cilinder leidt en plaats deze stevig in het daarvoor 
bestemde gat met behulp van de sluitringen.  

b) Schroef de olieslang vast.  
d) Breng de twee staalkabels aan om de hydraulische slang onder druk vast te zetten, zodat deze niet 

ongecontroleerd rondgeslingerd wordt.  

 

M10 moer 

 
M10 veerring 

 
M10 sluitring 

 
M10 veerring 

 
M10x35 zeskantbout 
schroef 

Afbeelding: Eindschakelaar 

 

Afbeelding: Motoreenheid 

 

Afbeelding: Ontluchtingspijp 
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e) Leg de kabel voor de magnetische aftapkraan (zie bedradingsschema).  
f) Sluit de motorkabel aan.  

 
Let op: Deze kabel bestaat uit drie aansluitingen die niet genummerd zijn! 
 

De blauwe en bruine kabels zijn de stroomvoorziening voor de motor en worden aangesloten op de 
kabels met de letters W en U.  
De geelgroene kabel met de ronde aansluiting is de aardingskabel, die op de aardingsstrip moet worden 
geschroefd. 

 
21) Elektromagnetische afvoerklep 

Maak van de gelegenheid gebruik om te controleren of de aftapkraan goed gesloten is. Als het open is, 
sluit het dan door het in te drukken en met de klok mee te draaien. Open vervolgens het deksel van de 
olietank en vul de tank met maximaal 10 liter hydraulische olie. Type hydraulische olie: HLP 32 Sluit na 
het vullen de tank weer zorgvuldig af en plaats de elektromagnetische aftapklep terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22) Passende voetbescherming en afrolbescherming 
a) Zorg ervoor dat de beugels op de juiste manier gemonteerd worden, zodat ze naar boven wijzen. 
b) Bevestig de twee afrolbeveiligingsflappen aan de voorkant en de twee afrolbeveiligingsplaten aan de 

achterkant direct aan de dwarsbalk met rails. Deze zorgen automatisch voor afrolbeveiliging zodra de 
rijbaan omhoog gaat.  

 

Staalkabel voor bevestiging 

Afbeelding: Afvoerklep 
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23) Elektrische aansluitingen 

a) Sluit hiervoor de multikabel aan op de schakelkast. Deze kabel wordt gebruikt om de slappe-
kabelbeveiligingsschakelaars op de schakelkast aan te sluiten.   
Aan het andere uiteinde van de multikabel verwijdert u de montagemoer en trekt u deze over de 
elektrische aansluitingen.   
De elektrische aansluitingen kunnen dan afzonderlijk in het daarvoor bestemde gat in de voorste  
rail worden geschoven. 

b) De elektrische aansluitingen worden nu door de montagemoer van de multikabel gevoerd en van 
binnenuit vastgeschroefd.  

c) U kunt het platform nu aansluiten op de stroomvoorziening en voor de eerste keer opstarten. Om dit 
te doen, zet u de hoofdschakelaar op ON en controleert u of de noodstopknop niet geactiveerd is en 
drukt u vervolgens op de knop-UP samen met de knop aan de zijkant om de slappe kabelbeveiliging 
te negeren.   
Dit is nodig omdat de slappe-kabelbeveiligingsschakelaars nog niet verbonden zijn met de 
bedieningskast.  
Wanneer het platform voor de eerste keer omhoog wordt gebracht, duurt het even voordat het 
reageert omdat de lucht in de hydraulische cilinder eerst moet worden samengeperst. 

d) Schroef nu de stang van de handmatige ontgrendeling van onderaf vast. Denk eraan dat de hendels 
aan het begin en einde van de ontgrendelingsstang niet verdraaid mogen worden. Borg de 
ontgrendelingsstang daarom tijdens het schroeven altijd met een steeksleutel tegen onbedoeld 
verdraaien. 

e) De kabels kunnen nu met behulp van hun letters op de multikabel worden aangesloten.   
Laat u niet in verwarring brengen door het feit dat sommige letters twee keer voorkomen.  
In dit geval maakt het niet uit welke aansluiting A u op welke aansluiting A aansluit.  
We verbinden nu de resterende twee aansluitingen op de multikabel met de voorgeplaatste 
verbindingskabel, die naar het andere uiteinde van de rijbaan leidt.  

Afbeelding: Voetbeschermer 

 

 

Afbeelding: Voorste afrolbeveiliging 

 

 

Afbeelding: Achterste afrolbeveiliging 
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Voordat u verder gaat met de installatie aan het andere uiteinde van de rijbaan, moeten alle kabels 
die nu uit de rijbaan hangen onder de rijbaan worden opgeborgen met behulp van de kabelbinders 
die in de schakelkast zijn meegeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

f) Laat het platform zakken. Voordat u dit doet, moet u echter het deksel van het oliereservoir een 
halve slag openen om de lucht te laten ontsnappen! Trek vervolgens de ontgrendelingshendel naar u 
toe om het platform te ontgrendelen en laat het platform volledig zakken met de knop "Omlaag". 
Tijdens dit proces ontsnapt de perslucht uit de hydraulische cilinder in de tank.  

 
Opmerking: Als het plateau niet zakt, kan dit komen doordat u eerst de vergrendeling uit de weg moet 
halen. Gebruik in dat geval de knop "UP" (Omhoog) om het platform iets verder omhoog te brengen.  
Als het zakken nog steeds niet werkt, controleer dan of de ontgrendeling niet gedraaid is en of geen 
van de vergrendelingen vastzit. Als een vergrendeling vastzit, kunt u dit meestal verhelpen met in de 
handel verkrijgbare smeerolie.  

 
Na het aftappen kunt u het oliereservoir weer goed afsluiten. 
 
 
 

Afbeelding: Ontgrendelingsbalk 

 

Afbeelding: Kabel onder de rijbaan 
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24) Aanpassing van ladders en staalkabels 

a) Verplaats het podium een beetje omhoog.  
b) Als basisafstelling raden wij aan om de ladders zo af te stellen dat de bovenrand van de ladder zich 

ongeveer 12 cm van de afdekking van de pilaar bevindt. Vergrendel vervolgens de moeren om de 
ladder vast te zetten. 

c) Houd de draadstang vast met een steeksleutel en draai de kabel vast met de moer. U kunt een 
waterpas gebruiken om precies te bepalen hoe ver u de moeren moet aandraaien om de rijbanen 
waterpas te krijgen. Plaats deze eerst in het midden van de rijbaan en stel de kabelmoer op de 
hoofdkolom zo af dat de rijbaan waterpas staat. Zorg ervoor dat er nog genoeg schroefdraad boven 
de moer zit om de borgmoer aan te brengen.  
Als de schroefdraad niet voldoende is, stelt u het spoor bij met de kabelmoer op de rechter voorstijl.  

d) Plaats de waterpas op een van de dwarsbalken en stel de kabellengte af op de corresponderende 
achterstijl. Herhaal dit vervolgens op de tweede dwarsbalk.  

e) Het platform moet nu volledig waterpas staan. Plaats nu de tweede moeren op de kabeleinden en 
zet ze vast met steeksleutels. 

f) De beschermkappen kunnen nu ook op de dwarsliggers worden vervangen. 
 

25) Als u de hefbrug uitsluitend als parkeerhefbrug wilt gebruiken, hoeft u deze niet in de grond te 
verankeren. Als u echter montage- of reparatiewerkzaamheden wilt uitvoeren, veranker de hefbrug dan 
in de grond. 
 
a) Boor voor elke verankeringsbout de gaten in de fundering met een klopboormachine. Boor loodrecht 

op het vloerniveau. 
b) Verwijder na het boren zorgvuldig het vuil en stof (door afzuigen en eventueel uitblazen). 
c) Sla de verankeringsbouten voorzichtig en recht in met behulp van een voorhamer. 
d) Draai de moeren vast. Aanhaalmoment: 120 Nm. 

 
 

 

Ontgrendeling koppeling 
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8.5 Controlepunten volgens de structuur 

  

S/N Controleer JA GEEN 
1 Staan de kolommen verticaal ten opzichte van de vloer? (90°)     
2 Zijn de twee kolommen evenwijdig aan elkaar?     
3 Is de olieslang goed aangesloten?     
4 Is de staalkabel correct en stevig aangesloten?     
5 Zijn de platforms correct en stevig gemonteerd?     
6 Zijn de elektrische aansluitingen correct?     
7 Zijn alle verbindingen vastgeschroefd?     
8 Zijn alle onderdelen die gesmeerd moeten worden gesmeerd?   
9 Is de staalkabel gesmeerd?   

Afbeelding: Stappen voor het bevestigen van de kolommen 
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9. Inbedrijfstelling 

9.1 Veiligheidsmaatregelen 

a) Als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn of afwijkingen vertonen, mag de lift in geen geval in gebruik 
worden genomen! 

b) Controleer of alle verbindingen van de hydraulische leidingen goed vastzitten en goed werken. Als er 
geen lekken zijn, kan het hefproces worden gestart. 

c) Alleen de bediener mag zich tijdens het heffen of laten zakken in de buurt van het hefplatform 
bevinden. Zorg er altijd voor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. 

d) Voertuigen moeten altijd zo worden uitgelijnd dat het zwaartepunt van het voertuig zich in het midden 
tussen de liftkolommen bevindt. Als dit niet het geval is, mag de lift niet gebruikt worden. Anders zullen 
noch wij, noch de eventuele dealer verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele problemen of 
schade. 

 

 

 

9.2 Beschrijving van de besturingseenheid (bedieningskastje) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  Functie 

Werkingslicht Geeft aan of er een voeding is. 

Zoemer 
Knippert en piept tijdens het 
aftappen. 

OMHOOG-knop (drukknop) Het hefplatform omhoog brengen. 

Kabelspeling schakelaar De lift omhoog en omlaag brengen. 

OMLAAG knop (drukknop) Het hefplatform laten zakken. 

Hoofdschakelaar In- of uitschakelen. 

Noodstopschakelaar Schakelt het systeem uit in een 
noodgeval. 
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De stroom inschakelen 
 

Druk op de OMHOOG-knop (drukknop) 

Motor drijft de tandwielpomp aan 

Stalen kabels trekken de slee omhoog 

Start 

Het hefplatform tilt 
 

    Start 

Het hefplatform 
daalt 

 
 

Druk op de OMHOOG-knop (drukknop), 
ongeveer 5 cm optillen 

 

Houd de ontgrendelingshendel ingedrukt 
 

Druk op de DOWN knop (drukknop) 
 

9.3 Stroomschema hef- en daalproces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.4 Bedieningsinstructies 
9.4.1 Hefproces 
1. Lees en begrijp de bedieningsinstructies voordat u met het werk begint. 
2. Sluit de voeding aan en zet de hoofdschakelaar op ON. 
3. Plaats het voertuig met het zwaartepunt in het midden tussen de staanders op de  
      rijbanen. 
4. Druk op de knop UP (Omhoog) op de besturingseenheid totdat het platform 10-15 cm omhoog is gegaan. Stop 

het hefproces en controleer of het voertuig correct en veilig is opgepakt. 
5. Na de laatste uitlijning en controle drukt u nogmaals op de knop UP en houdt u deze ingedrukt totdat de 

gewenste hefhoogte is bereikt. 
6. Zet de hoofdschakelaar op OFF en begin aan of onder het voertuig te werken. 

 

9.4.2 Verlagingsproces 
1. Sluit de voeding aan en zet de hoofdschakelaar op ON. 
2. Druk op de OMHOOG-knop (drukknop) om de hefbrug ca. 5 cm uit de veiligheidsvangers te bewegen. 
3. Druk de ontgrendelingshendel op de kolom omhoog en houd hem in deze positie tijdens het zakken.  
4. Zodra de platforms zijn neergelaten, kan het voertuig worden verwijderd. 

Hefproces 

 

Verlagingsproces 

 

Cilinder beweegt de staalkabels 
 

De stroom inschakelen 
 



Handleiding 4 Koloms Parkeer Hefbrug TW436P / TW436P-G 
 

 

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.       Pagina | 21  
 

10. Problemen oplossen 
Let op: Aarzel niet om contact op te nemen met de deskundige medewerkers van TWIN BUSCH® NL als u een fout 
niet zelf kunt herstellen. Wij helpen u graag het probleem op te lossen. Documenteer in dit geval de storing en 
stuur ons foto's en een nauwkeurige beschrijving van de storing, zodat wij de oorzaak zo snel mogelijk kunnen 
vaststellen en verhelpen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke fouten, hun oorzaak en de bijbehorende probleemoplossing, 
zodat u ze sneller kunt identificeren en zelf kunt verhelpen.  

PROBLEMEN OORZAAK OPLOSSING 

Ongewoon geluid. 
Slijtage aan de binnenkant van de pilaren. Vet de binnenkant van de pilaren in. 

Verontreiniging in de kolommen. Verwijder het vuil. 

De motor kan niet 
gestart worden en de lift 
beweegt ook niet 
omhoog. 

De kabelverbindingen zitten los. 
Controleer de kabels en sluit ze opnieuw 
aan. 

De motor is defect. Vervangen. 

De eindschakelaar is defect/beschadigd of de 
kabelverbinding zit los. 

Sluit de kabels opnieuw aan of vervang 
de eindschakelaar. 

De motor loopt,  
maar brengt de lift niet 
omhoog. 

De motor draait achteruit/in de verkeerde 
draairichting. 

Controleer de kabelaansluiting. 

Het overdrukventiel zit los of is vuil. Maak het schoon of schroef het vast. 

De tandwielpomp is defect. Vervang ze. 

Het oliepeil is te laag. Vul bij met olie. 

De olieslang is losgeraakt of afgescheurd. Maak het vast of vervang het. 

Het dempingsventiel zit los of is geblokkeerd. Maak het schoon of maak het vast. 

De balken zakken 
langzaam nadat ze 
omhoog zijn gebracht. 

De olieslang lekt. Controleer of vervang het. 

De oliecilinder/zuiger lekt. Vervang de afdichting. 

De richtingsklep lekt. Maak het schoon of vervang het. 

Het overdrukventiel lekt. Maak het schoon of vervang het. 

Handmatige of elektrische afvoerklep lekt/vuil. Maak het schoon of vervang het. 

Te langzaam tillen. 

Het oliefilter is vuil of zit vast. Maak het schoon of vervang het. 

Het oliepeil is te laag. Vul bij met olie. 

De overdrukklep is verkeerd geïnstalleerd. Monteer het op de juiste manier. 

De hydraulische olie is te heet (meer dan 45°C). Ververs de olie. 

De cilinderafdichting is versleten. Vervang de afdichting. 

Te langzaam zakken. 

De gasklep zit vast/vuil. Maak het schoon of vervang het. 

De hydraulische olie is verontreinigd. Ververs de olie. 

De aftapkraan is geblokkeerd. Maak het schoon. 

De olieslang is beschadigd/geknikt. Vervangen. 

De staalkabel is 
versleten. Niet ingevet tijdens de installatie of versleten. Vervangen. 
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11.  Onderhoud 
Regelmatig onderhoud van uw lift zorgt voor een lange en veilige levensduur. Hieronder vindt u suggesties voor 
onderhoudsintervallen en de uit te voeren werkzaamheden. Hoe vaak u uw lift moet onderhouden, hangt af van 
de omgevingsomstandigheden, de mate van vervuiling en natuurlijk de belasting van de lift.  

 

11.1 Dagelijkse inspectie en onderhoud van de hefplatformelementen vóór gebruik 

Een dagelijkse controle van de veiligheidsrelevante componenten moet voor elke inbedrijfstelling worden 
uitgevoerd! Dit kan u veel tijd besparen door storingen, grote schade of zelfs letsel. 

- Controleer of alle aansluitingen en schroefverbindingen goed vastzitten. 
- Controleer het hydraulische systeem op lekkage en werking. 
- Voer een test uit (zonder het voertuig) om te controleren of de veiligheidssloten goed werken. 
- Reinig sterk vervuilde hefplatformelementen. 
- Smeer alle hefplatformelementen die niet goed gesmeerd zijn. 

11.2 Wekelijkse inspectie en onderhoud van de hefplatformelementen 

- Controleer de mobiliteit van alle verstelbare en flexibele hefplatformelementen. 
- Controleer de toestand en correcte werking van alle veiligheidsrelevante hefplatformelementen. 
- Controleer het vulniveau van de hydraulische olie (verlaagd hefsysteem - hoog vulniveau, max. 

verhoogd hefsysteem - laag vulniveau). 

11.3 Maandelijkse inspectie en onderhoud van het hefplatform 

- Controleer of alle schroefverbindingen en verbindingen goed vastzitten. 
- Controleer het hefsysteem en alle andere bewegende hefelementen op slijtage en smeer ze. 
- Controleer de staat van de staalkabel op slijtage en corrosie. 
- Verwijder vuil en verontreinigingen van de staalkabel en reinig deze. 
- Droog de staalkabel vervolgens af en smeer deze in met een kruipend smeermiddel. 

 

11.4 Jaarlijkse inspectie en onderhoud van de hefplatformelementen 

- Leeg en reinig de hydrauliekolietank en vervang de hydrauliekolie. 
- Vervang het oliefilter. 

 
Als u de bovengenoemde onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden volgt, blijft uw hefbrug in 
goede staat en worden schade en ongevallen voorkomen. 
 
Opmerking: Na tien jaar gebruik moet een gekwalificeerde technicus, bij voorkeur een door de fabrikant 
erkende specialist, een algemene beoordeling van de resterende levensduur uitvoeren. 
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12.  Gedrag bij incidenten 
Als de lift niet goed werkt, kunnen eenvoudige storingen de oorzaak zijn. Gebruik de volgende lijst voor het 
oplossen van problemen *). 
Als de oorzaak van de fout niet wordt vermeld of niet kan worden gevonden, neem dan contact op met het 
deskundige team van TWIN BUSCH® NL. 
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren, vooral niet aan veiligheidsvoorzieningen of onderdelen van het elektrische 
systeem. 
 
*) Punten afhankelijk van het ontwerp en type hefplatform 
 

 
Werkzaamheden aan elektrische systemen alleen door gekwalificeerde elektriciens! 

 
Probleem: hefbrug kan niet omhoog of omlaag.  
Mogelijke oorzaken Remedie 

Geen stroomvoorziening beschikbaar. Controleer voeding. 

Stroomtoevoer onderbroken. Controleer de voedingskabel. 

Hoofdschakelaar niet ingeschakeld of defect. Hoofdschakelaar controleren. 

Noodstop ingedrukt of defect. Ontgrendel de noodstop, controleer. 

Zekering in stroomaansluiting is doorgebrand of defect. Zekering controleren. 

Zekering in de schakelkast is doorgebrand of defect. Controleer de zekering. 

  

Probleem: hefbrug kan niet omhoog.  
Mogelijke oorzaken Remedie 

Met driefasenstroom: een fase ontbreekt. Voeding controleren.      

Bij driefasenstroom: draairichting van motor omgekeerd. Draairichting controleren, indien nodig fase 
veranderen. 

Oliepomp defect. TWIN BUSCH® Service waarschuwen. 

Noodafvoer open. Sluit de noodafvoerklep. 

Motor is defect. Waarschuw TWIN BUSCH® Service. 

Overbelasting. Overbelastingsventiel is geopend, 
verminder de belasting. 

 

Probleem: lift kan niet omlaag.  

Mogelijke oorzaken Remedie 

Hefplatform zit in veiligheidspal. Hef platform iets omhoog, trek aan 
vergrendelingen, laat zakken. 

Hefplateau is in de eindschakelaar geschoven. Maak indien nodig de eindschakelaar los, 
hef 1 cm omhoog en laat zakken. 

Motor is defect. Open de veiligheidsgrendel en hef over 
Noodafvoer verlagen. 

Het hefplatform is geblokkeerd tijdens het zakken. Hef het hefplatform weer iets omhoog en 
verwijder het obstakel. 
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13. Demontage 
De demontage van de hefbrug mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Met name 
werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door elektriciens om 
gevaren door elektrische schokken of storingen te voorkomen. Ook ingrepen aan hydraulische of pneumatische 
systemen mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid personeel met specifieke vakkennis op het gebied van 
hydraulica of pneumatiek. Het naleven van deze voorschriften garandeert een veilige en vakkundige 
buitengebruikstelling van de installatie. 

 
1) Schakel de installatie uit via de hoofdschakelaar (OFF/UIT-stand) voordat u demontagearbeid uitvoert. 

 
2) Breng een waarschuwingsbord aan om te voorkomen dat de installatie opnieuw wordt ingeschakeld. 

 
3) Koppel de stroom toevoer los.  

 
Let op: ondeskundige demontage van hydraulische componenten kan leiden tot dodelijk 
letsel. Deze staan onder druk (tot 200 bar). 
Demonteer in geen geval de hydraulische componenten (hefcilinders)! Deze moeten altijd 
als complete componenten worden gedemonteerd. 
Cilinders van de hefbrug mogen uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf op de juiste 
wijze worden afgevoerd. 

 
4) Leeg de hydraulische olietank en laat de olie uit de hydraulische slangen lopen. Voer de hydraulische olie af 

(zie 14 Afvoer). 
 

5) Verwijder smeermiddelen en andere chemische stoffen. Voer deze af (zie 14 Afvalverwerking). 
 

6) Demonteer de steunen, traversen en dwarsbalken van de hefbrug. 
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14. Afvalverwerking 
Om gebruikers te informeren over de juiste manier om het product af te voeren (zoals voorgeschreven in artikel 
26, lid 1 van wetsbesluit 49/2014), wordt het volgende meegedeeld: 

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het 
product niet bij het restafval (d.w.z. samen met het "gemengde huishoudelijk afval") 
mag worden weggegooid. Het moet in plaats daarvan gescheiden worden afgevoerd, 
zodat afgedankte elektrische en elektronische apparaten op de juiste wijze kunnen 
worden hergebruikt of verwerkt. Hierdoor kunnen milieugevaarlijke stoffen veilig 
worden verwijderd en afgevoerd en kunnen herbruikbare grondstoffen worden 
teruggewonnen en gerecycled. 

 

14.1 Ecologische verwijderingsmethoden 

⋅ Voorkom milieubelasting. 
⋅ Vermijd contact met of inademing van giftige stoffen, zoals hydraulische vloeistof. 
⋅ Oliën en smeermiddelen zijn volgens de WGH-waterbeschermingswet waterverontreinigende stoffen. 

Voer deze altijd op een milieuvriendelijke manier en volgens de voorschriften van uw land af. 
⋅ Hydraulische oliën op basis van minerale olie zijn waterverontreinigend en brandbaar. Raadpleeg voor 

de afvalverwerking het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. 
⋅ Zorg voor geschikte olieopvangbakken en oliebindmiddelen voor het aftappen van de olie. 
⋅ Zorg ervoor dat er geen hydraulische oliën, smeermiddelen of reinigingsmiddelen in de bodem 

terechtkomen of in het afvoersysteem terechtkomen. 
 
 

14.2 Verpakkingsmateriaal 

Niet bij het huisvuil doen!  
Het verpakkingsmateriaal bevat enkele recyclebare materialen die niet bij het huisvuil mogen worden 
weggegooid. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de in uw land geldende voorschriften. 

 
 

14.3 Oliën, smeervet en andere chemische stoffen 

⋅ Houd u bij het werken met olie, smeermiddelen en andere chemische stoffen aan de milieuregels die 
voor het betreffende product gelden. 

⋅ Voer olie, smeermiddelen en andere chemische stoffen af volgens de milieuregels die in uw land van 
toepassing zijn. 

 

14.4 Metalen/elektronisch afval 

Metalen/elektronisch afval mogen uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf op de juiste wijze worden 
afgevoerd. Voer gebruikte elektrische en elektronische apparaten, inclusief kabels, accessoires en batterijen, 
gescheiden van het huishoudelijk afval af. 
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15. Bijlage 

15.1 Paklijst 

S/N Naam Aantal 
1 Kolom 4 
2 Oprijplaat 2 
3 Hoofdplatform 1 
4 Hulpplatform 1 
5 Hoofdkolom 1 
6 Nevenkolom 2 
7 Nevenkolom 1 
8 Motoreenheid 1 
9 Mobilkit (optioneel) 4 

10 Split 3*40 4 
11 Hydraulische leiding 1 
12 Veiligheidsveer 1 
13 Ankerbout 16 
14 Schroef 16 
15 Moer 16 
16 Sluitring 16 
17 Voetbeschermingsbeugel 4 
18 Afdekking 2 
19 Afdekking 2 
20 Plaat 4 
21 Besturingseenheid 1 
22 Olietank 4 
23 Rubberblok 2 

 

 

15.2 Afmetingen van de lift 
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15.3    Vereisten voor de fundering en het werkgebied 

Vereisten voor het beton: 
- Beton C20/25 volgens DIN 1045-2 (Vorige benaming: DIN 1045 beton B25). 
- De vloer dient horizontaal te zijn en de vlakheid dient minder dan 10 mm te bedragen over de 

gehele lengte van de fundering. 
- Pas gestort beton moet minstens 28 dagen uitharden. 

 

Afmetingen fundering: 
- Idealiter is de hele vloer van de hal gemaakt van beton C20/25, 200 mm. 
- De vloer moet horizontaal zijn. 

 
 
Minimale afmetingen: 

Voor enkele funderingen 

ca. 600 x ca. 600 x 200 mm (LxBxD) 

 

   

 

De vloerplaat moet ten minste 320 mm groter zijn in lengte en breedte dan het het hefplatform boven 
de bodemplaten. 
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Andere vereisten: 
- De ondergrond moet geschikt zijn voor de belasting, bijvoorbeeld geen zandgrond enz. 
- Wapening in het beton is niet verplicht voor het correcte gebruik van de hefbrug, maar wordt wel 

aanbevolen. 
- De hefbrug mag NIET zonder toestemming op plafonds of keldervloeren worden geplaatst. Bij twijfel moet 

de fundering altijd door een bouwkundig ingenieur worden ontworpen, wat bij plafonds of vloeren met 
kelder absoluut noodzakelijk is.  

- Neem bij gebruik van tegels, dekvloeren, isolatie en vloerverwarming contact op met onze technische 
dienst. 

 

 

Let bij grond die blootstaat aan vorst op het volgende: 

In geval van blootstelling aan vorst moet het beton voldoen aan blootstellingsklasse XF4, aangezien het niet kan 
worden uitgesloten dat er dooimiddel binnendruppelt.  
Dit resulteert in de volgende minimumeisen voor het beton bij blootstelling aan vorst: 
 
Belichtingsklasse:  XF4 
Maximale w/c:   0,45 
Minimum druksterkte:  C30/37 (in plaats van C20/25) 
Minimaal cementgehalte: 340 kg/m³ 
Minimaal luchtledig gehalte: 4,0 % 
Totale funderingsdiepte:  ≥ 80 cm (vanwege vorstbestendigheid) 
Rest gevuld met grind:   0/32 
 
De liften zijn echter niet ontworpen voor gebruik buitenshuis (behalve thermisch verzinkte modellen).  Hoewel de 
besturingskast voldoet aan IP54, hebben de rest van de elektronica, motoren en eindschakelaars een maximale 
IP44-classificatie. 

 
 
Ankerboutbevestiging 

 
 
 

 

  

 

 

 

Aanhaalmoment van de ankerbouten is: 120 Nm. 

Behuizing 

 Grondplaat 

Beton 

Moer 
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 1. Cilinder 
 2. Klep voor noodontgrendeling  
 3. Gasklep verstelbaar 
 4. Motor 
 5. Koppeling 
 6. Pomp 
 7. Terugslagklep 
 8. Overdrukventiel 
 9. Gasklep-terugslagklep 
10. Veerbelaste terugslagklep 
 

 

 

15.4 Hydraulisch plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

S/N Naam  Aantal 
1 Motor  1 
2 Hydraulisch blok  1 
3 Overbelastingsventiel  1 
4 Stop 2 
5 Terugslagklep 1 
6 Beheer  1 
7 Oliefilter  1 
8 Gasklep  1 
9 Aansluiting  1 

10 Noodontlastingsventiel 1 
11 Terugslagklep  1 
12 Pomp  1 
13 Olietank  1 
14 Olietankdeksel  1 
15 Retourleiding  1 
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15.5 Schakelschema's 
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15.6 Beschrijving van onderdelen van de lift 
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S/N Reserveonderdeel-
nummer Naam Specificatie Aantal Materiaal Opmerking 

1 Aanvraag  Hoofdkolom FL-8448P-A1-B1 1 Gelast deel  
2 Op aanvraag  Secundaire kolom FL-8448P-A2-B1 3 Gelast deel  
3 E-HEB0225 Manager FL-8448P-A1-B2 4 Gelast deel  
4 Op aanvraag Moer M18 4 Standaard GB/T 6170-2000 
5 E-HEB0198 Staalkabel L=8260  1 Component  
6 E-HEB0196 Staalkabel L=4200  1 Component  
7 E-HEB0195 Staalkabel L=2750  1 Component  
8 E-HEB0197 Staalkabel L=6830  1 Component  
9 E-HEB0299 Voetbeschermingsstang FL-8448T-A16 4 Gelast deel  

10 Op aanvraag Inbusschroef M6*12 8 Standaard GB/T 70.1-2000 
11 Op aanvraag Oprijplaat FL-8448P-A8-B1 2 Gelast deel  
12 Op aanvraag Schroef M6X10 8 Standaard GB/T78-2000 
13 Op aanvraag Schroef M5*12 6 Standaard GB/T 818-2000 
14 Op aanvraag Moer M5 6 Standaard GB/T 6170-2000 
15 Op aanvraag Belastingeenheid M6 1 Component  
16 Op aanvraag Schroef M8*20 4 Standaard GB/T5781-2000 
17 Op aanvraag U Schijf C M8 4 Standaard GB/T 95-1985 
18 Op aanvraag Moer M8 4 Standaard GB/T 6170-2000 
19 E-HEB0277 Schakelkast  1 Component  
20 Op aanvraag Schroef M6*12 4 Standaard GB/T 818-2000 
21 E-HEB0301 Montageplaat rechts FL-8448P-A2-B2 2 Gelast deel  
22 Op aanvraag Schroef M12*25 16 Standaard GB/T5781-2000 
23 Op aanvraag Veerring M12 16 Standaard GB/T 97-1985 
24 Op aanvraag U Schijf C M12 16 Standaard GB/T 95-1985 
25 Op aanvraag Moer M12 16 Standaard GB/T 6170-2000 
26 E-HEB0300 Montageplaat links FL-8448P-A1-B3 2 Gelast deel  
27 Op aanvraag Bout (mobiele kit) FL-8448P-A13-B3 4 Gelast deel  
28 Op aanvraag R Beugel  4 Standaard DIN 11024-1973 
29 Op aanvraag Frame (mobiele kit) FL-8448P-A13-B1 4 Gelast deel  
30 Op aanvraag Stalen wiel FL-8448P-A13-B2 4 Component  
31 Op aanvraag Schroef M10*25 16 Standaard GB/T5781-2000 
32 Op aanvraag Moer M10 16 Standaard GB/T 6170-2000 
33 Op aanvraag U Schijf C M10 16 Standaard GB/T 95-1985 
34 Op aanvraag Rijbaan FL-8448P-A5-B1 1 Gelast deel  
35 Op aanvraag Schroef M8*16 4 Standaard GB/T 70.1-2000 
36 E-HEB0212 Pen 2 FL-8448T-A5-B2 4 Gelast deel  
37 E-HEB089-7 Wiel FL-8448P-A4-B9 6 45  
38 Op aanvraag Schijf FL-8448P-A4-B12 4 Q235A  
39 Op aanvraag  Contactdoos 1 FL-8448T-A5-B3 2 Q235A  

40 E-HEB0191 Cilinder ￠75*1841 1 Component  

41 Op aanvraag  Cilinderpen FL-8448P-A5-B5 1 45  
42 Op aanvraag  Seeger Ring D28 2 Standaard  
43 Op aanvraag  Oliespatbord FL-8448P-A17 1 Q235A  
44 Op aanvraag  Schroef M6*15 2 Standaard GB/T 70.1-2000 
45 Op aanvraag  Montageplaat 1 FL-8448T-A7-B2-C1 1 Q235A lenen 
46 Op aanvraag  Montageplaat 2 FL-8448T-A7-B4 1 Q235A lenen 
47 Op aanvraag  Schroef M27 1 Standaard  
48 Op aanvraag  Contactdoos 2 FL-8448T-A5-B4 2 Q235A  
49 Op aanvraag  Traverse FL-8448P-A4-B1 1 Gelast deel  

50 Op aanvraag  
Belangrijkste 
veiligheidsmechanisme FL-8448P-A4-B2 1 Gelast deel  

51 Op aanvraag  
Naast het 
veiligheidsmechanisme 

FL-8448P-A4-B3 1 Gelast deel  
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52 Op aanvraag  Stalen kabelbescherming FL-8448P-A4-B4 2 Gelast deel  
53 Op aanvraag  Veiligheidsspeld FL-8448P-A4-B7 2 45  
54 Op aanvraag  Wielas FL-8448P-A4-B5 4 Gelast deel  
55 Op aanvraag  Schroef M8*12 4 Standaard GB/T 70.1-2000 
56 Op aanvraag  Wielas FL-8448P-A4-B8 4 45  
57 Op aanvraag  Schroef M8 4 Standaard  
58 Op aanvraag  Seeger Ring FL-8448P-A4-B6 12 45  
59 Op aanvraag  Pakking FL-8448P-A4-B12 8 Q235A  
60 E-HEB0211 Wiel FL-8448P-4-B9 4 45  
61 Op aanvraag Lente 1 FL-8448T-A3-B19 2 65Mn  
62 Op aanvraag  Lente 2 FL-8448T-A3-B21 2 65Mn  
63 Op aanvraag Voorjaar 1 FL-8448T-A3-B20 8 65Mn  
64 E-HEB0302 Schuifstuk FL-8448T-A3-B11 8 Nylon1010  
65 Op aanvraag Schroef M8*30 32 Standaard GB/T 70.1-2000 
66 Op aanvraag Eindschakelaar 8104 4 Standaard  
67 Op aanvraag Schroef M5*15 2 Standaard GB/T 70.1-2000 
68 Op aanvraag Montagering FL-8448P-A4-B16 2 Q235A  
69 Op aanvraag Wiel FL-8448T-A3-B9 4 Nylon1010  
70 E-HEB0228 Omslag FL-8448P-A4-B15 2 Gelast deel  
71 E-HEB0229 Omslag FL-8448P-A4-B14 2 Gelast deel  
72 =NO.71 Schroef M6*10 2 Standaard GB/T 818-2000 
73 Op aanvraag Schroef M8*10 4 Standaard GB/T78-2000 
74 E-HEB0314 Bar 2 FL-8448P-A10-B2 1 Gelast deel  
75 Op aanvraag Draadbus FL-8448P-A10-B3-C1 2 45  
76 E-HEB0310 Drijfstang 3 FL-8448P-A10-B4 2 45  
77 E-HEB0311 Drijfstang 4 FL-8448P-A10-B5 2 45  
78 Op aanvraag Contactdoos FL-8448P-A10-B6 2 Q235A  
79 Op aanvraag Gezamenlijk FL-8448T-A11-B6 8 Component  
80 Op aanvraag Kogel naar hendel M10*32 1 Kunststof JB/T 7271.1-94 
81 E-HEB0312 Drijfstang 1 FL-8448P-A10-B7 1 45  
82 Op aanvraag Moer M12 4 Standaard GB/T 6170-2000 
83 Op aanvraag Zeskantmoer M8 8 Standaard GB/T 6170-2000 
84 Op aanvraag  Schroef M8*30 4 Standaard GB/T5781-2000 
85 Op aanvraag  Schroef M8 4 Standaard GB/T 95-1985 

86 E-HEB0313 
Verbindingsstang naar 
hendel FL-8448P-A10-B1 1 Gelast deel  

87 Op aanvraag Moer M20 4 Standaard GB/T 6170-2000 
88 E-HEB0010 Eindschakelaar 8108  1 Standaard  
89 Op aanvraag Schroef M5*12 2 Standaard GB/T 70.1-2000 
90 Op aanvraag Schroef M18*160 16 Standaard  
91 Op aanvraag Afrolbeveiliging FL-8448P-A9 4 Q235A  
92 Op aanvraag Schijf FL-8448P-A11 1 Gelast deel  

93 E-HEB0220 Hydraulische slang φ8, recht en gebogen 
L=1700 

1 Component  

94 =NO.93 Hydraulische slang 
φ8, Beide uiteinden 
gaan door .L=1700 1 Component  

95 Op aanvraag Cilinderaansluiting 
NPT3/8-G1/4 (met 
smoorklep) 

1 Standaard  

96 Op aanvraag Pijp 
G1/4-G1/4 (met 
dunne moer)） 

1 Standaard  

97 Op aanvraag Beschermende veer FL-8448T-A17 1 65Mn  
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15.7 Lijst met reserveonderdelen 

S/N Reserveonderdeel-
nummer Naam Specificatie Aantal Opmerking 

1 E-HEB0002 Hoofdschakelaar LW26GS-20/04 1 

 

2 Op aanvraag Knop TN2BFW/A/B 3 
 

3 E-HEB001 Kroonluchter AD17-22G-AC24 1 
 

4  Transformator JBK3-40VA 220V-24V 1 gelijk aan 7 

5  Transformator JBK3-40VA 230V-24V 1 gelijk aan 7 

6  Transformator JBK3-40VA 240V-24V 1 gelijk aan 7 

7 E-HEB0072-1 Transformator JBK3-40VA 380V-24V 1 

 
8  Transformator JBK3-40VA 400V-24V 1 gelijk aan 7 

9  Transformator JBK3-40VA 415V-24V 1 gelijk aan 7 

10 E-HEB0003 AC motorbeveiliging CJX2-1210/AC24 1 

 

11 E-HEB0077-C16 Stroomonderbreker DZ47-63 C16 /3P 1 

 

12 E-HEB0076-C32 Stroomonderbreker DZ47-63 C32 /2P 1 

 

13 E-HEB0075-C03 Stroomonderbreker DZ47-63 C3 /1P 1 

 
14 E-HEB0075-C01 Stroomonderbreker DZ47-63 C1 /1P 1 gelijk aan 13 

15 E-HEB0009 Eindschakelaar TZ8104 1 

 

16 E-HEB0001 Noodstop YJ13P-XB2 1 

 

17 Op aanvraag Lege schakelkast 190*430*135 1 

 

18 E-HEB0010 Eindschakelaar TZ8108 1 

 
 
Wij hebben ons best gedaan om u volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken, zodat de installatie en 
het gebruik vlekkeloos verlopen. Mocht u toch problemen ondervinden bij de installatie en het gebruik van uw 
hefbrug of vragen hebben over afzonderlijke onderdelen, neem dan contact op met het deskundige personeel 
van TWIN BUSCH® GmbH.
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