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U kunt de montagevideo voor deze lift vinden op 
YouTube:  https://youtu.be/oRPAIHsDoyc 
of scan de QR-code. 

OPBOUW 

U kunt de productpresentatievideo voor deze lift 
vinden op YouTube: 
https://youtu.be/4r7m6mbkxt4 
of scan de QR-code. 

PRODUCTPRESENTATIE 
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24/7 Service Centre: 

 

 

In het gedeelte "Tips & Tricks" laten we u eenvoudige oplossingen 
zien, in video's om uw TWIN BUSCH® producten nog efficiënter te 
maken om te werken. Onze technische specialist zal u de exacte 
stappen uitleggen.  

https://www.twinbusch.nl/Tips-Tricks:_:74.html 

TIPS & TRICKS 

Ons 24/7 Self-Service Centre is een mobiele website voor 
zelfdiagnose van problemen met uw TWIN BUSCH® lift, 
bandenwisselaar of balanceermachine. Hier bieden wij u een 
uitgebreide collectie video's over een breed scala aan 
onderwerpen die relevant zijn voor uw TWIN BUSCH® 
product, van fijnafstelling tot onderhoud en vervanging van 
onderdelen. 

Het 24/7 Self-Service Centre is een veelzijdig hulpmiddel 
waarmee u leert hoe u uw TWIN BUSCH® lift, 
bandenwisselaar of balanceermachine zelf kunt 
onderhouden en repareren. 

Om de pagina op uw mobiele apparaat te openen, gaat u 
naar twinbusch.com/qr of scant u de QR-code hiernaast. 

Voor TWIN BUSCH® liften die vanaf medio 2020 geleverd 
worden, vindt u de QR-code ook op een sticker op het 
bedieningskastje. 

https://www.twinbusch.com/qr/
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1. Algemene informate 
De TW S3-10E-FZ volledig gegalvaniseerde bandenservice schaarhoogwerker heeft een hefhoogte van 1 m en een 
toelaatbaar laadvermogen van 3.000 kg en is CE-gecertificeerd door een erkende certificeringsinstantie. Hij is 
ideaal voor bandenservice, carrosserie- en voertuigvoorbereiding. De schaarhoogwerker kan worden verplaatst 
met behulp van de verrijdbare set (optioneel verkrijgbaar) en kan daarom worden gebruikt als extra werkplek op 
elke voldoende harde vloer, zoals asfalt, bestrating of een betonnen vloer. 
Voor de TW S3-10E-FZ is geen persluchtaansluiting nodig. De schaarhoogwerker is uitgerust met een 
elektromagnetisch ontgrendelingsmechanisme. 
De oprijplaten van de schaarhoogwerker kunnen horizontaal worden vastgezet en zijn volledig belastbaar, 
waardoor de werkelijke opraaplengte toeneemt. 
 
Speciale kenmerken van het product: 

• Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certificaat 
• Geproduceerd naar ISO 9001 normering 
• Lage oprijhoogte 
• Mechanische synchronisatieregeling van beide rupsbanden voor perfecte synchronisatie 
• FAILSAFE veiligheidsvergrendelingssysteem (bewaking van de vergrendelpositie) 
• Dubbelleidingsysteem voor symmetrische verdeling van de systeemdruk 
• Direct reactiegedrag dankzij twee krachtige hydraulische cilinders 
• Nooddaalfunctie bij stroomuitval 
• Hoogwaardige en stevige constructie 
• Automatische veiligheidsvergrendeling en -ontgrendeling 
• Akoestisch waarschuwingssignaal (voetbescherming) 
• Voetbescherming 
• Hoogwaardige poedercoating 

 
 

2. Identificatie van de gebruiksaanwijzing 
Gebruiksaanwijzing TWS3-10E-FZ 
de TWIN BUSCH® GmbH,  
 Ampèrestraße 1,  
 D-64625 Bensheim 
 
 Telefoon: +49 6251-70585-0 
 Fax:  +49 6251-70585-29 
 Internet: www.twinbusch.de 
 Email:  info@twinbusch.de 
 
Status:  -01, 01.04.2026 
 
Bestand: TWS3-10E-FZ_Schaarhefbrug_Handmatige_nl_01_20260401.pdf 
 

TWIN BUSCH® Nederland B.V. 
7471EW Goor 
Wheeweg 26 
 
Telefoon: +31 (0) 548 61 44 11 
Internet: www.twinbusch.nl 
Email:  info@twinbusch.nl 
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3. Technische gegevens 
Krachtstroom 400 V 
Zekering C 16A (langzaam) 
Hef capaciteit CE 3.000 kg 
Maximale hefhoogte 1000 mm 
Laagste hefhoogte 110 mm 
Heffen, dalen ca. 20/20 sec. 
Vermogen 2,2 kW 
Gewicht 500 kg 

 

4. Wijziging van het product 
Oneigenlijk gebruik, evenals wijzigingen, ombouw en bevestigingen van de lift en alle onderdelen ervan die niet 
met de fabrikant zijn overeengekomen, zijn niet toegestaan. De fabrikant aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid in geval van onjuiste installatie, bediening of overbelasting. Evenzo maakt oneigenlijk gebruik de 
CE-certificering en de geldigheid van de expertise ongeldig. 
Mochten er wijzigingen nodig zijn, neem dan vooraf contact op met uw dealer of de deskundige medewerkers 
van TWIN BUSCH® GmbH. 
 
 
 

5. Informatie over veiligheid 
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de hefbrug in gebruik neemt. Bewaar de handleiding om 
later te kunnen raadplegen. Volg de instructies nauwkeurig op om de beste prestaties van de machine te 
bereiken en schade door persoonlijke nalatigheid te voorkomen. 

Controleer alle verbindingen en onderdelen grondig op beschadigingen. De hefbrug mag alleen in gebruik worden 
genomen als deze in een bedrijfsklare staat verkeert. 

5.1 Veiligheidsinstructies 

⋅ Installeer de hefbrug niet op een geasfalteerd oppervlak. 
⋅ Lees en begrijp de veiligheidsinstructies voordat u de hefbrug bedient. 
⋅ Verlaat onder geen enkele omstandigheid de bedieningseenheid wanneer de hefbrug in beweging is. 
⋅ Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende delen. Let bij het dalen vooral op uw voeten. 
⋅ De hefbrug mag uitsluitend door opgeleid personeel worden bediend. 
⋅ Ongekwalifiseerde personen mogen zich niet in de buurt van de hefbrug bevinden. 
⋅ Draag geschikte werkkleding. 
⋅ De omgeving van de hefbrug moet altijd vrij worden gehouden van storende voorwerpen. 
⋅ De hefbrug is ontworpen voor het heffen/opnemen van motorvoertuigen die het toegestane 

maximumgewicht van niet mogen overschrijden. 
⋅ Voordat u in een opgeheven voertuig stapt of de hefbrug gebruikt voor de APK (PTI), moet een speciale 

gevarenanalyse worden uitgevoerd. Voor toegang tot het opgeheven voertuig moeten speciale middelen 
worden gebruikt. 

⋅ Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen voordat u in de buurt van of onder het 
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voertuig werkt. 
⋅ Verwijder nooit veiligheidsrelevante onderdelen van de hefbrug. 
⋅ Gebruik de hefbrug niet als veiligheidsrelevante onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. 
⋅ Verplaats onder geen enkele omstandigheid het voertuig of verwijder geen zware voorwerpen uit het 

voertuig die aanzienlijke gewichtsverschillen kunnen veroorzaken terwijl het voertuig op de hefbrug staat. 
⋅ Controleer altijd de beweeglijkheid van de hefbrug om de prestaties te garanderen. Zorg voor regelmatig 

onderhoud. Als er een onregelmatigheid optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de hefbrug 
en neem contact op met uw dealer. 

⋅ Laat de hefbrug volledig zakken wanneer deze niet in gebruik is. Vergeet niet de stroomtoevoer te 
onderbreken. 

⋅ Indien u de hefbrug gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u het volgende te doen: 
 a. Koppel de hefbrug los van de stroombron 
 b. Leeg de olietank 

 c. Smeer de bewegende delen met smeerolie/-vet 

 

Let op: Gooi de olie die niet meer wordt gebruikt weg op de voorgeschreven manier om het milieu te 
beschermen. 

 

Voor het veilig heffen van transporters is het essentieel om de optionele speciale hefadapters te gebruiken. U 
vindt deze op: www.twinbusch.nl 
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5.2 Waarschuwingen en symbolen 

Alle waarschuwingen worden duidelijk weergegeven op de lift om ervoor te zorgen dat de gebruiker de 
apparatuur op een veilige en juiste manier gebruikt.  
De waarschuwingslabels moeten schoon worden gehouden en worden vervangen als ze beschadigd zijn of 
ontbreken. Lees de borden zorgvuldig en onthoud hun betekenis voor toekomstige operaties.  
 

 
Instructies voor gebruik 
en veiligheidsinstructies 
zorgvuldig lezen! 

 
Bediening van het 
hefplatform alleen door 
gekwalificeerd personeel! 

    

 
Reparaties en onderhoud 
alleen door gekwalificeerd 
personeel, schakel nooit 
veiligheidsvoorzieningen uit. 

 

Pletgevaar bij het   
heffen en dalen! 

    

 

Vluchtroutes altijd vrij blijven! 

 
Let op je voeten bij het 
laten zakken! 
Gevaar voor beknelling! 

    

 

Sterk schudden van de 
Vermijd voertuig! 

 
Probeer nooit slechts één   
zijde van de hefbrug te 
belasten! 

    

 
Verdeel het voertuiggewicht  
gelijkmatig over beide 
platforms! 

  
Bescherm de lift tegen 
vocht! Elektrische 
aansluitingen moeten altijd 
droog zijn! 

    

  
 
Bescherm de besturing tegen 
regen, sneeuw of overmatig 
vocht! 

 
 
 
LET OP! 
Elektrische spanning! 
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5.3    Veiligheidsuitrusting 

De lift is uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen om een veilige werking te garanderen *): 

⋅ 24 V besturingseenheid 
⋅ Gasklep 
⋅ Eindschakelaar  
⋅ Anti-tip bar 
⋅ Voetbescherming 
⋅ Veiligheidsmoer 
⋅ Mechanische veiligheidssloten 

*) afhankelijk van het ontwerp en type van het hefplatform 
 

 

5.4 Gewichtsverdeling 

Probeer geen voertuigen met een te hoog gewicht op te tillen. Til alleen voertuigen op die binnen het 
toegestane draagvermogen vallen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWS3-10E-FZ | Met uitzondering van de overrijhoogte (110 mm) zijn alle specificaties MAXIMUMWAARDEN 
die onder geen enkele omstandigheid mogen worden overschreden! 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(kg) 

E 
(kg) 

F 
(kg) 

G 
(kg) 

1600 1800 110 1800 1200 1800 1200 
van opnamepunt  
naar opnamepunt 

van opnamepunt  
naar opnamepunt Rijhoogte Gewichtsverdeling  

zie afbeelding 
Gewichtsverdeling  

zie afbeelding 
Gewichtsverdeling  

zie afbeelding 
Gewichtsverdeling  

zie afbeelding 

 

Afbeelding: Voorste motor Afbeelding: Achterste motor 

Bevestigingspunten 
(onderzijde) 

Opnamepunt 
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5.5 De veiligheidsuitrusting controleren en testen 

1) 24 V besturingseenheid Laagspanning voor veilig gebruik.  

2) Gasklep Voorkomt snel zakken in geval van hydraulische lekken. 

3) Mechanische 
veiligheidssloten 

De lift wordt mechanisch ondersteund in geval van een 
hydraulisch lek. 

4) Anti-tip bar Voorkomt kantelen bij eenzijdige belading. 

5) Eindschakelaar 
 

6) Veiligheidsmoer 
 
 

7) Voetbescherming 

Beperkt de slag. 

Zorgt ervoor dat de moer niet losraakt. 
 

Bescherming tegen knellen en pletten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conformiteit met het product 
De schaarhefbrug TWS3-10E-FZ is CE-gecertificeerd en voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG en voldoet 
aan de normen EN 1493:2022, EN 60204-1:2018 (zie onder: EU-verklaring van overeenstemming, aan het einde 
van de gebruiksaanwijzing). 
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7. Technische specificatie 

7.1 Beschrijving van de machine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Montage van het hefplatform 

8.1 Voor installatie 

Vereist gereedschap en apparatuur: 

⋅ Elektrische boormachine (alleen nodig voor permanente installatie) 
⋅ Moersleutel 
⋅ Kruiskopschroevendraaier 
⋅ Dopsleutel 
⋅ Heftoepassing (bijv. vorkheftruck) 
⋅ Hydraulische olie HLP 32 

 

8.2 Volledigheid van alle onderdelen 

Pak alle onderdelen van de hefbrug uit en controleer aan de hand van de paklijst (zie bijlage: paklijst) of alle 
onderdelen aanwezig zijn. 

E-Motor 

Besturingseenheid 

Hydraulische cilinder 

Ontgrendeling 

Voetbeveiligingsbeugel 

Oprijplaten 
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8.3 Werkgebied 

Er moet een afstand van minstens 1 meter zijn tussen het hefplatform en de permanent geïnstalleerde 
elementen en wanden in alle hefposities. Er moet voldoende ruimte zijn aan de uiteinden van het hefplatform 
om voertuigen te laten in- en uitstappen. 

 

8.4 Bodemgesteldheid 

Gebruik deze lift alleen op een ondergrond die stabiel, vlak, droog en niet glad is en die de belasting kan 
dragen. Deze lift moet geïnstalleerd worden op een stevige betonnen vloer met een helling van maximaal    
0,3 %. Doet u dit niet, dan kan dit letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Installeer of gebruik de lift niet op 
asfaltoppervlakken. 

Gedetailleerde informatie kunt u ook vinden in het bijbehorende funderingsplan op onze homepage op 
www.twinbusch.nl. 

Opmerking: Als er een nieuwe betonvloer gestort moet worden, moet deze minstens 28 dagen rusten voordat 
er een hefplatform geïnstalleerd kan worden. 

 

8.5 Montagehandleiding 

1) Plaats het platform op de gewenste installatieplaats. Verwijder de verpakkingsfolie waarin het platform 
verpakt is. Kijk uit voor los verpakte onderdelen. Lees en begrijp de gebruiksaanwijzing voordat u verder 
gaat. 

2) Verwijder de beschermkappen van de hydraulische aggregaat en controleer of de aansluitingen op het 
aggregaat goed zijn vastgeschroefd. 
Sluit de olieslang, inclusief bevestiging, rechts en links stevig aan op het hydraulische blok (zie 
hydraulisch schema). 
Let op: Zorg ervoor dat u de hydraulische onderdelen niet vervuilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Monteer de twee staalkabels om de hydraulische drukslang vast te zetten zodat deze niet 
ongecontroleerd rondgeslingerd wordt. Bevestig er één aan de rechterkant en één aan de linkerkant 
aan elke kant.  

 

Afbeelding: De olieslang op de hydraulische aggregaat 
 

Afbeelding: De beschermkappen verwijderen 



                                            Handleiding mobiele schaarhefbrug TWS3-10E-FZ 
 

Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.       Pagina | 9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4) Sluit het elektrische systeem aan. Dit werk moet door een elektrotechnicus worden uitgevoerd!  

 
5) Lees het motorplaatje en begrijp het bedradingsschema voordat je de voedingseenheid aansluit. 

Opmerking: De exacte bedrading hangt af van het model van uw trap. Controleer daarom het 
serienummer op het typeplaatje. 
Open de schakelkast en sluit de elektrische kabels aan op de daarvoor bestemde klemmen. Leid de 
kabels vanaf de achterkant naar de schakelkast zodat ze samen met de olieslangen lopen. Leid de kabels 
vervolgens door de toegangspunten aan de onderkant van de schakelkast. Werk bij het bedraden van 
links naar rechts. Opmerking: De kabelkanalen van de types FL en EE verschillen van elkaar! 
 
Type bedrading FL/400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitieve 
uitschakeling 

Eindschakelaar 1 Eindschakelaar 2 Ontgrendelen 

Staalkabel voor bevestiging 

Afbeelding: staalkabel ter beveiliging 
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Afbeelding: HLP 32 bijvullen 
 

6) Het hydraulische systeem vullen 
De hydraulische olietank heeft een inhoud van ca. 5 liter. Om een correcte werking van de hefbrug te 
garanderen, dient u de olietank voor 80 % met hydraulische olie te vullen. 
Type hydraulische olie: HLP 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Voer ongeveer 5-6 cycli uit in de vrijloopstand om het systeem te ontluchten en de olie gelijkmatig te 
verdelen. 
Opmerking: Als de hefbrug bij driefasige stroomvoorziening niet omhoog gaat en de motor achteruit 
draait, verwissel dan de draden U en V. 
 

8) Draai de moer op het basisframe los waarmee de houten blokken onder de hefbrug zijn vastgeschroefd. 
Verwijder alle 4 houten blokken.  
 

9) Til de hefbrug met behulp van geschikt gereedschap, bijvoorbeeld een motorkraan, lichtjes op aan alle  
4 de hoeken en plaats onder elke hoek een rubberen blok. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte om de 
transportpallet eronder weg te trekken. Zodra de pallet is verwijderd, kunt u de hefbrug op de 
definitieve locatie neerzetten. 
 

10) Bevestig de voetbeschermingsbeugels 

 

8.6 Testpunten na montage 
 

S/N Controleer JA GEEN 

1 Werken de mechanische veiligheidspallen synchroon?     
2 De functieschakelaars werken alleen als ze ingedrukt worden gehouden?     
3 Is de aardingskabel correct aangesloten?     
4 Gaat de lift soepel omhoog en omlaag?     
5 Zijn er geen ongebruikelijke geluiden bij gebruik onder nominale belasting?     
6 Is er geen olielekkage onder nominale belasting?     
7 Zijn alle verbindingen vastgeschroefd?     
8 Zijn alle onderdelen die gesmeerd moeten worden gesmeerd?   
9 Aardweerstand niet groter dan 4 Ω ?   

10 Zijn er geen ongebruikelijke geluiden bij gebruik onder nominale belasting?   
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8.7 De optionele mobiliteitsset 

De mobiliteitsset TWS3-10-A is bedoeld om de hefbrug eenvoudig te verplaatsen en vormt de perfecte 
aanvulling op de TWS3-10E-FZ. 
 

1. Breng het platform van uw hefbrug ca. 500 mm omhoog en bevestig de mobiliteitsset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Breng de hefbrug naar de gewenste werkplek. 

Opmerking: Probeer de hefbrug NIET te verplaatsen wanneer deze beladen is of omhoog wordt 
gebracht. Verwijder altijd de mobilkit voordat u de hefbrug gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobiliteitsset 

mobiliteitsset 
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9. Inbedrijfstelling 

9.1 Veiligheidsmaatregelen 

a) Als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn of afwijkingen vertonen, mag de lift in geen geval in gebruik 
worden genomen! 

b) Controleer of alle verbindingen van de hydraulische leidingen goed vastzitten en goed werken. Als er 
geen lekken zijn, kan het hefproces worden gestart. 

c) Alleen de bediener mag zich tijdens het heffen of laten zakken in de buurt van het hefplatform 
bevinden. Zorg er altijd voor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. 

d) Controleer de stabiele steun op lage hefhoogte om er zeker van te zijn dat het voertuig correct en veilig 
geplaatst is. Als dit niet het geval is, mag de lift niet gebruikt worden. Anders zullen noch wij, noch de 
eventuele dealer verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele problemen of schade. 

e) Probeer geen voertuigen met een te grote lengte of breedte op te tillen.  

 

 

 

9.2 Beschrijving van de besturingseenheid (bedieningskastje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Beschrijving Functie 

Werkingslicht 
Geeft aan of de stroomvoorziening 
tot stand is gebracht 

Zoemer Akoestische waarschuwing bij dalen 

OMHOOG-knop 
(drukknop) 

Het hefplatform omhoog brengen 

OMLAAG-knop 
(drukknop) 

Het hefplatform laten zakken 

Hoofdschakelaar In- of uitschakelen 

Noodstopschakelaar 
Schakelt het systeem uit in een 
noodgeval 
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Hoofdschakelaar op ON 
 

Druk op de OMHOOG-knop 
 

Start 

De hefbrug gaat omhoog 
 

9.3 Stroomschema hef- en daalproces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Bedieningsinstructies 

9.4.1 Hefproces 

1. Lees en begrijp de bedieningsinstructies voordat u met het werk begint. 

2. Sluit de voeding aan en zet de hoofdschakelaar op ON. 

3. Zorg ervoor dat het voertuig vooraan of achteraan niet te zwaar is en dat het zwaartepunt 
gecentreerd is tussen de adapters en boven het hef-/schaarelement. Hef voertuigen altijd met alle vier 
de adapters. Til nooit slechts één kant, één hoek of één zijkant van het voertuig op. 

4. Plaats het voertuig voorzichtig op de lift. Plaats de adapters/rubberblokken op de door de 
voertuigfabrikant aanbevolen hefpunten. 

5. Druk op de knop "UP" (Omhoog) om de lift omhoog te bewegen totdat de adapters het voertuig 
raken. 

6. Controleer of de adapters goed en stevig contact maken met het voertuig. Breng de lift omhoog tot de 
gewenste werkhoogte. 

 

9.4.2 Verlagingsproces 

1. Sluit de voeding aan en zet de hoofdschakelaar op ON. 

2. Druk op de "DOWN" knop om de lift te laten zakken. Zorg er bij het laten zakken van de lift voor dat er 
zich geen mensen of voorwerpen in het werkgebied bevinden. 

3. Nadat u de lift volledig hebt laten zakken, verwijdert u de rubberen stootkussens en ander 
gereedschap om ervoor te zorgen dat het te verplaatsen voertuig ongehinderd uit het hefgebied kan 
komen. 

4. Rij het voertuig van de lift. 
 

Hefproces 

 

Daalproces 

 

Start 

Hoofdschakelaar op ON 

De hefbrug daalt 
 

Druk op de schakelaar DOWN-knop 
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9.5 De hydraulische olietank legen 
1. Verwijder voorzichtig het vuldeksel van het 

hydrauliekoliereservoir. 
2. Zuig de olie met behulp van een geschikt olieafzuigapparaat 

(bijv. model TW20850) volledig uit het reservoir. 
 
Let op: de afgetapte olie of afgewerkte olie moet op 
vakkundige en milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. 
Houd u aan de geldende voorschriften voor de afvoer van 
afgewerkte olie. 

 

 

9.6 Instelling van de daalsnelheid 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verwijder de beschermkap van de smoorklep 
voor het instellen van de daalsnelheid. 

2. Stel de gewenste daalsnelheid in met behulp 
van een inbussleutel. 

Door met de klok mee te draaien, wordt de 
daalsnelheid verlaagd. 

Door tegen de klok in te draaien, wordt de 
daalsnelheid verhoogd. 

Let op: plaats na het instellen de beschermkap 
weer goed terug om de klep tegen vervuiling en 
beschadiging te beschermen. 

Smoorklep voor het instellen 
van de daalsnelheid 
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10. Problemen oplossen 
Let op: Aarzel niet om contact op te nemen met de deskundige medewerkers van TWIN BUSCH® NL als u een fout 
niet zelf kunt herstellen. Wij helpen u graag bij het oplossen van het probleem. Documenteer in dit geval de fout 
en stuur ons foto's en een nauwkeurige beschrijving van de fout, zodat we de oorzaak zo snel mogelijk kunnen 
vaststellen en verhelpen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke fouten, hun oorzaak en de bijbehorende probleemoplossing 
voor snellere identificatie en zelfherstel.  

PROBLEMEN OORZAAK OPLOSSING 

Ongewoon geluid. 
Slijtage aan het schaarelement. Smeer het schaarelement. 

Vervuiling op het schaarelement. Verwijder het vuil. 

De motor kan niet 
gestart worden en de 
lift beweegt ook niet 
omhoog. 

De kabelverbindingen zitten los. 
Controleer de kabels en sluit ze 
opnieuw aan. 

De motor is defect. Vervangen. 

De eindschakelaar is defect/beschadigd of de 
kabelverbinding zit los. 

Sluit de kabels opnieuw aan of vervang 
de eindschakelaar. 

De motor loopt,  
maar brengt de lift niet 
omhoog. 

De motor draait achteruit/in de verkeerde 
draairichting. 

Controleer de kabelaansluiting. 

Het overdrukventiel zit los of is vuil. Maak het schoon of schroef het vast. 

De tandwielpomp is defect. Vervang ze. 

Het oliepeil is te laag. Vul bij met olie. 

De olieslang is losgeraakt of afgescheurd. Maak het vast of vervang het. 

Het dempingsventiel zit los of is geblokkeerd. Maak het schoon of maak het vast. 

Platform zakt langzaam 
na het heffen. 

Er lekt een olieleiding. Reinig of vervang. 

Oliecilinder niet vastgedraaid. Afdichting vervangen. 

De eenrichtingsklep lekt. Reinig of vervang. 

Magneetventiel werkt niet goed. Reinig of vervang. 

Ontluchtingsventiel lekt. 
Controleer en maak een stevige 
verbinding. 

Te langzaam tillen. 

Het oliefilter is vuil of zit vast. Maak het schoon of vervang het. 

Het oliepeil is te laag. Vul bij met olie. 

De overdrukklep is verkeerd geïnstalleerd. Monteer het op de juiste manier. 

De hydraulische olie is te heet (meer dan 45°C). Ververs de olie. 

De cilinderafdichting is versleten. Vervang de afdichting. 

Te langzaam zakken. 

De gasklep zit vast/vuil. Maak het schoon of vervang het. 

De hydraulische olie is verontreinigd. Ververs de olie. 

De aftapkraan is geblokkeerd. Maak het schoon. 

De olieslang is beschadigd/geknikt. Vervangen. 
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11. Onderhoud 
Regelmatig onderhoud van uw lift zorgt voor een lange en veilige levensduur. Hieronder vindt u suggesties voor 
onderhoudsintervallen en de uit te voeren werkzaamheden. Hoe vaak u uw lift moet onderhouden, hangt af van 
de omgevingsomstandigheden, de mate van vervuiling en natuurlijk de belasting van de lift.  

De volgende punten moeten gesmeerd worden: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/N Beschrijving 
1 Bedieningsknoppen 
2 Eindschakelaar max. hoogte 
3 Olieslangen en aansluitingen 

4-5 Veiligheidssloten, ontgrendelen 
6-7 Hydraulisch blok en kleppen 

8 Aansluitingen in de 
besturingseenheid 

S/N Beschrijving 
9 Gezamenlijke as 

10 Borgringen 
11 Rollen 
12 Zelfborgende moer 
13 Hydraulische olie 

13 
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11.1 Dagelijkse inspectie en onderhoud van de hefplatform 

Een dagelijkse controle van de veiligheidsrelevante componenten moet voor elke inbedrijfstelling worden 
uitgevoerd! Dit kan u veel tijd besparen door storingen, grote schade of zelfs letsel. 

- Controleer of de bedieningstoetsen werken als "ingedrukt houden om te bewegen" en of ze de 
gespecificeerde functie vervullen. 

- Druk op de knop "UP" (Omhoog) en controleer of de lift niet blijft stijgen op de maximale hefhoogte. 
- Controleer of de olieslangen goed zijn aangesloten en of er geen lekken zijn.  
- Druk op de bedieningsknoppen om te controleren of beide mechanische grendels tegelijkertijd in- en 

uitgeschakeld kunnen worden. 
- Controleer of de kleppen lekken. Reinig of vervang het ventiel als er lekkage optreedt. 

 

11.2 Maandelijkse inspectie en onderhoud van het hefplatform 

- Open de besturingseenheid, controleer de kabelklemmen en draai ze vast als er klemmen zijn 
losgekomen. 

- Controleer de smering en slijtage van de bewegende delen.  
- Controleer of er een borgring uit de groef komt. Zorg ervoor dat deze in de groeven zitten. 
- Druk op de knoppen "UP" (Omhoog) en "DOWN" (Omlaag) om te controleren of de rol versleten is of 

niet kan rollen. Voeg vet toe voor een soepele werking. Vervang versleten rollen. 
- Controleer dit met een momentsleutel. (Het koppel mag niet minder dan 330 Nm zijn). 
- Laat de lift een aantal keren draaien met en zonder nominale belasting. De lift moet soepel en 

gelijkmatig bewegen zonder ongewone geluiden. 
 

11.3 Jaarlijkse inspectie en onderhoud van de hefplatform 

- Ververs de olie 6 maanden na het eerste gebruik en vervolgens eenmaal per jaar. Controleer de 
hydraulische olie en ververs de olie als de olie zwart wordt of als er vuil in het oliereservoir zit. 
 

 
Als u de bovengenoemde onderhoudsintervallen en onderhoudswerkzaamheden volgt, blijft uw hefbrug in 
goede staat en worden schade en ongevallen voorkomen. 
 
Opmerking: Na tien jaar gebruik moet een gekwalificeerde technicus, bij voorkeur een door de fabrikant 
erkende specialist, een algemene beoordeling van de resterende levensduur uitvoeren. 
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12.  Gedrag bij incidenten 
Als de lift niet goed werkt, kunnen eenvoudige storingen de oorzaak zijn. Gebruik de volgende lijst voor het 
oplossen van problemen *). 
Als de oorzaak van de fout niet wordt vermeld of niet kan worden gevonden, neem dan contact op met het 
deskundige team van TWIN BUSCH® NL. 
Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren, vooral niet aan veiligheidsvoorzieningen of onderdelen van het elektrische 
systeem. 
 
*) Punten afhankelijk van het ontwerp en type hefplatform 
 

 
Werkzaamheden aan elektrische systemen alleen door gekwalificeerde elektriciens! 

 
Probleem: hefbrug kan niet omhoog of omlaag.  
Mogelijke oorzaken Remedie 

Geen stroomvoorziening beschikbaar. Controleer voeding. 

Stroomtoevoer onderbroken. Controleer de voedingskabel. 

Hoofdschakelaar niet ingeschakeld of defect. Hoofdschakelaar controleren. 

Noodstop ingedrukt of defect. Ontgrendel de noodstop, controleer. 

Zekering in stroomaansluiting is doorgebrand of defect. Zekering controleren. 

Zekering in de schakelkast is doorgebrand of defect. Controleer de zekering. 

  

Probleem: hefbrug kan niet omhoog.  
Mogelijke oorzaken Remedie 

Met driefasenstroom: een fase ontbreekt. Voeding controleren.      

Bij driefasenstroom: draairichting van motor omgekeerd. Draairichting controleren, indien nodig fase 
veranderen. 

Oliepomp defect. TWIN BUSCH® Service waarschuwen. 

Noodafvoer open. Sluit de noodafvoerklep. 

Motor is defect. Waarschuw TWIN BUSCH® Service. 

Overbelasting. Overbelastingsventiel is geopend, 
verminder de belasting. 

 

Probleem: lift kan niet omlaag.  

Mogelijke oorzaken Remedie 

Hefplatform zit in veiligheidspal. Hef platform iets omhoog, trek aan 
vergrendelingen, laat zakken. 

Hefplateau is in de eindschakelaar geschoven. Maak indien nodig de eindschakelaar los, 
hef 1 cm omhoog en laat zakken. 

Motor is defect. Open de veiligheidsgrendel en hef over 
Noodafvoer verlagen. 

Het hefplatform is geblokkeerd tijdens het zakken. Hef het hefplatform weer iets omhoog en 
verwijder het obstakel. 
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13. Demontage 
De demontage van de hefbrug mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Met name 
werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door elektriciens om 
gevaren door elektrische schokken of storingen te voorkomen. Ook ingrepen aan hydraulische of pneumatische 
systemen mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid personeel met specifieke vakkennis op het gebied van 
hydraulica of pneumatiek. Het naleven van deze voorschriften garandeert een veilige en vakkundige 
buitengebruikstelling van de installatie. 

 
1) Schakel de installatie uit via de hoofdschakelaar (OFF/UIT-stand) voordat u demontagearbeid uitvoert. 

 
2) Breng een waarschuwingsbord aan om te voorkomen dat de installatie opnieuw wordt ingeschakeld. 

 
3) Koppel de stroom toevoer los.  

 
Let op: ondeskundige demontage van hydraulische componenten kan leiden tot dodelijk 
letsel. Deze staan onder druk (tot 200 bar). 
Demonteer in geen geval de hydraulische componenten (hefcilinders)! Deze moeten altijd 
als complete componenten worden gedemonteerd. 
Cilinders van de hefbrug mogen uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf op de juiste 
wijze worden afgevoerd. 

 
4) Leeg de hydraulische olietank en laat de olie uit de hydraulische slangen lopen. Voer de hydraulische olie af 

(zie 14 Afvoer). 
 

5) Verwijder smeermiddelen en andere chemische stoffen. Voer deze af (zie 14 Afvalverwerking). 
 

6) Demonteer de steunen, traversen en dwarsbalken van de hefbrug. 
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14. Afvalverwerking 
Om gebruikers te informeren over de juiste manier om het product af te voeren (zoals voorgeschreven in artikel 
26, lid 1 van wetsbesluit 49/2014), wordt het volgende meegedeeld: 

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het 
product niet bij het restafval (d.w.z. samen met het "gemengde huishoudelijk afval") 
mag worden weggegooid. Het moet in plaats daarvan gescheiden worden afgevoerd, 
zodat afgedankte elektrische en elektronische apparaten op de juiste wijze kunnen 
worden hergebruikt of verwerkt. Hierdoor kunnen milieugevaarlijke stoffen veilig 
worden verwijderd en afgevoerd en kunnen herbruikbare grondstoffen worden 
teruggewonnen en gerecycled. 

 

14.1 Ecologische verwijderingsmethoden 

⋅ Voorkom milieubelasting. 
⋅ Vermijd contact met of inademing van giftige stoffen, zoals hydraulische vloeistof. 
⋅ Oliën en smeermiddelen zijn volgens de WGH-waterbeschermingswet waterverontreinigende stoffen. 

Voer deze altijd op een milieuvriendelijke manier en volgens de voorschriften van uw land af. 
⋅ Hydraulische oliën op basis van minerale olie zijn waterverontreinigend en brandbaar. Raadpleeg voor 

de afvalverwerking het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. 
⋅ Zorg voor geschikte olieopvangbakken en oliebindmiddelen voor het aftappen van de olie. 
⋅ Zorg ervoor dat er geen hydraulische oliën, smeermiddelen of reinigingsmiddelen in de bodem 

terechtkomen of in het afvoersysteem terechtkomen. 
 
 

14.2 Verpakkingsmateriaal 

Niet bij het huisvuil doen!  
Het verpakkingsmateriaal bevat enkele recyclebare materialen die niet bij het huisvuil mogen worden 
weggegooid. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de in uw land geldende voorschriften. 

 
 

14.3 Oliën, smeervet en andere chemische stoffen 

⋅ Houd u bij het werken met olie, smeermiddelen en andere chemische stoffen aan de milieuregels die 
voor het betreffende product gelden. 

⋅ Voer olie, smeermiddelen en andere chemische stoffen af volgens de milieuregels die in uw land van 
toepassing zijn. 

 

14.4 Metalen/elektronisch afval 

Metalen/elektronisch afval mogen uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf op de juiste wijze worden 
afgevoerd. Voer gebruikte elektrische en elektronische apparaten, inclusief kabels, accessoires en batterijen, 
gescheiden van het huishoudelijk afval af. 
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15. Bijlage 

15.1 Paklijst 

S/N Naam Hoeveelheid 
1 Voorgemonteerd hefplatform 1 

1.1 Voetbescherming 2 

1.2 Binnenzeskantschroeven 4 

2 Besturingseenheid  1 

2.1 Rubberen blokken 4 

3 Mobiele kit Optioneel  

3.1 Spoorroller 2 

3.2 Verbindend element 1 

3.3 Hef- en stuurstang met dubbele zwenkwielen 1 

 

 

15.2 Afmetingen hefbrug 
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15.3 Vereisten voor de fundering en het werkgebied 

Vereisten voor het beton: 

- Beton C20/25 volgens DIN 1045-2 (vorige benaming: DIN 1045 beton B25). 
- De vloer moet vlak zijn en een vlakheid van minder dan 5 mm/m hebben. 
- Pas gestort beton moet minstens 28 dagen uitharden. 

 

Afmetingen fundering: 

- Idealiter wordt de hele vloer van de hal gemaakt van C20/25 beton met een dikte van minstens 
200 mm. 

- In alle hefposities moet er een afstand van minstens 0,8 meter zijn tussen het hefplatform en de 
vaste elementen (bijv. de muur). 

 

Vereiste fundering voor inbouwinstallatie:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor geschikte afdekkingen 

Optionele steunen voor de oprijplaten 
in neergelaten toestand 

Voetbescherming verwijderd  
Handgrepen op oprijplaten ingekort 

Lege buis 
Lengte slangenpak 

Rijrichting of zwaartepunt 
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Overige vereisten: 

- De ondergrond moet geschikt zijn voor de belasting, bijvoorbeeld geen zandgrond enz. 
- Wapening in het beton is niet verplicht voor het correcte gebruik van de schaarhefbrug, maar wordt wel 

aanbevolen. 
- De schaarhefbrug mag NIET zonder toestemming op plafonds of keldervloeren worden geplaatst. Bij 

twijfel moet de fundering altijd door een bouwkundig ingenieur worden ontworpen, wat bij plafonds of 
vloeren met kelder absoluut noodzakelijk is.  

- Neem bij gebruik van tegels, dekvloeren, isolatie en vloerverwarming contact op met onze technische 
dienst. 

- Indien de fundering voor de verzonken installatie achteraf wordt aangelegd, moeten aansluitende 
wapening worden voorzien. 

 
 

Let bij grond die blootstaat aan vorst op het volgende: 

In geval van blootstelling aan vorst moet het beton voldoen aan blootstellingsklasse XF4, aangezien het niet 
kan worden uitgesloten dat er dooimiddel binnendruppelt. 
Dit resulteert in de volgende minimumeisen voor het beton bij blootstelling aan vorst: 

Belichtingsklasse:   XF4 
Maximale w/c:   0,45 
Minimum druksterkte:  C30/37 (in plaats van C20/25) 
Minimaal cementgehalte:  340 kg/m³ 
Minimale luchtleegte:  4.0 % 
Totale funderingsdiepte:   ≤ 80 cm (vanwege vorstbestendigheid) 
Rest gevuld met grind:   0/32 

De liften zijn echter niet ontworpen voor gebruik buitenshuis (behalve thermisch verzinkte modellen). De 
besturingskast is IP54, maar de rest van de elektronica, motoren en eindschakelaars zijn maximaal IP44. 
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  1.  Olietank 
  2.  Olieaanzuigfilter 
  3.  Tandwielpomp 
  4.  Koppeling 
  5.  Motor 
  6.  Hydraulisch blok 
  7.  Gasklep 
  8.  Overloopventiel 
  9.  Eenrichtingsventiel 
10.  Elektromagnetische overdrukklep 
11.  Gasklep 
12.  Olietankdop 
13.  Slangaansluiting (inclusief eenrichtingsstroomregelventiel) 
14.  Cilinder 
15.  Cilinder 
 

Linker cilinder      Rechter cilinder 

15.4 Hydraulisch systeem 
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15.5 Schakelschema's 
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S/N Code Naam Aantal 

T 
320104010 Transformator 380V400V415V-24V 1 

320104009 Transformator 220V230V240V-24V 1 

SQ1 320301009 Eindschakelaar 1 

SQ2,SQ3 320301011 Eindschakelaar 2 

YA1,YA2 330310021 Elektromagneet 2 

QS 320304001 Netschakelaar 1 

FA 321202001 Alarmzoemer 1 

SB1 320401013 Knop 1 

SB2 320401019 Knop 1 

KA 320601005 Relais 1 

 320601009 Beugel voor relais 1 

 320601018 Vastzetapparaat 2 

QF 320802001 Stroomonderbreker (1Ph) 1 

QF 320801001 Stroomonderbreker  (3Ph) 1 

QF1 320803003 Stroomonderbreker 1 

QF2 320803006 Stroomonderbreker 1 

KM 320901001 AC bescherming 1 

C 321001004 Condensator 1 

VD 321002001 Gelijkrichter 1 

HL 321201001 Stroomindicator 1 

 320701068 Stekker (1Ph) (optioneel) 1 

 920202157 Stekker (3Ph) (optioneel) 1 
 

OPMERKING: Er is geen interne kabel aangesloten op aansluitklem 12. 
De twee draden die van SQ2 en SQ3 komen en gelabeld zijn met NO.12 hebben dezelfde aansluiting. 
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15.6 Gedetailleerde tekening van het hefplatform 
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Opmerking: De motor verschilt naargelang de spanning of capaciteit. 
Neem bij het bestellen van reserveonderdelen contact op met onze klantenservice. 

 

S/N  Code Naam Specificatie Aantal 

1  
320204252 Motor IE2 (optioneel) 230V‐2.2KW ‐1PH‐50HZ‐2P  1 
320204255 Motor IE2 (optioneel) 400V‐2.2KW‐3PH‐50HZ‐2P  1 

2  330404006 Koppeling 48mm（YBZ‐F2.1D4H1/1‐03）  1 
3  203204102 Kruiskoppeling FHLM‐1/2‐20UNF  1 
4  330311005 Magneetklep 24DC (Ketai)（LSV‐08‐2NCP‐M‐2H）  1 
5  330302008 Terugslagklep YBZ‐E2D3I1/1‐03  1 
6  330105005 Klepbevestiging LBZ‐T2BK‐13  1 
7  207103019 Samengestelde schijf M14  2 
8  310101008 Aansluiting M14*1.5‐G1/4 binnenconus 1 
9  210101014 Bevestigingsbeslag Z3/8  1 

10  201101100 Schroef M6*50 (NLJLD)  4 
11  207101098 Afdichtring type O 109*5.3  2 
12  330201902 Tandwielpomp CBKA‐F2.1F  2 
13  204101005 Sluitring D8‐GB95  1 
14  204201013 Veerring M8  4 

15  202109072 
Cilinderkopschroef met inwendige 
zeskant M8x85‐GB70_1  4 

16  330405067 Ontluchter (tankdop) M25 1 
17  202109144 Schroef M5x18  1 
18  410010091 Versterkte plaat 6254E‐A4‐B12(6254A‐A5‐B12 50*50*4)  4 
19  330405014 Olietank 6L  1 
20  310101008 Aansluiting M14*1.5‐G1/4 binnenconus 1 
21  207101099 Afdichtingsring type O 5*1.8  4 
22  203102003 Dunne zeskantmoer M10x1‐GB6172_1  1 
23  330305015 Smoorklep YBZ‐E2D3I1/1‐11A  1 
24  330304010 Overstroomklep DANRV‐08‐50  1 
25  330301003 Dempingsklep HCF‐Z1/4  1 
26  330402009 Olieterugloopleiding YBZ‐G3J4H43/1‐03  1 
27  330401017 Olieaanzuigleiding YBZ‐TJYG‐160  1 
28  330403003 Filter YBZ‐E2D3I1/1‐10  1 
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Afdichtring 

Cilinder CODE Type afdichtring Code afdichtring Cilinderspecificatie Aantal 
1  207102001  Y-afdichtingsring voor zuiger  KD63*48*10  1  
2  207105016  Stofdichte ring voor zuigerstang  DH38  1  
3  207106014  Geleidingsring voor zuiger  38*5.6*2.5(38X43X5.6)  1  
4  207106015  Geleidingsring voor zuigerstang  63*5.6*2.5(63X58X5.6)  1  

 

S/N  Code Naam Specificatie Aantal 
1   Hydraulisch aggregaat  2.2kW 1 
2  310101008  Aansluiting  M14*1.5-G1/4-binnenkegel 2 
3  624001862  Rubber olieslang  L=3350  1 
4  624001863  Rubber olieslang  L=4600  1 
5  207103025  Samengestelde sluitring  13.7*20.00*1.50(BS224)  4 
6  615018002B  Linker oliecilinder  MR30-A15-B1  1 
6  615018003B  Rechter oliecilinder  MR30-A15-B2  1 
7  207103019  Samengestelde sluitring  M14  2 
8  410281130  Aansluiting oliecilinder  CJ-A12-B5-C10  2  
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S/N  Code Naam Specificatie Aantal 
1 614901311 Gelast basisframe (links) MR30V2-A1 1 
2 614901312 Gelast basisframe (rechts) MR30V2-A2 1 
3 614018002 Voetbescherming spatbord  MR30-A1-B7 2 
4 614018018B Verbindingsbalk  MR30-A26 2 
5 410180013 U blok  MR30-A4 4 
6 202109046 Cilinderkopschroef met binnenzeskant M10x50 8 
7 208106002 Oliebeker M8 4 
8 202109046 Cilinderkopschroef met binnenzeskant  M12X50-GB70_1 4 
9 202109027 Cilinderkopschroef met binnenzeskant  M8x12 4 

10 410901876 Afstandhouder MR30V2-A1-B14 4 
11 203103008 Zeskant borgmoer  M12-GB889_1 4 
12 204201006 Veerring D12-GB93 4 
13 206202005 Luchtslangklem  D8-304 4 
14 202109020 Cilinderkopschroef met binnenzeskant  M6X15-GB70_1 4 
15 203101004 Zeskantmoer  M6-GB6170 4 
16 202101021 Kruiskopschroef  M5X10-GB818 2 
17 320301009 Eindschakelaar  TZ-8104 1 
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S/N  Code Naam Specificatie Aantal 
10 320301011 Eindschakelaar  TZ8108 2 
12  614018066  Slave-arm assemblage  MR30-A03-B01  1 
13  614018067  Montage van de aandrijfarm  MR30-A03-B02  1 
14  615018002B  Oliecilinder (links)  MR30-A15-B1  1 
15  615018003B  Oliecilinder (rechts)  MR30-A15-B2  1 

16A  410281130  Aansluiting oliecilinder  CJ-A12-B5-C10  2 
16B  207103019  Samengestelde sluitring  M14  4 
17  410180031C  cilinderbevestigingsas  MR30-A16  2 
18  204301009  Borgring  D25  16 
19  410180011B  Schacht  MR30-A7  2 
20  420180040B  Schuifblok  MR30-A5-B6  4 
21  204301011  Borgring  D30  4 
22  203103013  Borgmoer  M27*3  8 
23  330310021  Elektromagneet  DCT45*20  2 
24  410180041B Cilinderas  MR30‐A17 2 
25  612018001  As voor veiligheidsslot  MR30-A5-B14  2 

25-1 202101033 Cilinderkopschroef M6X20-GB818 2 
26 614901210 Veiligheidsslot MR35V2-A9-B1 2 
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S/N  Code Naam Specificatie Aantal 
27  420180100  Nylon moer  MR30E-A09-B03  2 
28  202109008  Knoopschroef met binnenzeskant  M5*12  4 
29  410180051B  Platformbevestigingsas  MR30-A21  4 
30  420180020B  Klein rollend wiel  MR30-A8  8 
31  410180021  As voor klein rolwiel  MR30-A9  4 
32  202101033  Kruiskopschroef  M6*20  4 
33  205101010  Lager  2525  4 
34  205101022  Lager  3045  12 
35  614018010B Steunstang  MR30-A22-B6  4 
36  614018009C Oprijplaat A montage  MR30-A22  2 
37  614018011C  Oprijplaat B montage  MR30-A23  2 
38  410180061  Schacht voor de oprit  MR30-A22-B4  4 
39  204301004  Borgring  D15  16 
40  420180010  Klein rollend wiel  MR30-A22-B5  8 
41 614901313 Platform montage MR30V2-A19 1 
42 614901313 Platform montage  MR30V2-A19 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/N  Code Naam Specificatie Aantal 
43  614018015  Wielset voor alle richtingen  MR30-A25-B3  1 
44  208107002  Wiel  Rubber  4 
45  204301006  Borgring  D17  2 
46  614018014  Schroefbak  MR30-A25-B2  1 
47 410901747 Wielsteun kit MR30-A25-B1-C1B 2 
48  615018006  Mobiele kit  Montage  1 
43  614018015  Wielset voor alle richtingen  MR30-A25-B3  1 
44  208107002  Wiel  Rubber  4 

 

Wij hebben ons best gedaan om u volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken, zodat de installatie en 
het gebruik vlekkeloos verlopen. Mocht u toch problemen ondervinden bij de installatie en het gebruik van uw 
hefbrug of vragen hebben over afzonderlijke onderdelen, neem dan contact op met het deskundige personeel 
van TWIN BUSCH® GmbH.
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