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Manuell

230 V
2500 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens

T
W

 125 M
   <

<
   1 K

o
lo

m
s H

efrb
u

g

    Leveringen inclusief
Eén koloms hefbrug inclusief motor-uni• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek• 
CE certi� caat• 
Online montage video• 
Online product video• 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 

Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 

1 hydraulische sterke cilinder voor 2.5 ton heffen• 

Ronde, in de hoogte verstelbare draagpads• 

Telescopische hefarmen• 

Mechanische veiligheidshaken• 

Handmatige ontgrendeling van de• 

 veiligheidssloten

Speciaal gepro� leerde, sterke hoofdkolom• 

Alumotor aandrijving• 

Afdekpro� el ter bescherming van de cilinder• 

    Product omschrijving
Mobiele één koloms hefbrug.

De optimale hefbrug voor kleinere ruimtes,

eenvoudig verrijdbaar te verplaatsen over een

vlakke werkvloer.

(1) Uitsparingen met 6 inlegplaten voor optionele draaiplaten zorgen voor een zeer � exibel toelatingsbereik van kleine tot grote wielbasis
(2) Schuifplaten aan de achterkant   (3) Schuifrails voor optionele asvrije lift   (4) Geïntergreerde LED-verlichting   (5) Geïntegreerde lift zonder wielen

(6) Comfortabele en overzichtelijke bediening   (7) Automatische ontgrendeling van de veiligheidshaken 

1 Koloms Hefbrug
Verrijdbaar | Artnr.: TW 125 M

Kwaliteit die overtuigt! Twin Busch GmbH, sinds 1997 uw betrouwbare partner!

Dwarsbalk voor uw
1-Koloms-Hefbrug (TW 125 Q)

2 Stck.
im Set

Voor het heffen van voertuigen
met smalle ladder-chassis- balken
zoals Jeeps- off-road voertuigen of 
vooroorlogse oldtimers.
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Tech. Gegevens: TW 125 M

Hef kapaciteit CE 2500 kg

Maximale hefhoogte
1830-

1930 mm

Minimale hefhoogte 90 mm

Tijd heffen/dalen 35/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 720 kg


