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45 4 koloms hefbrug 

Artnr.: TW 445

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
4500 kg hefcapaciteit | CE certi� caat• 
IP 54 schakelkast met 24 V schakelaar• 
24 V eindschakelaar• 
Hydraulische overbelastingsventiel• 
Voertuig veiligheidsremsysteem• 
Posities vergrendelen over totale hefhoogte• 
Slap kabel- en kabelbreukbeveiliging• 
Schuifplaten• 
Voetbeschermingsbeugel• 
Akoestische waarschuwingszender• 

    Product omschrijving
Elektrohydraulische 4-Koloms-Hefbrug.
Ideaal als service en uitlijnlift. Als optie is ook zowel
een asvrije lift als een draaischijf (2 stuks per set)
beschikbaar. Met de 4-Koloms-Hefbrug kunt u
van een personenauto tot en met een Transporter
alles heffen.

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller• 
Zware montage ankers (16 Stuks)• 
Testboek en CE certi� caat• 
optioneel: Draaischijf• 
optioneel: jacking bundel (2 t / pneumatisch)• 
Online montage video | Online product video• 

Draaischijf voor
de wieluitlijning
(TW 445D)

Jacking bundel TW 445W
Oprijplaten TW 445R
2 stuks in een set

2 stuks 
in

een set

Rijbaan-
verlengingen
TW 445-V

(1) Flexible en brede oprijplaten / Extreem lange rijbaan, daardoor ook uitstekend geschikt voor Transporters   (2) Comfortabele bediening   (3) Krachtige

elektromotor   (4) Voetbeschermingsbeugel   (5) Uitneembare platen voor optionele draaischijf   (6) Schuifplaten (achter) inbegrepen   (7) Handmatige ontgrendeling
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Minimale wielbasis voor wieluitlijning: 1600 mm
Maximale wielbasis voor wieluitlijning: 3700 mm | Maximale wielbasis voor de hefbrug: 4320 mm

Totale lengte van de hefbrug (inclusief oprijplaten): 5867 mm
Fundatie-eis: (L) 5140 mm x (B) 3400 mm x (betondikte C20/25) 150 mm

Tech. Gegevens:  TW 445

Hef kapaciteit CE 4500 kg

Maximale hefhoogte 1850 mm

Rijbaanlengte 4510 mm

Rijbaanbreedte 536 mm

Oprijhoogte 126 mm

Heffen, dalen ca. 50 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 1400 kg

Manual4500 kg
400 V

Details

Afmetingen en technische gegevens


