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Wiel balancer

Artnr.: TW F-00
    Product omschrijving
Banden balanceermachine (semi-automaat met 
handmatig invoer van de waarden) Het ideale 
instapmodel met een top prijs prestatie verhouding. 
Hoog gebruikersgemak en innovatief design
kenmerken ons populaire model.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
TOP-Design | Eenvoudige bediening• 
Massieve solide constructie | Digitaal display• 
Automatische meting met wiel-positie stop• 
Statisch en dynamisch balanceer programma’s• 
Alle balanceerprogramma aanwezig, normaal• 

 dynamisch / statisch / Alu1, Alu2, Alu3 / motor� ets
Geintergreerd automatisch kalibratie en• 

 diagnose programma
Optioneel: • motor� ets adapter, adapter

 voor franse velgen of blinde velgen
 zonder middengat

    Leveringen inclusief 
Balanceermachine compleet TW F-00• 
Centeer conen (4 items)• 
Velgmeter, gewichttang• 
Snelspanmoer met aandruktrommel• 
Kalibratie gewicht | CE-certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies• 
Online montage video | Online product video• 

(1) Opberghaken voor centreerconussen en banden breedte schuifmaat   (2) Geïntegreerde meet liniaal   (3) Snelspanmoer Ø = 40 mm

(4) 15 handige opbergvakken   (5) Digitaal display (de nieuwe, schuine opsstelling zorgt voor maximaal gebruikersgemak en optimale ergonomie)

Omvangrijke toebehoren

Extra lange 
uitvoering!

Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 52) 
voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

10“-24“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

Tech. gegevens: TW F-00

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg

Velg middengat afmeting
40-135 

mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g

Balanceertijd 4-7 sec.

Motor vermogen 230 V~

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 122 kg


