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Truck Lift (22 t, 33 t, 30 t of 45 t)

Artnr.: 550-4 (22 t) | 550-6 (33 t) | 575-4 (30 t) | 575-6 (45 t)

(1) Ook geschikt voor Transporters (met optionele adapter)   (2) Zo makkelijk te verplaatsen als een heftruck   (3) Extreem veilige pasvorm

van het gehefde voertuig   (4) Hoofdbesturingseenheid   (5) Bediening op alle wielgrijpers mogelijk

De 4- kolom versie  kan altijd
worden uitgebreid naar
een 6- kolomen uitvoering.
De hoofdkolom beschikt
over  6  aansluitingen 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Massieve solide uitvoering• 
Bediening vanaf elke afzonderlijke kolom• 
Schakelbaar van enkelvoudige of gelijkmatige   • 

 bediening op de kolommen
Licht en eenvoudig verplaatsbaar• 
4 - of 6 sterke motor units voor hefcapaciteit• 
Optionele adapters voor Transporters• 

    Product omschrijving
Mobiele truck lift:
22 of 30 t - leverbaar in 4 banden versies
33 of 45 t - leverbaar in 6 banden versies
Ideaal voor beperkte ruimte, eenvoudig te
verplaatsen zonder inspanning, over elke solide
vlakke vloer. De lift in een robuuste uitvoering.

    Leveringen inclusief
Complete Trucklift inclusief motor units• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
Testboek• 
CE certi� caat• 
Optionele adapters voor Transporters• 

 (voor bestelwagens en lichte vrachtwagens))
Online product video• 

Gecombineerde kracht:
4 kolommen uitvoering
(Artnr.: 550-4 of 575-4)

Gecombineerde kracht:
6 kolommen uitvoering
(Artnr.: 550-6 of 575-6)

Tech. Gegevens 550-4 550-6 575-4 575-6

Hef kapaciteit CE 22000 kg 33000 kg 30000 kg 45000 kg

Per kolom 5500 kg 5500 kg 7500 kg 7500 kg

Maximale hefhoogte 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Heffen, dalen ca. 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Krachtstroom 4 x 3,0 kW 6 x 3,0 kW 4 x 3,0 kW 6 x 3,0 kW

Motorvermogen 400 V 400 V 400 V 400 V

Zekering 32 A (C-Trage) 32 A (C-Trage) 32 A (C-Trage) 32 A (C-Trage)

Gewicht 2400 kg 3600 kg 3000 kg 4500 kg

Autom.

Details

Afmetingen en technische gegevens


