
Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)
Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 31

1 2

3

3

4
5

6

7

M
o

to
b

ru
g

  T
W

M
-02 | To

eb
eh

o
ren

   >
>

   S
p

eciale ad
ap

ter | G
ro

n
d

p
laatversterkin

g

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Motobrug
Artnr.: TWM-02

Krachtige
elektromotor met

hydraulische
aandrijving    Eigenschappen

Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Zeer solide constructie met een krachtige elektromotor• 
Non-slip en gegroefde werkoppervlak• 
In road Integrated (scharnierende) panel voor de achterpassagiers uitbreiding• 
Aan beide zijden twee voetpedalen voor een comfortabele heffen en• 

 het verlagen van uw Bikes
Ramp wordt automatisch uitgevoerd bij het optillen van het beweegbereik gebruiker• 
Pneumatische besturing van de frontbevestiging• 
Vier loopwielen inclusief parkeer mogelijkheid• 
Luchtdruk van 6-8 bar is vereist!• 

    Leveringen inclusief
Motor� ets lift | Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies | CE certi� caat• 

    Product omschrijving
De TWM-02 is een zeer massieve hydraulische schaarlift voor motor� etsen
Ontwikkeld voor grote motoren zoals choppers, toermotoren en grote
scooters met een gewicht tot 500 kg.
Een krachtige elektrische motor zorgt voor een comfortabele heffen uw motor� ets.

Totale lengte (inclusief
oprijplaten): 3180 mm

Maximale hefhoogte:
1200 mm

(1) Non-slip en gegroefde werkoppervlak
(2) In road Integrated (scharnierende) panel voor
de achterpassagiers uitbreiding
(3) Vier loopwielen inclusief parkeer mogelijkheid
(4) Enorme hydraulische cilinder
(5) Krachtige elektromotor
(6) Aan beide zijden twee voetpedalen voor een 
comfortabele heffen en het verlagen van uw Bikes   
(7) Pneumatische besturing van de frontbevestiging

To e b e h o re n  v o o r  u w  2 - k o l o m s - h e f b r u g

TW-242GPV Grondplaatversterking voor 2-koloms-hefbruggen (twee versterkingsplaten in een set, inclusief heavy-duty ankers voor bevestiging)
Geschikt voor de modellen (3.6 t - 4.2 t) > TW 242 A | 242 E | 236 PE | 236 PE B3.9 | 242 PE | 242 PE B4.3

TW-242GPV Grondplaatversterking voor TW 242 G (twee versterkingsplaten in een set, inclusief heavy-duty ankers voor bevestiging)

TW-250GPV Grondplaatversterking voor 2-koloms-hefbruggen (twee versterkingsplaten in een set, inclusief heavy-duty ankers voor bevestiging)
Geschikt voor de modellen (5.0 t) > TW 250 | TW 250 B4.5 | TW 260 | TW 260 B4.5

De minimumvereiste van de betondikt wordt met 50 mm verlaagd als de versterkingsplaten worden geïnstalleerd.
Deze grondplaatversterking moet daarom worden gebruikt met betondiktes tussen 150-200 mm.

De minimumvereiste van de betondikt wordt met 50 mm verlaagd als de versterkingsplaten worden geïnstalleerd.
Deze grondplaatversterking moet daarom worden gebruikt met betondiktes tussen 150-200 mm.

De minimumvereiste van de betondikt wordt met 50 mm verlaagd als de versterkingsplaten worden geïnstalleerd.
Deze grondplaatversterking moet daarom worden gebruikt met betondiktes tussen 200-250 mm.

Zorg er voor dat vereiste betondikte (funderingsvereiste van 200 mm) beschikbaar is en dat deze door de klant
gecontroleerd is. Als in uitzonderlijk geval niet aan de funderingseis wordt voldaan, bieden wij u een speciale oplossing aan.

Zorg er voor dat vereiste betondikte (funderingsvereiste van 200 mm) beschikbaar is en dat deze door de klant
gecontroleerd is. Als in uitzonderlijk geval niet aan de funderingseis wordt voldaan, bieden wij u een speciale oplossing aan.

Zorg er voor dat vereiste betondikte (funderingsvereiste van 250 mm) beschikbaar is en dat deze door de klant
gecontroleerd is. Als in uitzonderlijk geval niet aan de funderingseis wordt voldaan, bieden wij u een speciale oplossing aan.

Let op aub de versterkingplaten zijn in de meeste gevallen niet nodig.
Zonder  versterkingsplaat is een minimale bestondikte van 200 mm vereist !
(Bij de hier genoemde 2-koloms-hefbrug-modellen met een draagkracht van 3.6 t - 4.2 t).

Alleen geschikt voor TW 242 G (garagemodel)!
Let op aub de versterkingplaten zijn in de meeste gevallen niet nodig.
Zonder  versterkingsplaat is een minimale bestondikte van 200 mm vereist !

Let op aub de versterkingplaten zijn in de meeste gevallen niet nodig.
Zonder  versterkingsplaat is een minimale bestondikte van 250 mm vereist !
(Bij de hier genoemde 2-koloms-hefbrug-modellen met een draagkracht van 5.0 t - 6.0 t).

Speciale adapter (TW 250 AD5 or TW 240 AD5)
Geleverd in een set van 4• 
Voor voertuigen met dorpels van meer dan 20mm, bijv. Citroen  • 

 Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo vanaf bj. 2007
TW 240 AD5: Geschikt voor 3600 kg en 4200 kg hefbruggen• 
TW 250 AD5: Geschikt voor 5000 kg en 6000 kg hefbruggen• 

Speciale adapter (TW 250 AD6)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname op het leadframe (bijv. US-Cars,• 

 zoals Hummer H2)
Geschikt voor de TW 250 en TW 250 B4.5 (5000 kg)• 
Geschikt voor de TW 260 en TW 260 B4.5 (6000 kg)• 

Belangrijke opmerking voor TW 250 AD5: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm
(deze zijn niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Speciale adapter (TW 250 AD2)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname volgens de speci� caties van de fabrikant   • 

 (bijv. Mercedes Sprinter of VW Crafter vanaf  bj. 2006)
Geschikt voor de TW 250 / TW 260 en TW 250 B4.5 / TW 260 B4.5• 

Speciale adapter (TW 250 AD3)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname volgens de speci� caties van de fabrikant• 

 (bijv. Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato vanaf bj. 2006)
Geschikt voor de TW 250 / TW 260 en TW 250 B4.5 / TW 260 B4.5• 

Tech. Gegevens: TWM-02

Hef kapaciteit CE 500 kg Maximale hefhoogte 1200 mm Heffen, dalen ca. 30 sec. Krachtstroom 230 V

Platform lengte 2480 mm Platform breedte  715 mm Motorvermogen 0.75 kW Gewicht  285 kg


