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Opbouwvideo! 
TW X-36

Opbouwvideo! 
TW X-31

Productvideo! 
TW X-36

Productvideo! 
TW X-31
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Demonteermachine
Automatisch | Artnr.: TW X-31 | X-36

Omvangrijke toebehoren

    Product omschrijving
Bandenmontagemachine met pneumatisch kantelbaar 
montagearm en ingebouwde luchtbooster. Voor
standaard- low-pro� le- en run� atbanden. TW X-36 met
hulpmontagearm, TW X-31 zonder hulpmontagearm
(deze kan op elk moment achteraf gemonteerd worden).

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Pneumatisch achterover kantelende arm• 
Massieve solide constructie• 
Velg montage bescherming aanwezig• 
Pneumatische montagevoet blokkering• 
Sterke banden afdrukcilinder (2500 kg)• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 12“ tot binnen 26“)
Ingebouwde luchtbooster in de spanklauwen• 
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbeschermingn
Hoogwaardige roestvrijstalen componenten in het  • 

 binnenste gedeelte | Spanklauwen uit speciaal staalhl
Nauwkeurig en hoogwaardig besturingsblok• 
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 

    Leveringen inclusief
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Bandenpistool en bandenlepel• 
Velgklem bitjes voor velgbescherming (4 items) • 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet, bescherming  • 

 alu velgen | Gebruiksaanwijzing | CE-certi� caat
Online montage video | Online product video• 

Automatische 
montagekop 

(set) TW X-AMK

(1) Sterk trekcilinder   (2) Fijne afstelling door joystick (op hulpmontagearm)   (3) Hulpmontagearm met hielroller, depressor, plaat en centreerkegel

(4) Grote luchttank voor geïntegreerde bandenbooster in de klembekken   (5) Spanklauwen uit speciaal staalhl   (6) Comfortabele bandenpomp

Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS

o
p

ti
o

n
e

e
l

v
e

rk
ri

jg
b

a
a

r:

Zie aub ook onze technische hulp -
keuze tabel  (op pagina 44) voor de
aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

NIEUW NU!

Tech. Gegevens: TW X-31 / X-36

Velg opspannen buitenzijde 12“ - 24“

Velg opspannen binnenuit 14“ - 26“

Ø Max wieldiameter 45“ (1143 mm)

Max velgbreedte 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 1,1 kW

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 246 / 320 kg

12“-24“

14“-26“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht


