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Demonteermachine | Artnr.: TW X-36 WDK

In de machine:
Motorkracht met 1.1 kW• 
Hoogwaardige cilinder unit• 
RVS componenten• 

Sterke hulparmcilinder

Sterke banden
afdrukcilinder (3000 kg)

2 montagesnelheden
(7 en 14 toeren/min.)

Achterste bevestigingsarm 
achterover te kantelen

Pneumatische vergrendeling 
van hoge kwaliteit

Zelf centrerend 4
klauw opspansysteem 
(uit speciaal staalhl)

Speciaal
gevormde
band -
hieldrukker

Met
joystick-
bediening

Hulparm met twee hielrolsteunen
en een depressor

Voetpedalen met 
hoogwaardig 
regelventielen

Geïntegreerde
luchtboostercfunctie in
de spanklauwen

Banden
gereedschap houder

Afdruk
begrenzer

Banden- opblaaspistool

Speciaal gevormde 
montagekop

Het WDK-certificaat staat voor hoge kwaliteit en zekerheid!
De band is meer dan alleen maar een stuk rubber. Het is een high-tech-product, dat aan de hoogste
normen en eisen moet voldoen.
• Het WDK-certifi caat is de TOP-kwaliteitszegel voor uw bandenmontagemachines.
• De TW X-36 WDK is een professionele bandenmontagemachine die getest is volgens de strengste
 WDK-richtlijnen.
• Uw voordeel: U heeft de mogelijkheid zich als WDK gecertifi ceerd montagebedrijf te registreren en
 zo uw  klanten te laten zien dat ze bij u in goede handen zijn! 
De juiste bediening maakt het verschil. Een onjuiste montage kan ernstige ongevallen tot gevolg hebben.

12“-24“14“-26“400 V
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Het nieuwe TOP-model - 2 snelheden met WDK-certi� caat!

TW X-36 WDK - 2 snelheden met WDK-certificaat!
Bandenmontagemachine met pneumatisch kantelbaar montagearm en ingebouwde luchtbooster.
Voor standaard- low-pro� le-, UHP - (Ultra High Performance) en run� atbanden. Inclusief hulpmontagearm.
De TW X-36 WDK is een professionele bandenmontagemachine die getest is volgens de strengste richtlijnen.
De machine onderscheid zich door vele extra functies, zoals bijv. de hulpmontagearm met 2 bandenrollers, speciaal gevormde 
hieldrukker, demontage tafel, extra sterke banden afdrukker, afdrukbegrenzer, 2 rotatiesnelheden (7 en 14 toeren/min),
verstelbare hielrolsteun, hielrolketting, velgrandbescherming en WDK gecerti� ceerde montage ijzer.
Met de TW X-36 WDK wordt een professionele (de)montage gegarandeerd.

Met WDK-certi� caat | 1A bouwkwaliteit• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Rotatiesnelheid (7 en 14 toeren/min)• 
Achterste bevestigingsarm achterover te kantelen | Enorme constructie• 
Velg- en band vriendelijke montage naar WDK-richtlijnen• 
Nauwkeurig en hoogwaardig besturingsblok• 
Sterk afdrukcilinder (3000 kg)• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 12“ tot binnen 26“)

Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Bandenpomp en bevestigingseisen volgens WDK-eisen• 
Velgenrandbescherming• 
Verstelbare hielrolsteuner• 
Hielrolketenhouder• 
Afdruk begrenzer• 

Ingebouwde luchtbooster in de spanklauwen• 
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbeschermingn
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 
Hoogwaardig besturingsblok voor voorzichtige  • 

 klemming met STOP-functie
Interne onderdelen gemaakt van roestvrijstaal• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 

Velgklem bitjes voor velgbescherming• 
 (4 items)

3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 
 bescherming alu velgen

Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 

Online montage video | Online product video• 
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Omvangrijke toebehoren

(1) Extreem comfortabele montage door twee hielrolhouders op de hulpmontagearm,
  speciaal gevormde druk- en demonteerplaat
(2) Hiel ketting volgens WDK-eisen
(3) Krachtige hulpmontagearm
(4) Banden- en velgvriendelijke montage dankzij de twee hielrolsteunen en depressor
(5) Schakelaar voor de twee montagesnelheden (7 en14 toeren/min.)
(6) Hoogwaardig pneumatische vergrendeling van de montagekop

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel  (op pagina 44) voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Tech. Gegevens: TW X-36 WDK

Velg opspannen buitenzijde 12“ - 24“

Velg opspannen binnenuit 14“ - 26“

Ø Max wieldiameter 45“ (1143 mm)

Max velgbreedte 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 3000 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 1,1 kW

Rotatiesnelheid 7 of 14 U/min.

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 360 kg

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht


