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10 Basic-Line Bandendemonteermachine
met swingarm | Artnr.: TW X-610

Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS

NIEUW NU!

Omvangrijke toebehoren

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Naar zijkant draaibare montage kop• 
Excentrische opspanning van de montage kop• 
Sterke banden afdrukcilinder• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 10“ tot binnen 22“)
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbescherming
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Spanklauwen uit speciaal staal• 

    Product omschrijving
Bandendemonteermachine met swingarm.
Het Ideale instapmodel met een top prijs
prestatei verhouding.
Hoog bedieningsgemak en innovatief ontwerp.

    Leveringen inclusief 
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Banden- opblaaspistool | Demontage lepel• 
Bandenhieldrukker | Randbescherming (2 st.)• 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 

 bescherming alu velgen | CE-certi� caat
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
Online montage video | Online product video• 

(1) Sterke trekcilinder   (2) Excentrieke spanning   (3) Montage kop   (4) Comfortabele voetbedalen   (5) Groot klembereik

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 44)
voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

TW X-610 + TW F-100

Ook beschikbaar als SET!

De ideale aanvulling
op een TW X-610.
Meer informatie op pagina 51.

Handbediende
wielbalancer TW F-100

Tech. Gegevens: TW X-610

Velg opspannen buitenzijde 10“ - 19“

Velg opspannen binnenuit 12“ - 22“

Ø Max wieldiameter 41“ (1040 mm)

Max velgbreedte 14“ (355 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 230 V

Motor vermogen 1,1 kW

Geluidsniveau <75 dB

Gewicht (ca.) 188 kg

10“-19“

12“-22“

230 V

Details
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