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    Leveringen inclusief
Demonteermachine met onderhouds set• 
Bandenlepel | Joystick bediening console• 
Spanklauw verlengingen• 
Montage lepel, hieldrukker klem• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Massieve solide constructie• 
Zeer eenvoudige bediening met bedieningseenheid, joystick en  • 

 voetpedalen | Zelf centrerend hydraulisch 4 velgklem systeem
Elektrohydraulische klemarmapparaat• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 
Elektro hydraulische bedienings unit met twee snelheden   • 

 voor sneller te kunnen werken met montagearm en spanklauw 
De montagearm wordt hydraulisch op de slede• 

 hydraulisch verplaatst in alle richtingen
Zekere klemming in de klemarm• 
Krachtige elektromotor met 2 snelheden in voor-  en• 

 achteruit beweging  met 4 & 8 U / min
Hoogwaardig bedieningsunit voor optimale controle op gevoel• 

    Product omschrijving
Onze grootste elektro hydraulische banden de-
montagemachine voor grote vrachtwagen-  en bedrijfswagen 
banden, maar ook voor landbouw- industie - bouwmachine 
banden tot 2500 mm wieldiameter of 1200 mm wielbreedte.

Truck Demonteermachine
Artnr.: TW X-80 T

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

(1) Twee krachtige aandrijfsmotoren met een vermogen van elk 3 kW | Hoogwaardige hydraulische krachtbron en een complexe besturingseenheid
(2) Massieve en nauwkeurig gecontroleerde klemarmen met een zeer groot klembereik van maximaal 56 inch en een maximale wieldiameter van

2500 mm   (3) Enorme constructie   (4) Flexibele montagekop voor montage- en demontage arm   (5) Zeer nauwkeurige controle van de grijparmen
(6) Spanklauw verlengingen (inbegrepen)

Voetspoor:
2442 mm x 2030 mm
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besturing per 
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Omvangrijke toebehoren

Alluminium spanklauwen voor vrachtwagen
bandenmontagemachines (TW X-00T/KSCH)
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Tech. Gegevens: TW X-80 T

Min-Max velgdiameters 14“ - 56“

Ø Max banddiameter 2500 mm

Max band breedte 1200 mm

Max band gewicht 2200 kg

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 2 x 3 kW

Gewicht (ca.) 1060 kg

14“- 56“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht


